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IP ÉS AHD VIDEO 
RENDSZEREK



Legmodernebb technológiák
Legmegbízhatóbb alkatrészek
Legjobb teljesítmény
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DVC® NÉVSTRUKTÚRA

KAMERÁK

IP és AHD video rendszerek

RÖGZÍTŐK

D R

R - RECORDER 04 - 4 CH

08 - 8 CH

16 - 16 CH

32 - 32 CH

64 - 64 CH

2 - 2Mpx

4 - 4Mpx

5 - 5Mpx

6 - 6Mpx

8 - 8Mpx

1 - 1HDD

2 - 2HDD

4 - 4HDD

8 - 8HDD

H - HALF 
REAL 
TIME

R - REAL 
TIME

P - PoE

R - RAID

A - ALARM 
IN/OUT

N - NVR

A - DVR

N - 04 8 1 R P

D C

C - CAMERA

F - FACE  
RECOGNITION 
CAMERA

2 - 2Mpx

4 - 4Mpx

5 - 5Mpx

6 - 6Mpx

8 - 8Mpx

1 - IR 10m

2 - IR 20m

3 - IR 30m

4 - IR 40m

5 - IR 50m

6 - IR 60m

7 - IR 70m

8 - IR 80m

9 - IR 90m

0 - IR 100+M

28 - 2.8mm

36 - 3.6mm

12 - 2.8-12mm

22 - 9-22mm

PTZ  
OPTICAL 
ZOOM

V - VARIFOCAL

F - FIXED

M - MOTORISED

Al - AI VCA

S - STARLIGHT

W - WiFi

L - SOFT LIGHT

LPR - LICENCE 
PLATE 
RECOGNITION

N - NETWORK

A - ANALOG

N - B V 8 36 3 Al

B - BULLET

D - DOME

T - TURRET

P - PTZ / 
PANORAMIC

F - FISHEYE

C - CUBE

M - MICRO
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SPEED

PTZ IP CAMERAS 

4Mpx, 2Mpx

Up to 30x zoom 

H.265
Full VCA
IR range up to 150m

IP video rendszerek

DVC® IP KAMERÁK - TERMÉKVONAL

SPECIAL

SPECIAL IP CAMERAS 

8Mpx, 6Mpx, 5Mpx, 2Mpx

Face recognition
Face capture
Perimeter protection
LPR
Panoramic
Fisheye
WiFi cube
Pinhole

SUPREME

EXCELLENT PERFORMANCE
EXCELLENT FEATURES 

EXCELLENT PICTURE QUALITY
AI FOR SURVEILLANCE

4Mpx, 2Mpx

Moto-zoom and fix lens
SMART H.265
True WDR 120dB
Full VCA AI: 
People, car, motocycle 
recognise, Cross Line, 
Intrusion, Object remove, 
Object follow
Ultra low light
Starlight

SMART

HIGH PERFORMANCE
HIGH VIDEO QUALITY 

GOOD PRICE

8Mpx, 5Mpx, 2Mpx

Moto-zoom, varifocal  
and fix lens
H.265
Full VCA: Cross Line, 
Intrusion, Object remove, 
Object follow
Low light
Starlight

START

EXCELLENT PRICE
GOOD VALUE

4Mpx, 2Mpx

Fix lens
Low light
H.265
VCA: Cross Line, Intrusion

4.0smartIP



IP
 é

s A
HD

 v
id

eo
 re

nd
sz

er
ek

06-2020 b2b.alarmautomatika.hu 7 

IP video rendszerek

IP HÁLÓZATI RÖGZÍTŐK
[ 8Mpx ]

Code name DRN-7864RZ RAID
DRN-6488RR

DRN-3832RZ
DRN-3284R DRN-3282R DRN-8816RU

DRN-1682R

Photo

Resolution 8Mpx 8Mpx 8Mpx 8Mpx
No. of channel 64 32 32 16
Recording resolution 8Mpx, 5Mpx, 4Mpx, 3Mpx, 2Mpx 8Mpx, 5Mpx, 4Mpx, 3Mpx, 2Mpx 8Mpx, 5Mpx, 4Mpx, 3Mpx, 2Mpx 8Mpx, 5Mpx, 4Mpx, 3Mpx, 2Mpx
Bitrate 320Mbps 256Mbps 256Mbps 160Mbps
Description 8 x HDD, 2 x HDMI 4K, VGA 4 x HDD, HDMI 4K, VGA 2 x HDD, HDMI 4K, VGA 2 x HDD, HDMI 4K, VGA
Alarm In/Out 8/4 8/4 -/- 8/4
Analytics Full VCA AI Full VCA AI Full VCA AI Full VCA AI

[ 8Mpx ] [ 5Mpx ]
Code name DRN-1681R DRN-0881R DRN-0451R

Photo

Resolution 8Mpx 8Mpx 5Mpx
No. of channel 16 8 4
Recording resolution 8Mpx, 5Mpx, 4Mpx, 3Mpx, 2Mpx 8Mpx, 5Mpx, 4Mpx, 3Mpx, 2Mpx 5Mpx, 4Mpx, 3Mpx, 2Mpx
Bitrate 112Mbps 64Mbps 32Mbps
Description 1 x HDD, HDMI 4K, VGA 1 x HDD, HDMI 4K, VGA 1 x HDD, HDMI, VGA
Alarm In/Out -/- -/- -/-
Analytics Full VCA Full VCA Full VCA

[ 8Mpx PoE ] [ 5Mpx PoE ]
Code name DRN-1682RP DRN-0881RP DRN-0451RP

Photo

Resolution 8Mpx 8Mpx 5Mpx
No. of channel 16 8 4
Recording resolution 8Mpx, 5Mpx, 4Mpx, 3Mpx, 2Mpx 8Mpx, 5Mpx, 4Mpx, 3Mpx, 2Mpx 5Mpx, 4Mpx, 3Mpx, 2Mpx
Bitrate 112Mbps 64Mbps 28Mbps
Description 2 x HDD, HDMI 4K, VGA 1 x HDD, HDMI 4K, VGA 1 x HDD, HDMI, VGA
Alarm In/Out -/- -/- -/-
Analytics Full VCA Full VCA Full VCA

Face recognition

Fisheye

LPR - license plate  
recognition

4.0smartIP
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IP video rendszerek

Code name

[ IP FACE RECOGNITION ] [ FACE CAPTURE ] [ IP PERIMETER PROTECTION ]
Moto-zoom Moto-zoom Fixed Moto-zoom Moto-zoom Moto-zoom

DFN-BM2221L DFN-DM222 DFN-BF2081L DFN-TM2221L DCN-BM5125AI DCN-TM5125AI

Photo
        

Resolution 2Mpx/25fps 2Mpx/25fps 2Mpx/25fps 2Mpx/25fps 5Mpx/25fps 5Mpx/25fps

Sensor 1/2.8’’ Sony Starvis IMX327 1/2.8’’ Sony Starvis IMX327 1/2.8’’ Sony Starvis IMX307 1/2.8’’ Sony Starvis IMX307 1/2.7’’ Omnivision OS05A20 1/2.7’’ Omnivision OS05A20

Lens (h. angle) 7-22 mm (44° - 17.6°) 7-22 mm (44° - 17.6°) 8 mm (40,6°) 7-22 mm (43.4° - 17.6°) 2.8-12mm (92.7° - 29.8°) 2.8-12mm (92.7° - 29.8°)

IR range No No No No 30-50m 30-50m

Sensitivity 0.002Lux@F1.2, 0Lux IR ON 0.002Lux@F1.2, 0Lux IR ON 0.002Lux@F1.2, 0Lux IR ON 0.002Lux@F1.2, 0Lux IR ON 0.0045Lux@F1.2, 0Lux IR ON 0.0045Lux@F1.2, 0Lux IR ON

Analytics Face recognition Face recognition Face detection Face detection Perimeter VCA AI Perimeter VCA AI

WDR True WDR  (120 dB) True WDR  (120 dB) True WDR  (120 dB) True WDR  (120 dB) True WDR  (120 dB) True WDR  (120 dB)

Dimensions 279.5 x 100.3 x 88.9 mm Φ141 x 100.2 mm 217.7 x 80.5 x 80.5 mm Ф111.5 x 99.6 mm 217.7 x 80.5 x 80.5 mm Ф111.5 x 99.6 mm

Code name

[ IP LPR ] [ IP PANORAMIC ] [ FISHEYE ] [ WiFi CUBE ] [ PINHOLE ]
Moto-zoom Fixed Fixed Fixed Fixed

DCN-BM2220LPR DCN-PF8332S DCN-FF761
DCN-FF6012 DCN-CF2281W DCN-MF243

Photo

Resolution 2Mpx/25fps 8Mpx (4 x 2Mpx)/25fps 6Mpx/25fps 2Mpx/25fps 2Mpx/25fps
Sensor 1/2.8’’ Sony Starvis IMX327 Starlight 1/2.8’’ Sony Starvis IMX327 Starlight 1/2,9’’ Sony  IMX326    1/2,7" SmartSens SC2238 1/3” Panasonic MN34229PL
Lens (h. angle) 7-22mm (44°-17.6°) 3.3mm (180°) 1,07 mm (360°) 2,8 mm (116,6°) 4,3 mm
IR range 50-70m 20m 20m up to 10m No
Sensitivity 0.0026Lux@F1.2, 0Lux IR ON 0.03Lux 0.01Lux@F1.2, Low Light 0.007Lux@F1.2, 0Lux  IR ON 0.1Lux@F1.2, 0Lux
Analytics LPR Full VCA - VCA -
WDR True WDR  (120 dB) D-WDR D-WDR D-WDR True WDR  (120 dB)
Dimensions 279.5 x 100.3 x 88.9 mm 288.4 x 137.7 mm Ф130 x 39 mm 130 x 71.7 x 71.7 mm 30 x 30 x 29.5 mm

SPECIAL IP KAMERÁK

H2H1

H1

H5 H7 H7H2

4.0smartIP
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IP és AHD video rendszerek

I N T E G R AT.
F L E X I B I L .
AI+ POWERED.

DVC SISTEM PROFESIONAL ȘI ECONOMIC DE RECUNOAȘTERE FACIALĂ

1.Detectare facială în mișcare 2.Recunoaștere facială 3.Cautare cadru cu cadru

6. Suport pentru grafice4. Introducere de imagini faciale flexibilă 5.Blocare camere pe persoana urmărită
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[ 4Mpx ]
Moto-zoom Fixed Moto-zoom Fixed

Code name DCN-BM4127AI DCN-BF4365AI DCN-TM4125AI DCN-TF4283AI

Photo

Resolution 4Mpx/25fps 4Mpx/25fps 4Mpx/25fps 4Mpx/25fps
Sensor 1/3'' SmartSens SC4238 1/3'' SmartSens SC4238 1/3'' SmartSens SC4238 1/3'' SmartSens SC4238
Lens (h. angle) 2,8-12 mm  (94,2°-29,8°) 3,6 mm (80,6°) 2,8-12 mm  (94,2°-29,8°) 2,8 mm (100,4°)
IR range 50-70m 30-50m 30-50m 20-30m
Sensitivity 0.002Lux@F1.2, 0Lux IR ON 0.002Lux@F1.2, 0Lux IR ON 0.002Lux@F1.2, 0Lux IR ON 0.002Lux@F1.2, 0Lux IR ON
Analytics Full VCA AI Full VCA AI Full VCA AI Full VCA AI
WDR True WDR  (120 dB) True WDR  (120 dB) True WDR  (120 dB) True WDR  (120 dB)
Dimensions 279.5 x 100.3 x 88.9 mm 217.7 x 80.5 x 80.5 mm Ф111.5 x 99.6 mm Φ94.6 x 82.8 mm

[ 2Mpx ]
Moto-zoom Fixed Moto-zoom Fixed

Code name DCN-BM2125AI DCN-BF2365AI DCN-TM2125AI DCN-TF2283AI

Photo

Resolution 2Mpx/25fps 2Mpx/25fps 2Mpx/25fps 2Mpx/25fps
Sensor 1/2,8'' Sony Starvis IMX307 Starlight 1/2,8'' Sony Starvis IMX307 Starlight 1/2,8'' Sony Starvis IMX307 Starlight 1/2,8'' Sony Starvis IMX307 Starlight
Lens (h. angle) 2,8-12 mm (103° - 32°) 3,6 mm (89°) 2,8 - 12 mm  (103° - 32°) 2,8 mm (108°)
IR range 30-50m 30-50m 30-50m 20-30m
Sensitivity 0.002Lux@F1.2, 0Lux IR ON 0.002Lux@F1.2, 0Lux IR ON 0.002Lux@F1.2, 0Lux IR ON 0.002Lux@F1.2, 0Lux IR ON
Analytics Full VCA AI Full VCA AI Full VCA AI Full VCA AI
WDR True WDR  (120 dB) True WDR  (120 dB) True WDR  (120 dB) True WDR  (120 dB)
Dimensions 217.7 x 80.5 x 80.5 mm 217.7 x 80.5 x 80.5 mm Ф111.5 x 99.6 mm Φ94.6 x 82.8 mm

IP video rendszerek

SUPREME IP KAMERÁK
4.0smartIP

H8

H8H7H2H1

H7H2H2
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[ 8Mpx ] [ 5Mpx ]
Moto-zoom Fixed Varifocal Fixed Moto-zoom Fixed

Code name DCN-BM8127AI DCN-BF8285AI DCN-BV7531
DCN-BV5125F

DCN-BF7541
DCN-BF5365F

DCN-BV7531A
DCN-BM5125

DCN-BF7531
DCN-BF5365

Photo

Resolution 8Mpx/20fps (4K) 8Mpx/20fps (4K) 5Mpx/25fps 5Mpx/25fps 5Mpx/20fps 5Mpx/20fps

Sensor 1/2.8'' Sony Starvis IMX415 1/2.8'' Sony Starvis IMX415 1/2,5'' Aptina AR0521 1/2,5'' Aptina AR0521 1/2,7’’ SmartSens SC5238 1/2,7’’ SmartSens SC5238
Lens (h. angle) 2,8-12 mm (96° - 32°) 2,8 mm (109,7°) 3,3-12 mm (93,9° - 34,8°) 3,6 mm (79°) 3,3-12 mm (92° - 32,9°) 3,6 mm (79,4°)
IR range 50-70 m 30-50 m 30-50 m 30-50 m 30-50 m 30-50 m
Sensitivity 0.008Lux@F1.2, 0Lux IR ON 0.008Lux@F1.2, 0Lux IR ON 0.013Lux@F1.2, 0Lux IR ON 0.013Lux@F1.2, 0Lux IR ON 0.0085Lux@F1.2, 0Lux IR ON 0.0085Lux@F1.2, 0Lux IR ON
Analytics Full VCA AI Full VCA AI Full VCA Full VCA VCA VCA
WDR True WDR  (120 dB) True WDR  (120 dB) True WDR  (120 dB) True WDR  (120 dB) D-WDR D-WDR
Dimensions 279.5 x 100.3 x 88.9 mm 217.7 x 80.5 x 80.5 mm 217.7 x 80.5 x 80.5 mm 217.7 x 80.5 x 80.5 mm 217.7 x 80.5 x 80.5 mm 217.7 x 80.5 x 80.5 mm

4.0smartIP

[ 2Mpx ]
Varifocal Fixed Fixed

Code name DCN-BV2125S DCN-BF2283S DCN-BF2283

Photo

Resolution 2Mpx/25fps 2Mpx/25fps 2Mpx/25fps
Sensor  1/2,8" Sony Starvis IMX307 Starlight 1/2.8'' Sony Starvis IMX307 Starlight  1/2,7" SmartSens SC2238
Lens (h. angle) 2,8-12 mm (95,4° - 35,5°) 2,8 mm (99,7°) 2,8 mm (107°)
IR range 30-50 m 20-30 m 20-30 m
Sensitivity 0.002Lux@F1.2, 0Lux IR ON 0.002Lux@F1.2, 0Lux IR ON 0.0035Lux@F1.2, 0Lux IR ON
Analytics No No VCA
WDR D-WDR D-WDR D-WDR
Dimensions 217.7 x 80.5 x 80.5 mm 167,5 x 74,5 x 74,5 mm 167,5 x 74,5 x 74,5 mm

IP video rendszerek

SMART IP KAMERÁK

[ Videoanalytics functions of DVC IP cameras ]
Perimeter 

VCA AI
Full  

VCA AI
Full  
VCA VCA

Region intrusion
Region entrance
Region exiting
Line crossing  
(human, vehicle)
Intrusion  
(human, vehicle)
Line crossing
Intrusion
Object removal
People intrusion
People counting
Vehicle counting
Human tracking
Blur detection
Scene change
Video tampering
Face detection
Face capture
Crowd density

H3H2 H3

H2H2H2H1 H2 H2
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[ 8Mpx ] [ 5Mpx ]
Moto-zoom Fixed Moto-zoom Fixed Moto-zoom Fixed

Code name DCN-TM8125AI DCN-DF8283AI DCN-VV7531A
DCN-DM5125F

DCN-VF7551
DCN-TF5283F

DCN-VV7532A
DCN-TM5125

DCN-VF7531
DCN-TF5283

Photo

Resolution 8Mpx/20fps (4K) 8Mpx/20fps (4K) 5Mpx/25fps 5Mpx/25fps 5Mpx/20fps 5Mpx/20fps
Sensor 1/2.8'' Sony Starvis IMX415 1/2.8'' Sony Starvis IMX415 1/2,5'' Aptina AR0521 1/2,5'' Aptina AR0521 1/2,7’’ SmartSens SC5238 1/2,7’’ SmartSens SC5238
Lens (h. angle) 2,8 - 12 mm (96° - 32°) 2,8 mm (109,7°) 3,3-12 mm (93,9° - 34,8°) 2,8 mm (101°) 3,3-12 mm (92° - 32,9°) 2,8 mm (93,4°)
IR range 30-50 m 20-30 m 30-50 m 20-30 m 30-50 m 20-30 m
Sensitivity 0.008Lux@F1.2, 0Lux IR ON 0.008Lux@F1.2, 0Lux IR ON 0.013Lux@F1.2, 0Lux IR ON 0.013Lux@F1.2, 0Lux IR ON 0.0085Lux@F1.2, 0Lux IR ON 0.0085Lux@F1.2, 0Lux IR ON
Analytics Full VCA AI Full VCA AI Full VCA Full VCA VCA VCA
WDR True WDR  (120 dB) True WDR  (120 dB) True WDR  (120 dB) True WDR  (120 dB) D-WDR D-WDR
Dimensions Ф111.5 x 99.6 mm Φ119 x 87.8 mm Φ141 x 100.2 mm Φ94.6 x 82.8 mm Ф111.5 x 99.6 mm Φ94.6 x 82.8 mm

[ 2Mpx ]
Varifocal Fixed Fixed

Code name DCN-TV2125S DCN-TF2283S DCN-TF2283

Photo

Resolution 2Mpx/25fps 2Mpx/25fps 2Mpx/25fps
Sensor  1/2,8" Sony Starvis IMX307 Starlight  1/2,8" Sony Starvis IMX307 Starlight  1/2,7" SmartSens SC2238
Lens (h. angle) 2,8-12 mm (95,4° - 35,5°) 2,8 mm (99,7°) 2,8 mm (107°)
IR range 30-50 m 20-30 m 20-30 m
Sensitivity 0.002Lux@F1.2, 0Lux IR ON 0.002Lux@F1.2, 0Lux IR ON 0.0035Lux@F1.2, 0Lux IR ON
Analytics No No VCA
WDR D-WDR D-WDR D-WDR
Dimensions Ф111.5 x 99.6 mm Φ94.6 x 82.8 mm Φ94.6 x 82.8 mm

IP video rendszerek

SMART IP KAMERÁK
4.0smartIP

DVC Starlight camera

Standard Low Light camera

H8 H8

H8 H8H5H6H7 H7

H7
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[ 4Mpx ]
Fixed Fixed

Code name DCN-BF4282 DCN-TF4282

Photo

Resolution 4Mpx/20fps 4Mpx/20fps
Sensor 1/2.7'' SmartSens SC4335 1/2.7'' SmartSens SC4335
Lens (h. angle) 2,8 mm (110°) 2,8 mm (110°)
IR range 10-20 m 10-20 m
Sensitivity 0.011Lux@F1.2, 0Lux IR ON 0.011Lux@F1.2, 0Lux IR ON
Analytics VCA VCA
WDR D-WDR D-WDR
Dimensions 162.1 × 74.8 x 73.8 mm Ф 94.8 x 82.8 mm

[ 2Mpx ]
Fixed Fixed

Code name DCN-BF2282 DCN-TF2282

Photo

Resolution 2Mpx/25fps 2Mpx/25fps
Sensor 1/3.2'' SmartSens SC2231 1/3.2'' SmartSens SC2231
Lens (h. angle) 2,8 mm (93.7°) 2,8 mm (93.7°)
IR range 10-20 m 10-20 m
Sensitivity 0.012Lux@F1.2, 0Lux IR ON 0.012Lux@F1.2, 0Lux IR ON
Analytics VCA VCA
WDR D-WDR D-WDR
Dimensions 162.1 × 74.8 x 73.8 mm Ф 94.8 x 82.8 mm

[ IP ]
Code name DCN-PM430X0 DCN-PM220X0_V01 DCN-PM220X0

Photo

Resolution 4Mpx/25fps 2Mpx/25fps 2Mpx/25fps
Sensor 1/2.5'' APTINA AR0522 1/2.8” Sony Starvis IMX327 1/2.8" Sony Starvis IMX327
Lens 4,7 - 141 mm, 30x zoom 5,5 - 110 mm, 20x zoom 5,5 - 110 mm, 20x zoom
IR range up to 150m up to 150m up to 150m
Sensitivity 0.01Lux@F1.6 - 3.5, 0Lux IR ON 0.006Lux@F1.6-F4.5, 0Lux IR ON 0.006Lux@F1.6-F4.5, 0Lux IR ON
Analytics No Full VCA Full VCA
WDR True WDR (120 dB) True WDR (120 dB) True WDR (120 dB)
Dimensions Ø 209 x 328 mm Ø 209 x 328 mm Ø173 x 247mm

START SPEEDIP KAMERÁK IP KAMERÁK
IP video rendszerek

H9

H9

H4

H4
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AHD video rendszerek

5.0
AHD VIDEO RÖGZÍTŐK

[ 8Mpx ] [ 5Mpx ]

Code name DRA-1682H DRA-7808H
DRA-0881H

DRA-7804H
DRA-0481H

DRA-7532H
DRA-3254HA

DRA-7516H
DRA-1652HA

DRA-7508H
DRA-0851HA

Photo

Resolution 8Mpx 8Mpx 8Mpx 5Mpx LITE 5Mpx LITE 5Mpx LITE

No. of channel 16 + 8 IP CH 8 + 8 IP CH 4 + 2 IP CH 32 + 8 IP CH 16 + 8 IP CH 8 + 4 IP CH

Recording resolution 8Mpx, 5Mpx, 4Mpx, 1080p 8Mpx, 5Mpx, 4Mpx, 1080p 8Mpx, 5Mpx, 4Mpx, 1080p 5Mpx LITE, 4Mpx LITE, 1080p 5Mpx LITE, 4Mpx LITE, 1080p 5Mpx LITE, 4Mpx LITE, 1080p

Description 2 x SATA, HDMI 4K, VGA, CVBS(Spot) 1 x SATA, HDMI 4K, VGA, CVBS(Spot) 1 x SATA + 1 x eSATA ,  
HDMI 4K, VGA, CVBS(Spot)

4 x SATA + 1 x eSATA,
HDMI, VGA, CVBS(Spot)

2 x SATA + 1 x eSATA,
HDMI, VGA, CVBS(Spot)

1 x SATA + 1 x eSATA, HDMI,  
VGA, CVBS(Spot)

Alarm In/Out -/- -/- 4/1 16/4 16/4 8/2

Analytics HD + IP cameras HD + IP cameras HD + IP cameras - HD + IP cameras HD + IP cameras

[ 5Mpx ] [ 2Mpx LITE ]

Code name DRA-7504H
 DRA-0451HA DRA-0851H DRA-0451H DRA-2316H

DRA-1621H
DRA-2308H

DRA-0821H
DRA-2304R

DRA-0421R

Photo

Resolution 5Mpx LITE 5Mpx LITE 5Mpx LITE 2Mpx LITE 2Mpx LITE 2Mpx LITE

No. of channel 4 + 2 IP CH 8 + 4 IP CH 4 + 2 IP CH 16 + 2 IP CH 8 + 1 IP CH 4 + 1IP CH

Recording resolution 5Mpx LITE, 4Mpx LITE, 1080p 5Mpx LITE, 4Mpx LITE, 1080p 5Mpx LITE, 4Mpx LITE, 1080p 1080p LITE 1080p LITE 1080p LITE

Description 1 x SATA, HDMI, VGA, CVBS(Spot) 1 x SATA, HDMI, VGA, CVBS(Spot) 1 x SATA, HDMI, VGA, CVBS(Spot) 1 x SATA, HDMI, VGA, BNC 1 x SATA, HDMI, VGA 1 x SATA, HDMI, VGA

Alarm In/Out 4/1 -/- -/- -/- -/- -/-

Analytics HD + IP cameras HD + IP cameras HD + IP cameras IP cameras IP cameras IP cameras

ALARM BOX DAA-166AHD
Riasztó központ DVC rögzítőkhöz 

 �  kompatibilis az összes  
DVC rögzítővel

 � 16 riasztásbemenet
 � 6 riasztáskimenet

 � USB2.0 x 1 (5V / 1A)
 � Tápellátás: 5W
 � 138.6 x 29 x 73.5 mm 
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5.0
AHD KAMERÁK

[ 8Mpx ] [ 5Mpx ]
Fixed Moto-zoom Varifocal Fixed

Code name DCA-BF8364 DCA-BV752A
DCA-BM5128

DCA-BV751
DCA-BV5125

DCA-BF753
DCA-BF5362

Photo

Resolution 8Mpx 5Mpx 5Mpx 5Mpx
Sensor 1/2,7" SmartSens SC8238 1/2,7" Omnivision OV OS05A10 1/2,5" Aptina AR0521 1/2,5" Aptina AR0521
Lens (h. angle) 3,6 mm (87,4°) 2,8-12 mm (92,7°-29°) 3,3-12 mm (89,9°-26,2°) 3,6 mm (89,9°)
IR range 25-35 m 70-80 m 40-50 m 15-20 m
Sensitivity 0.05Lux@F1.2, 0Lux IR ON 0.01Lux@F1.2, 0Lux  IR ON 0.01Lux@F1.2, 0Lux  IR ON 0.01Lux@F1.2, 0Lux  IR ON
WDR D-WDR D-WDR D-WDR D-WDR
Dimensions 79 x 239mm 293 x 83 x 83 mm fi 75 x 263 mm 66,5 x 68,7 x 200,3 mm

[ 2Mpx ]
Moto-zoom Varifocal Fixed Fixed Fixed

Code name DCA-BV5245A
DCA-BM2128S

DCA-BV6241
DCA-BV2125S

DCA-BF522
DCA-BF2365

DCA-MF525
DCA-BF2282

DCA-MF220
DCA-BF2362

Photo

Resolution 2Mpx 2Mpx 2Mpx 2Mpx 2Mpx
Sensor 1/2,8" IMX307 STARLIGHT 1/2,8” IMX307 STARLIGHT 1/2,9" Sony Exmor IMX323 1/2,9" Sony Exmor IMX323 1/2,7" CMOS senzor F33 
Lens (h. angle) 2,8-12 mm (92,7°-29°) 2,8-12 mm (92,7°-29°) 3,6 mm (96°) 2,8 mm (115°) 3,6 mm (100°)
IR range 70-80 m 40-50 m 40-50 m 15-20 m 15-20 m

Sensitivity 0.001Lux@F1.2, 0Lux  IR ON 0.001Lux@F1.2, 0Lux  IR ON 0.01 lux @ F1.2 (color) /  
0 lux  IR LED ON (b/w) 0.01Lux@F1.2, 0Lux  IR ON 0.02Lux@F1.2, 0Lux  IR ON

WDR True WDR 100dB D-WDR D-WDR D-WDR D-WDR
Dimensions 293 x 83 x 83 mm 262 x 75 x 73 mm 262 x 75 x 73 mm 66,5 x 68,7 x 200,3 mm 172 x 65 x 62 mm

AHD video rendszerek

H10



16 b2b.alarmautomatika.hu 06-2020

AHD KAMERÁK
[ 8Mpx ] [ 5Mpx ]

Fixed Moto-zoom Varifocal Fixed

Code name DCA-TF8283 DCA-VV752A
DCA-TM5124

DCA-VV751
DCA-TV5124

DCA-VF753
DCA-TF5362

Photo

Resolution 8Mpx 5Mpx 5Mpx 5Mpx
Sensor 1/2,7" SmartSens SC8238 1/2,7" Omnivision OV OS05A10 1/2,5" Aptina AR0521 1/2,5" Aptina AR0521
Lens (h. angle) 2,8 mm (93°) 2,8-12 mm (92,7°-29°) 3,3-12 mm (89,9°-26,2°) 3,6 mm (89,9°)
IR range 30 m 30-40 m 30-40 m 15-20 m
Sensitivity 0.05Lux@F1.2, 0Lux IR ON 0.01Lux@F1.2, 0Lux  IR ON 0.01Lux@F1.2, 0Lux  IR ON 0.01Lux@F1.2, 0Lux  IR ON
WDR D-WDR D-WDR Double Scan-WDR D-WDR
Dimensions Ф 100 x 90 mm Ф 119 x 98 mm Ф 119 x 98 mm Ф 94 x 80 mm

5.0
AHD video rendszerek

[ 2Mpx ] [ PIR camera ]
Moto-zoom Varifocal Varifocal Fixed Fixed Fixed

Code name DCA-DM2125S DCA-VV5244
DCA-DV2124SW

DCA-VV6241
DCA-TV2124S DCA-DF2282 DCA-VF220

DCA-TF2362
DCA-HC525
DCA-HF2362

Photo

Resolution 2Mpx 2Mpx 2Mpx 2Mpx 2Mpx 2Mpx
Sensor 1/2,8" IMX307 STARLIGHT 1/2,8" IMX290 True WDR 120db 1/2,8" IMX307 STARLIGHT 1/2,9'' SmartSens SC2232H 1/2,7" CMOS senzor F33 1/2,9" Sony Exmor IMX323
Lens (h. angle) 2,8-12 mm (92,7°-29°) 2,8-12 mm (92,7°-29°) 2,8-12 mm (92,7°-29°) 2,8 mm (92,7°) 3,6 mm (100°) 3,6 mm
IR range 40-50 m 25-35 m 30-40 m 10-20 m 15-20 m 10-15 m
Sensitivity 0.001Lux@F1.2, 0Lux  IR ON 0.001Lux@F1.2, 0Lux  IR ON 0.001Lux@F1.2, 0Lux IR ON 0.001Lux@F1.2, 0Lux IR ON 0.02Lux@F1.2, 0Lux IR ON 0.01Lux@F1.2, 0Lux
WDR True WDR 100dB True WDR 120dB D-WDR D-WDR D-WDR D-WDR
Dimensions Ф 119 x 98 mm Ф 120 x 86,5 mm  Ф 119 x 98 mm Ф 87 x 108 mm Ф 94 x 80 mm 103 x 80 x 60 mm

H13H12H12

H12H12H11
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AHD VEZÉRELHETŐ KAMERÁK
[ AHD ]

Code name DCA-PV351R
DCA-PM518X0

DCA-PV323R
DCA-PM220X0

DCA-PV322R
DCA-PM210X6

DCA-PVB323
DCA-PBM24X3

DCA-PVV322
DCA-PDM23X3

Photo

Resolution 5Mpx 2Mpx 2Mpx 2Mpx 2Mpx
Sensor 1/2,7" Omnivision OV OS05A10 1/3" Sony Exmor IMX323 CMOS 1/3" Sony Exmor IMX323 CMOS 1/2,9" Sony Exmor IMX323 CMOS 1/2,9" Sony Exmor IMX323 CMOS 
Lens 5,35 - 93,6 mm  18x zoom   4,7 - 94 mm  20x zoom   5,1 - 51 mm, 10x zoom   2,8 - 12 mm, 4x zoom   2,8 - 8 mm, 3x zoom   
IR range up to 120m up to 100m up to 60m 20-30m up to 20m
Sensitivity 0.1Lux 0.5Lux@F1.6 - F4.5, 0Lux IR ON 0.5Lux@F1.8- F2.1, 0Lux IR ON 0.01Lux@F1.8 - F2.1, 0Lux IR ON 0.01Lux@F1.8 - F2.1, 0Lux IR ON
WDR D-WDR D-WDR D-WDR D-WDR D-WDR
Dimensions Ø 185 x 374 mm Ø 185 x 374 mm Ø 136 x 222 mm 168 × 87 ×68 mm Ø105 x 75mm

5.0
AHD video rendszerek

DVC RÖGZÍTŐK MENEDZSELÉSE

NVMS 2.0 CMS DVC recorder Web browser DVC Mobile App

www.dvc.video



     SZERVEREK
Komplett megoldás videó távfelügyeletek számára

FELHASZNÁLÓI VIDEÓ  
MEGFIGYELŐ KÖZPONT

TCP / IP  
HÁLÓZAT

TÁVFELÜGYELET VIDEÓFALA

internet

DVC DVR/NVR

DVC DVR/NVR DVC DVR/NVRDVC DVR/NVR

MÉDIA TOVÁBBÍTÓ 
SZERVER

DVC KAMERÁK

DVC KAMERÁK DVC KAMERÁKDVC KAMERÁK

DVC KAMERÁK

VIDEO WALL 
DEKÓDER

TÁROLÓ SZERVER

MEGJELENÍTŐ SZERVER

A videofelügyeleti központok működésében a DVC® 
szerver üzemeltetésének összes előnye leginkább 
a DVC® NVMS 2.0 kliens szoftverrel kombinálva 
mutatkozik meg, mellyel így akár 30.000 kamera 
megfigyelésére is lehetőségünk van.
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SZERVEREK VIDEOMEGFIGYELŐ KÖZPONTOKHOZ
[ AUTENTIFICATION SERVER ] [ MEDIA TRANSFER SERVER ] [ ALL-IN-ONE SERVER ] [ STORAGE SERVERS ]

Code name DAN-71 DTN-72 DON-73 DSN-7424 DSN-7416

Photo

Features

Intel Core Processor I3-6100 2C/4T
3.7GHz 3M HD Graphics P530/51W
4GB DDR4 (expandable to 64GB)
Integrated InteI210-ATdual gigabit 

Ethernet server cards

Intel Xeon Processor E3-1225V5 4C/4T
3.3GHz 8M HD Graphics P530/80W
8GB DDR4 (expandable to 64GB)

Dual gigabit ports /I350-T2 + InteI210-ATdual 
gigabit, Ethernet server cards

Intel Xeon Processor E3-1225V5 4C/4T
3.3GHz 8M HD Graphics P530/80W
8GB DDR4 (expandable to 64GB)

Dual gigabit ports / I350-T2 + InteI210-ATdual 
gigabit, Ethernet server cards

Intel Xeon Processor E3-
1220V5 4C/4T 3.0GHz 8M/80W

8GB DDR4 (expandable to 64GB)

Intel Xeon Processor E3-
1220V5 4C/4T 3.0GHz 8M/80W

8GB DDR4 (expandable to 64GB)

Description

Up to 30.000 cameras / 1.024 NVRs
32 streaming servers / 128 storage servers

Ability to decode up to 256 channels
Up to 100 Real Time Channels / 256 users

Supported devices: IP camera, DVR, NVR, Decoder

   Bandwidth access rates up to 600 Mbps
Bandwidth output rates up to 600 Mbps

Up to 30,000 cameras / 1024 NVRs
32 streaming servers / 28 storage servers

Ability to decode up to 256 channels
Up to 100 Real Time Channels / 256 users
Bandwidth access rates up to 600 Mbps
Bandwidth output rates up to 600 Mbps

Supported devices: IP camera, DVR, NVR, Decoder

740 Mbps: access and storage
540 Mbps: access, 540 Mbps: storage,

100 Mbps: recordings view
Video stream access protocols: TCP / UDP / RTSP

24 x SATA HDD (up to 192 TB hot plug),  
RAID 0,1,5,6

Supported protocols: TCP / UDP /RTSP

740 Mbps: access and storage
540 Mbps: access, 540 Mbps: storage,

100 Mbps: recordings view
Video stream access protocols: TCP / UDP / RTSP

16 x SATA HDD (up to 128 TB hot plug),  
RAID 0,1,5,6

Supported protocols: TCP / UDP /RTSP

Remark 3 x SATA HDD, 1 x VGA 3 x SATA HDD, 1 x VGA 3 x SATA HDD, 1 x HDMI, 1 x VGA 1 x VGA, 2 x Giga ethernet 1 x VGA, 2 x Giga ethernet

[ ALL-IN-ONE PLATFORMS ] [ H.265 DECODERS ]
Code name DPN-724 DPN-716 DDN-74 DDN-72

Photo

Features
Intel Xeon Processor E3-

1220V5 4C/4T 3.0GHz 8M/80W
8GB DDR4 (expandable to 64GB)

Intel Xeon Processor E3-
1220V5 4C/4T 3.0GHz 8M/80W

8GB DDR4 (expandable to 64GB)

Decoding: H.265, H.264 / Decoding resolutions: 8MP, 5MP, 4MP, 3MP, 
1080P, 960P, 720P, WD1, D1, CIF

Ability to decode: 4CH 8MP/5MP@30fps or 16 CH 
4MP/3MP/2MP/1080P/720P@30fps or 64CH D1 or lower

Screen splitting on: 1/4/9/16

Decoding: H.265, H.264 / Decoding resolutions: 8MP, 5MP, 4MP, 3MP, 
1080P, 960P, 720P, WD1, D1, CIF

Ability to decode: 4 CH 8MP/5MP real-time or 8 CH 4MP/3MP/1080P/720P 
realtime or 32 CH ≤D1 real-time

Screen splitting on: 1/4/9/16

Description

740 Mbps: access and storage
540 Mbps: access, 540 Mbps: storage,

100 Mbps: recordings view
24 x SATA HDD (hot plug), RAID 0,1,5,6
Supported protocols: TCP / UDP / RTSP

740 Mbps: access and storage
540 Mbps: access, 540 Mbps: storage,

100 Mbps: recordings view
16 x SATA HDD (hot plug), RAID 0,1,5,6
Supported protocols: TCP / UDP / RTSP

Video input: HDMI × 1: 1920 × 1080/1600 × 1200/1680 × 1050/1440 × 
900/1400 × 1050/1366 × 768/1280 × 1024/1280 × 960/1280 × 800/1280 × 

720/1152 × 864/1024 × 768/800 × 600
Video output: HDMI × 4 : 3840 × 2160 (odd number ports supported) 

/1920 × 1080/1280 × 1024
VGA × 4: 1920 × 1080/1280 × 1024

BNC × 4 : CVBS output

Video input: HDMI × 1: 1920 × 1080/1600 × 1200/1680 × 1050/1440 × 
900/1400 × 1050/1366 × 768/1280 × 1024/1280 × 960/1280 × 800/1280 × 

720/1152 × 864/1024 × 768/800 × 600
Video output: HDMI × 2: 3840 × 2160 (odd number ports supported) / 

1920 × 1080/1280 × 1024
Remark 1 x VGA, 2 x Giga ethernet 2 x VGA, 2 x Giga ethernet

IP video rendszerek
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KIEGÉSZÍTŐK, CSATLAKOZÓK, TÁPEGYSÉGEK, KOMMUNIKÁCIÓ
[ DVC® POE SWITCHES ] [ PASSIVE VIDEO BALUNS ]

Code name DAS-3242P DAS-3162P DAS-3082P DAS-3042P DAS-2081P DAS-2042P DVC-TP-TRP1-1738 (pair) DVC-TP-TRP1-1738 (pair)

Photo

Description 24-port switch  
+ 2x uplink port

16-port PoE switch
+ 2 x uplink port

8-port PoE switch
+ 2 x uplink port

4-port PoE switch
+ 2 x uplink port

8-port PoE switch
+ 1 x uplink port

4-port PoE switch
+ 2 x uplink port

Passive 1-channel balun  
(analog HD), pair

Passive 1-channel balun with 
cable (analog HD), pair

[ NETWORK EQUIPMENT ] [ HDMI EXTENDER ] [ WiFi ANTENNA ] [ TEST MONITOR ]

Code name DAC-706PE DAC-706MC DAC-706IN DAC-706SFP FON 7934 WI-CPE511 DAX-3A03

Photo

Description
PoE extender , via UTP or 
a scramble cable, receiver 

and transmitter.

Gigabit Media converter, 
LC port for SFP optical 

module, single or dual, 12V 
DC power supply included.

PoE injector , RJ45 
(10/100/1000) 54V DC / 
30W, 100m max. - Cat5 / 

5e / 6.

SFP Optical Module, 1.25G 
Double optic fibers 20km, 

Single Mode, LC.

1x receiver + 1x transmitter,
1080p, 4.95Gbps,

to 60m (Cat 6/6a/7 cable)

5.8Ghz, Range up to 10km,  
for DVC IP cameras connecting,  

bandwidth up to 300Mbps, IP65 protection.

Portable 4.3” TFT Color LCD AHD/TVI/CVI Tester 
480 x 272 (QVGA), 64K color. Supports: AHD 

1080P / 960P / 720P and CVBS cameras.

[ NETWORK KEYBOARD ] [ AHD KEYBOARD ] [ MICROPHONES ] [ ALARM INTERFACE ] [ IP CAM EQUIPMENT  ]

Code name DKA-30M DKA-31R SL-MICRO2 SL-MICRO DAA-166AHD DAC-41HD/IP

Photo

Description

Keyboard for DVC IP PTZ cameras with 3D 
joystick and LCD screen. Controls up to 10 

DVC IP PTZ cameras. Power supply 12V DC / 
power supply included.

Keyboard for DVC AHD PTZ cameras
with 3D joystick and LCD screen. Controls up 
to 255 DVC AHD PTZcameras. Power supply 

12V DC / power supply included.

Directional microphone with
preamplifier, power 12 VDC.  
For sound recording in video 

systems.

Directional microphone with
preamplifier, power 12 VDC.  
For sound recording in video 

systems.

Alarm interface for DVC recorders, 16 
alarm inputs + 6 alarm relay outputs.

4MP HD Video Server  
4MPx (2560x1440) full real time coding

H.264,H.265 and MJPEG encoding
1 CH alarm input,1 CH alarm output

[ HARD DISKS FOR VIDEO RECORDERS ]

Code name HDD 8TB WD 
Purple

HDD 6TB WD 
Purple

HDD 4TB WD 
Purple WD-

40PURX

HDD 3TB/ SATA  
6 Gb/s/64MB 
WD PURPLE

HDD 2TB/ SATA 
6 Gb/s/64MB 
WD PURPLE

HDD 1TB/SATA 
6 Gb/s/64MB 
WD PURPLE

HDD 6TB 
Seagate  

SkyHawk

HDD 4TB 
Seagate  

SkyHawk

HDD 3TB 
Seagate  

SkyHawk

HDD 2TB 
Seagate  

SkyHawk

HDD 1TB 
Seagate  

SkyHawk
Description Western Digital HDD for video recorders Seagate HDD for video recorders SkyHawk Guardian Surveillance

Kiegészítők, csatlakozók, tápegységek, kommunikáció
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*Price on request

Kiegészítők, csatlakozók, tápegységek, kommunikáció

[ PROTECTIONS ] [ CONVERTERS ]

Code name DAB-308 DAP-308 DAP-306 DAC-303 DAC-307 DAC-308

Photo

Description Ground fault isolator for AHD camera Overvoltage coaxial cable protection Overvoltage IP Protection (UTP) VGA to BNC video output
converter

Voltage converter - 24VAC to 12VDC. 
Input AC 16V-28V, output DC12V-1.5A

Output converter - HDMI video to VGA 
for DVC IP recorders

[ CONNECTORS ]

Code name BNC-SPR BNC-C SP BNC-TWIST SP BNC-T SP BNC-BNC SP RCA-BNC SP BNC-RCA SP DAK-3P04 DAK-3P05 BNC CRIMPING TOOL 5 HEX

Photo

Description

BNC spring connector 
for connecting the 

cameras via a coaxial 
cable

BNC connector for
RG59 cable

BNC «twist»
connector

T’ BNC connector
(2 female and 1 
male connector)

BNC female-female
connector for cable

extension

Converter
RCA in BNC

Converter
BNC in RCA

(cinch)

Female Power
Connector for

12V DC

Male Power
Connector for

12V DC.

Crimping Pliers for BNC
Connectors: RG179,-

MINIRG59, RG59-RG6

[ POWER SUPPLIES, CABLES AND CONNECTORS ] [ COAXIAL CABLES FOR AHD VIDEO SURVEILLANCE ] [ IP VIDEO CABLES (UTP) ]

Code name DAN-3138 DAN-3104 DAN-31018 DAN-305 DAN-302 RG59micro+2x05 
E (100m)

RG59AL Mini-
coax 75ohm E 

(305m)

RG59 B/U E  
(305 m)

RG59 B/U E  
(100 m)

UTP/LEVEL 5 E  
(305m)

Photo

Description

Central power supply 
for the cameras,  

230VAC input voltage, 
output voltage 12VDC,  

13A / 8 outputs

Central power supply 
forthe cameras, 

230VAC input voltage, 
output voltage 12VDC, 

10A / 4 outputs

Central power supply,
12VDC / 10A with 

 18 outputs

Adapter,  
12VDC, 5A

Adapter,  
12VDC, 2A

Micro coaxial 
cable 75 Ohm with 

additional conductors 
2x0.50mm2. 

Response reaction to 
fire class: Fca

Coaxial RG59 cable. 
To connect AHD video 

system. Response 
reaction to fire

class: Fca

Coaxial cable 75 Ohm 
, outer sheath PVC 
diameter 6,2 mm. 

Response reaction to 
fire class: Fca

Coaxial cable 75 
Ohm , outer sheath 
PVC diameter 6,2 

mm, lenght 100 m. 
Response reaction to 

fire class: Fca

UTP type conductor, 4 pairs
with rigid conductors 0.22 mm2,

lenght 305 m
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Kiegészítők, csatlakozók, tápegységek, kommunikáció

[ KÖTŐDOBOZOK ] [ TARTÓK ]

Photo

Code name DAJ-33 DAJ-36 DAJ-38 DAJ-39 DAJ-40 DAJ-41 DAJ-42 DAJ-44 DAJ-45 DAM-32 DAM-34 DAM-35

H1

H2

H3

H4

H5  
with DAJ-42

H6

H7 with DAJ-44

H8

H9

H10

H11

H12

H13
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KOMPAKT VEZETÉK 
NÉLKÜLI RENDSZER



Nincs hamis riasztás fotó ellenőrzéssel

Kisállat védelemmel 
van ellátva

Sötétben 
is lát

Aktivitás esetén 
sorozat képek küldése

15 méteres távolságból 
képes érzékelni a mozgást

Vezeték nélküli 
hálózatot használ
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Kompakt vezeték nélküli rendszer AJAX

[ KÖZPONTI EGYSÉG ] [ JELERŐSÍTŐ ]
Code name AJAX Hub Plus WH / AJAX Hub Plus BL AJAX Hub 2 WH / AJAX Hub 2 BL AJAX Hub WH / AJAX Hub BL AJAX ReX WH / AJAX ReX BL

Photo

Wireless frequency 868MHz 868MHz 868MHz

Vezeték nélküli jelismétlő Ajax rendszerekhez, 2x-es 
jelerősítés, 220VAC tápegység, beépített 2A-es Li-Ion 

back-up akkumulátor (35 órás önálló működés).

Wireless communication Two-way Two-way Two-way

Max. connected devices 150 100 100

Max. connected cameras 50 25 10

Max. number of users 99 50 50

Max. number of groups 25 9 9

Videoverification No Yes No

Data formats on CDS Ajax Translator, SIA-IP Ajax Translator, SIA-IP Ajax Translator, SIA-IP

Private report SMS / Call (requires SIM card) SMS / Call (requires SIM card) SMS / Call (requires SIM card)

Scenarios 64 32 5

Security level Grade 2 (EN50131-1) Grade 2 (EN50131-1) Grade 2 (EN50131-1)

[ VEZETÉK NÉLKÜLI KEZELŐ ] [ TÁVIRÁNYÍTÓK ]

Code name AJAX Keypad WH  
AJAX Keypad BL

AJAX SpaceControl WH  
AJAX SpaceControl BL

Ajax Button WH  
Ajax Button BL 

Photo

Display Touchsense LED LED -

Wireless frequency 868MHz 868 MHz 868 MHz

Wireless communication Two-way Two-way Two-way

Number of separate 
panic buttons - 4 1

AJAX Hub 2
Manages the security system with 

visual alarm verifications 

NEW

NEW
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[ VEZETÉK NÉLKÜLI HELYMEGHATÁROZÁS ] [ BEMENET MODUL ]

Code name AJAX GlassProtect WH  
AJAX GlassProtect BL

AJAX DoorProtectPlus WH   
AJAX DoorProtectPlus BL

AJAX DoorProtect WH   
AJAX DoorProtect BL Ajax Transmitter

Photo

Wireless frequency 868Mhz 868Mhz 868Mhz

Modul univerzális vezetéknélküli érzékelők vezeték 
nélküli csatlakoztatásához (Optex BX80R, AMC Soutdoor 

BC és hasonlók) az Ajax zavar blokkoló rendszeréhez.

Wireless communication Two-way Two-way Two-way

Installation Indoor Indoor Indoor

Detection - Vibration / Opening - Closing Opening - Closing

Detection method GB Vibration detector / Reed / Inclination 1 x REED / 1 x AUX

Detection range 9m 20mm 20 mm

Mounting Wall / Ceiling Surface Surface

Security level Grade 2 Grade 2 Grade 2

[ A TÉR VEZETÉK NÉLKÜLI ÉSZLELÉSE ]

Code name AJAX MotionProtect  
Outdoor WH

Ajax MotionCamera WH  
 Ajax MotionCamera BL

AJAX CombiProtect WH  
AJAX CombiProtect BL

AJAX MotionProtect Plus WH 
AJAX MotionProtect Plus BL

AJAX MotionProtect WH  
AJAX MotionProtect BL

Ajax MotionProtect  
Curtain WH / BL

Photo

Wireless frequency 868Mhz 868Mhz 868Mhz 868Mhz 868Mhz 868Mhz

Wireless communication Two-way Two-way Two-way Two-way Two-way Two-way

Installation Outdoor Indoors Indoor Indoor Indoor Indoor

Detection method PIR / AM PIR PIR / GB PIR / MW PIR PIR

Pet immunity <80cm <20kg, <50cm <20kg, <50cm <20kg, <50cm <20kg, <50cm <15kg, <40cm

Detection range: PIR / MW 3 - 15m / - 12m / - 12m/- 12m / 12m 12m 6 - 15m @ 6° / -

Mounting Wall / Column Wall Wall Wall Wall Surface

Security level Grade 2 Grade 2 Grade 2 Grade 2 Grade 2 Grade 2

Kompakt vezeték nélküli rendszer AJAX

NEW
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Kompakt vezeték nélküli rendszer AJAX

[ VEZETÉK NÉLKÜLI KÖRNYEZETI ÉRZÉKELŐK ]

Code name AJAX FireProtect Plus WH  
AJAX FireProtect Plus BL

AJAX FireProtect WH 
AJAX FireProtect BL

AJAX LeaksProtect WH 
AJAX LeaksProtect BL

Photo

Wireless frequency 868MHz 868MHz 868MHz

Wireless communication Two-way Two-way Two-way

Installation Indoor Indoor Indoor

Detection method Smoke / CO / temperature / sharp temperature jump Smoke / temperature / sharp temperature jump Flood

Mounting Ceiling Ceiling -

Security level Grade 2 (EN50131-1) Grade 2 (EN50131-1) Grade 2 (EN50131-1)

[ VEZETÉK NÉLKÜLI SZIRÉNA ]

Code name AJAX StreetSiren WH 
AJAX StreetSiren BL

AJAX HomeSiren WH 
AJAX HomeSiren BL

Photo

Wireless frequency 868 MHz 868 MHz

Wireless communication Two-way Two-way

Installation Outdoor/Indoor Indoor

Sound output Adjustable, 85-113 dB @ 1m Adjustable, 81-105 dB @ 1m

Flashlight LED LED

IP protection IP54 IP50

AJAX MotionCam
Motion detector with a photo camera to verify alarms

NEW
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[ VEZETÉK NÉLKÜLI MODULOK ]
Code name AJAX Socket WH / AJAX Socket BL AJAX WallSwitch BL AJAX Relay

Photo

Features

Purpose Smart plug for 220VAC consumers, EU type F Switch for 220VAC consumers Relay output module

Wireless frequency 868MHz 868MHz 868MHz

[ VEZETÉK NÉLKÜLI BERENDEZÉSEK ]
Code name AJAX ocBridge Plus AJAX uartBridge

Photo

Features
  

Purpose Receiver module Receiver module

Wireless frequency 868 MHz 868 MHz

Compatible panels Wired alarm panels Wired alarm panels

Connection to the alarm 
panels Relays UART

Number of PGM - wired 8 -

Number of zones  
- wireless 100 100

[ ALKALMAZÁSOK ]
Code name AJAX Security System App AJAX PRO: Tool for Engineers AJAX PRO Desktop App

Photo

Features
    

Purpose iOS, Android és webes alkalmazások különböző eszközökről 
(mobiltelefonok, táblagépek, órák és személyi számítógépek) történő vezérléséhez és felügyeletéhez.

Kompakt vezeték nélküli rendszer AJAX

AJAX Socket
Wireless smart plug with energy monitor



b2b.alarmautomatika.hu
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RENDSZER



30 b2b.alarmautomatika.hu 06-2020

[ RIASZTÓ KÖZPONTOK ]
Code name PC1864 NK PC1832 NK PC1616 PC1616E13H PC1616E7H PC585

Photo

Features   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Technology Wired Wired Wired Wired Wired Wired

Wireless frequency 433 MHz 433 MHz 433 MHz 433 MHz 433 MHz 433 MHz

Wireless communication Oneway Oneway Oneway Oneway Oneway Oneway

Number of built-in wired
zones 8 8 6 6 6 4

Max number of zones - 
total     64 32 32 32 32 32

Max expandable wired 
zones 64 32 16 16 16 8

Max expandable wireless 
zones 32 32 32 32 32 32

Total number of partitions 8 4 2 2 2 1

Max PGM outputs, 
low current 9 9 9 9 9 9

Max PGM outputs,  
high current 5 5 5 5 5 5

Total number of access 
codes 95 72 48 48 48 32

Data formats on CDS SIA, Contact ID SIA, Contact ID SIA, Contact ID SIA, Contact ID SIA, Contact ID SIA, Contact ID

Private report 2 phone numbers + 1 backup 2 phone numbers + 1 backup 2 phone numbers + 1 backup 2 phone numbers + 1 backup 2 phone numbers + 1 backup 2 phone numbers + 1 backup

Tribrid rendszer DSC® Power series
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Tribrid rendszer DSC® Power series

[ VEZETÉK NÉLKÜLI VEZÉRLÉS ] [ PÁNIK GOMB ]
Code name WS4939EU WS4938W

Photo

 

Technology Wireless Wireless

Display LED LED

Wireless frequency 434MHz 434MHz

Wireless communication One-way One-way

Number of separate panic buttons - 1

Number of programmable keys 4 -

[ BILLENTYŰZETEK ]
Code name PTK5507 RFK5500 RFK5501 PK5500 PK5501 PK5516 / PK5508

Photo

Features

Technology Wired Wired Wired Wired Wired Wired

Display Touch-Screen LCD LCD ICON LCD ICON LED

Resolution / number of rows * LCD 
display characters 7’’ / 800 x 480px 2 x 16 - 2 x 16 - -

Built-in wireless extension module - Yes Yes

Wireless frequency - 433 MHz 433 MHz

Wireless communication - One-way One-way

Number of separate panic buttons 3 3 3 3 3 3

Number of programmable keys - 5 5 5 5 5

Configurable I / O connectors - Yes Yes Yes Yes Yes

Tribrid rendszer DSC® Power series
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[ PIR ÉRZÉKELŐ ] [ KÖRNYEZETI ÉSZLELÉS ] [ ÜVEGTÖRÉS-ÉRZÉKELŐ ] [ MÁGNESES ÉRINTKEZŐK ]
Code name WS4904PW WS4936EU WS4985W WLS-912L-433W WS4945W WS4975W

Photo

Technology Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless

Wireless frequency 433MHz 433MHz 433MHz 433MHz 433MHz 433MHz

Wireless communication One-way One-way One-way One-way One-way One-way

Installation Indoor Indoor Indoor Indoor Indoor Indoor

Detection method PIR Optical Circle resistance GB Reed Reed

Pet immune <27kg

Detection range: PIR 12m

Mounting Wall Celing Wall / celing Surface Surface

[ MODULOK ] [ KOMMUNIKÁTOR ]

Code name PC5100 PC5204 PC5208 PC5108 RF5132-433 PC5320 WS4920 PC IT100 SRGD-T-LINKTL260

Photo

Purpose Addressable extension Additional power supply / 
PGM extension PGM extension Zone extension Zone expansion Interface Repeater 2-way RS-232 interface

Technology Wired Wired Wired Wired Wired Wired Wireless Wired IP

Compatible alarm panels DSC power series (PC1616, 
PC1832, PC1864) DSC Power series DSC Power series DSC Power series DSC Power series DSC Power series DSC 433MHz DSC Power series DSC PC1616 / DSC PC1832 

/ DSC PC1864

Connection to the alarm 
panel Keybus Keybus Keybus Keybus Keybus Keybus Wireless Keybus PC-LINK

Number of PGM / Zone 
- Wired 4 8 8 32

Tribrid rendszer DSC® Power series



b2b.alarmautomatika.hu

HIBRID 
MODULÁRIS 
RENDSZER



34 b2b.alarmautomatika.hu 06-2020

[ RIASZTÓ KÖZPONTOK ]
Code name NEO-HS2128NK NEO-HS2064NK NEO-HS2032NK NEO-HS2016NK

Photo

Features
            

Technology Hybrid Hybrid Hybrid Hybrid

Wireless frequency 868MHz 868MHz 868MHz 868MHz

Wireless communication Two-way Two-way Two-way Two-way

Number of built-in wired
zones 8 8 8 6

Max number of zones - 
total     128 64 32 16

Max expandable wired 
zones 128 64 32 16

Max expandable wireless 
zones 128 64 32 16

Total number of partitions 8 8 4 2

Max PGM outputs, 
low current 131 67 33 17

Max PGM outputs,  
high current 17 13 5 5

Total number of access 
codes 1000 500 72 48

Data formats on CDS SIA-FSK, Contact ID, SurGard IP SIA-FSK, Contact ID, SurGard IP SIA-FSK, Contact ID, SurGard IP SIA-FSK, Contact ID, SurGard IP

Private report None None None None

Smartphone application. AlarmInstall and ConnectAlarm (free) AlarmInstall and ConnectAlarm (free) AlarmInstall and ConnectAlarm (free) AlarmInstall and ConnectAlarm (free)

Security level Grade 2 (EN50131-1) Grade 2 (EN50131-1) Grade 2 (EN50131-1) Grade 2 (EN50131-1)

Hibrid moduláris rendszer DSC® NEO



Be
ha

to
lá

sje
lzé

s é
s k

ül
té

ri 
vé

de
le

m

06-2020 b2b.alarmautomatika.hu 35 

[ VEZETÉK NÉLKÜLI BILLENTYŰZETEK ]
Photo Code name Features Description

NEO-HS2LCDWFPV8-EE3
    

Wireless LCD keypad with Programmable Messages for DSC NEO hybrid alarm systems, built-in RFID reader and voice 
reporting module, 5 programmable keys, 3 separate alarm buttons (FAP), PowerG 868MHz 2-way long range

NEO-HS2LCDWFP8-E1
  

Wireless LCD keypad with programmable messages for DSC NEO hybrid alarm systems, built-in RFID reader, 5 
programmable keys, 3 separate alarm buttons (FAP), PowerG 868MHz 2-way long range

NEO-HS2LCDWF8-EE3 Wireless LCD keypad with programmable messages for DSC NEO hybrid alarm systems, 5 programmable keys, 3 
separate alarm buttons (FAP), PowerG 868MHz 2-way long range

[ VEZETÉKES BILLENTYŰZETEK ]

NEO-HS2TCHP
    

Touchscreen 7” keypad for DSC NEO hybrid alarm panels, built-in RFID reader, supports 128 zones
and 8 partitions, Input / Output Terminal, SD card

 

NEO-HS2LCDRFP8-E1
    

LCD keypad for DSC NEO Hybrid Alarm System in English, built-in RFID Reader and PowerG
transceiver (868MHz 2-way long range), supports 128 zones and 8 partitions, 5 function keys, FAP,

Input / Output Terminal

NEO-HS2LCDRF8-EE3
  

LCD keypad for DSC NEO hybrid alarm system, built-in PowerG transceiver
(868MHz 2-way long range), supports 128 zones and 8 partitions, 5 function keys, FAP, Input / Output Terminal

NEO-HS2LCDP-EE3
  

LCD keypad for DSC NEO Hybrid Alarm System, built-in RFID reader,
supports 128 zone and 8 partitions, 5 function keys, FAP,  Input / Output Terminal

NEO-HS2LCD-EE3 LCD keypad for DSC NEO hybrid alarm System, supports 128 zones and 8
partitions, 5 function keys, FAP, Input / Output Terminal

Hibrid moduláris rendszer DSC® NEO
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[ VEZETÉKES BILLENTYŰZETEK ICON ]
Photo Code name Features Description

NEO-HS2ICNRFP8S
  

ICON LCD keypad for DSC NEO Hybrid Alarm System with Symbols, built-in RFID Reader and PowerG
Transceiver (868MHz 2-way Long range), supports 128 zones and 8 partitions, 5 function keys, FAP,

Input / Output Terminal

NEO-HS2ICNRF8
 

ICON LCD keypad for NEO Hybrid Alarm System with Symbols, built-in PowerG Transceiver (868MHz
2-way long range), supports 128 zones and 8 partitions, 5 function keys, FAP, Input / Output Terminal

NEO-HS2ICNPS
 

ICON LCD keypad for DSC NEO Hybrid Alarm System with Symbols, built-in RFID Reader, supports
128 zones and 8 partitions, 5 Function Keys, FAP, Input / Output Terminal

NEO-HS2ICNS ICON LCD keypad for DSC NEO Hybrid Alarm System with Symbols, supports 128 zones and 8
partitions, 5 Function Keys, FAP, Input / Output Terminal

[ LED BILLENTYŰZETEK ]

NEO-HS2LED-E1 LED keypad for DSC NEO alarm panels with 16 zone lights, 5 function keys, 3 separate alarm buttons
(FAP), Input / Output Terminal

[ PÁNIK GOMB ] [ VEZETÉK NÉLKÜLI VEZÉRLÉS ] [ ÉRINTÉS NÉLKÜLI MEDÁL ]
Code name NEO-PG8938 NEO-PG8929 NEO-PG8949 NEO-PG8939 NEO-MPT

Photo

Features
  

Number of separate panic buttons 1 - - - Contactless pendant of small dimensions for managing 
DSC NEO alarm panels via bulit in readersNumber of programmable keys - 4 2 4

Hibrid moduláris rendszer DSC® NEO
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[ BELTÉRI ÉRZÉKELÉS ]
Code name NEO-PG8934P NEO-PG8872 NEO-PG8862 NEO-PG8922 NEO-PG8984P NEO-PG8974P NEO-PG8924 NEO-PG8914

Photo

Features        

 

 

 

 

 

 

Technology Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless

Wireless  
frequency 868Mhz 868Mhz 868Mhz 868Mhz 868Mhz 868Mhz 868Mhz 868Mhz

Wireless  
communication Two-way Two-way Two-way Two-way Two-way Two-way Two-way Two-way

Installation Indoor Indoor Indoor Indoor Indoor Indoor Indoor Indoor

Detection method PIR PIR PIR GB PIR / MW / AM PIR / AM PIR PIR

Pet immune < 38kg - - - < 38kg < 38kg - < 38kg

Detection range: PIR / MW 12m / - 20m / - 10m - 15m / 15m 15m / - 6 x 1m / - 15m / -

Det. range: Glass break - - - 7,6m - - - -

Detection angle 90° 360° 360° 90° 90° 90° 90° 90°

Antimasking function - - - - Yes Yes - -

Mounting Wall Ceiling Ceiling Wall / Ceiling Wall Wall Wall / Ceiling Wall

Security level Grade 2 (EN 50131-1) Grade 2 (EN 50131-1) Grade 2 (EN 50131-1) Grade 2 (EN 50131-1) Grade 3 (EN 50131-2-2) Grade 2 (EN 50131-1) Grade 2 (EN 50131-1) Grade 2 (EN 50131-1)

Hibrid moduláris rendszer DSC® NEO

*A feltüntetett árak Forintban értendők és nem tartalmazzák az Áfa-t, illetve a telepítés, a programozás és az üzembehelyezés költségeit.  
Minden eszközre 2 év garanciát biztosítunk, kivétel ez alól, ha ezt máskép jelezzük.  
Az IDEA Classic® eszközökről részletesebb információt talál a b2b.alarmautomatika.hu weboldalon.
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[ KÜLTÉRI ÉRZÉKELÉS ]
Code name NEO-PG8944 NEO-PG8994 NEO-PG8902

Photo

Technology Wireless Wireless Wireless

Wireless frequency 868MHz 868MHz 868Mhz

Wireless communication Two-way Two-way Two-way

Installation Outdoor Outdoor Outdoor

Detection method PIR / AM PIR / AM PIR

Pet immune Yes Yes Yes

Detection range: PIR 12m 12m 8m

Detection angle 90° 90° -

Antimasking function Yes Yes Yes

Mounting Wall / Column Wall / Column Surface (do not mount on metal surface)

[ ÉRZÉKELÉSI PONT ]
Code name NEO-PG8312 NEO-PG8935 NEO-PG8303 NEO-PG8945

Photo

Technology Wireless Wireless Wireless Wireless

Wireless frequency 868 MHz 868 MHz 868 MHz 868 MHz

Wireless communication Two-way Two-way Two-way Two-way

Installation Outdoor Indoor Indoor Indoor

Detection Opening - Closing Vibration detector / Reed Opening - Closing Opening - Closing

Detection method 1 x REED / 1 x AUX Vibration / Opening - Closing Reed Reed

Alarm output NC / EOL NC / EOL - -

Mounting Metal surface Surface Surface Surface

Security level - Grade 2 (EN 50131-1) / Grade 3 Grade 2 (EN 50131-1) Grade 2 (EN 50131-1)

Hibrid moduláris rendszer DSC® NEO
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[ BŐVÍTŐ MODULOK ]
Code name NEO-HSM2204 NEO-HSM2300 NEO-HSM2208 NEO-HSM2108

Photo

Features
     

Purpose Additional power supply / PGM expansion Additional power supply PGM expansion Zone expansion

Execution Wired Wired Wired Wired

Compatible panels DSC NEO alarm panels DSC NEO alarm panels DSC NEO alarm panels DSC NEO alarm panels

Connection to the alarm panels CORBUS CORBUS CORBUS CORBUS

Number of PGM / Zone - Wired 4 - 8 8

Additional power supply system 1A 1A - -

Hibrid moduláris rendszer DSC® NEO

[ KÖRNYEZETI ÁLLAPOT ÉRZÉKELÉSE ]
Code name NEO-PG8913 NEO-PG8936 NEO-PG8905 NEO-PG8985

Photo

Features
     

Technology Wireless Wireless Wireless Wireless

Wireless frequency 868Mhz 868Mhz 868Mhz 868Mhz

Wireless communication Two-way Two-way Two-way Two-way

Installation Indoor Indoor Indoor Indoor

Detection CO Smoke / Temperature Temperature Flood

Mounting Ceiling Ceiling / Wall - -

Security level Grade 2 (EN 50131-1) Grade 2 (EN 50131-1) Grade 2 (EN 50131-1) Grade 2 (EN 50131-1)
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Hibrid moduláris rendszer DSC® NEO

[ SZIRÉNÁK ]
Code name NEO-PG8911A BATT NEO-PG8901

Photo

    

Technology Wireless Wireless

Installation Outdoor Indoor

Wireless frequency 868Mhz 868Mhz

Wireless communication Two-way Two-way

Sound output 109 dB @ 3 m 109 dB @ 1 m

Flashlight LED LED

IP protection IP55 -

[ ADÓ-VEVŐK ] [ ISMÉTLŐK ]
Code name NEO-HSM2HOST8 NEO-PG8920

Photo

Features

Execution Wired Wireless

Installation Indoor Indoor

Wireless frequency 868Mhz 868Mhz

Wireless communication Two-way Two-way

Connection to the alarm panels CORBUS Wireless

Number of zones - wireless 128 128

Integration connector - Wireless

[ KOMMUNIKÁTOROK ÉS JELADÓK ]
Code name NEO-TL2803GE NEO-3G2080 NEO-TL280RE NEO-TL280E NEO-PCL-422

Photo

Features
          

Technology IP/GPRS/GSM GSM/GPRS IP IP Wired

Connection to the alarm panels PC-LINK PC-LINK PC-LINK PC-LINK CORBUS

Compatible alarm panels DSC NEO alarm panels DSC NEO alarm panels DSC NEO alarm panels DSC NEO alarm panels DSC NEO alarm panels

TCP/IP communication channel Dual-path GPRS/3G Broadband Broadband -

Compatible IP receivers Surgard Surgard Surgard Surgard -

Housing / bracket included Yes Yes Yes Yes -



b2b.alarmautomatika.hu

UNIVERZÁLIS 
BETÖRÉSVÉDELMI 
ESZKÖZÖK



42 b2b.alarmautomatika.hu 06-2020

[ BELTÉRI ÉRZÉKELŐK ]
Code name AMC PRO MASK LC-103PIMSK LC-104PIMW LC-100PI BRAVO5.01

Photo

Features
       

Manufacturer

Technology Wired Wired Wired Wired Wired

Installation Indoor Indoor Indoor Indoor Indoor

Detection method PIR / MW / AM PIR / MW / AM PIR / MW PIR PIR

Pet immune - <25kg <25kg <25kg -

Detection range: PIR / MW 20m / 20m 15m / 15m 15m / 15m 15m / - 7 - 12m / -

Det. range: Antimasking - 0,4 - 0,8m - - -

Det. range: Glass break - - - - -

Detection angle 90° 90° 90° 90° 360°

Antimasking function Yes Yes - - -

Alarm output NC NC - separately PIR, MW, AM NC NC NC

Mounting Wall Wall / Ceiling Wall / Ceiling Wall / Ceiling Ceiling

Security level Grade 2  
(EN 50131-2-2) - - - -

Univerzális betörésvédelmi eszközök

LC-MBS

Wall-ceiling bracket for LC series of
motion detectors
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[ BELTÉRI ÉRZÉKELŐK ]
Code name LC-102PIGBS AMC MOUSE GS/P AC 101 AMC GS1 LC-105GB AMC IF16L AMC DT16 AMC IF16/T

Photo

Features   

  

Manufacturer

Technology Wired Wired Wired Wired Wired Wired Wired Wired

Installation Indoor Indoor Indoor Indoor Indoor Outdoor Outdoor Outdoor

Detection method PIR / GB PIR / GB GB GB GB PIR PIR / MW PIR

Pet immune <25kg <15kg - - - - - -

Detection range: PIR / MW 15m / - 15m / - - - - 3,5m / - 2 - 3,5m / - 3,5m / -

Det. range: Antimasking - - - - - - - -

Det. range: Glass break 10m - 10m 3 - 7m 10m, 3m cutting - - -

Detection angle 90° 90° 90° - - 165° 165° 165°

Antimasking function - - - - - - - -

Alarm output NC - separately PIR, 
GB NC NC / NO NC NC NC NC NC

Mounting Wall / Ceiling Wall Wall / Ceiling Wall / Ceiling Wall / Ceiling Wall Wall / Ceiling Wall / Ceiling

Security level - - - - - - Grade 2  
(EN50131-2-4)

Grade 2  
(EN 50131-2-2)

Univerzális betörésvédelmi eszközök

AMC SN 4 AMC SN 2

Wall and ceiling bracket for Mouse,
Smile and IF800P detectors

Wall bracket for Mouse, Smile, 
IF400P and Promask detectors.
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[ ÉRZÉKELÉSI PONT ]
Code name AMC SS 14 SL-MGSM-A25 II SL-MGSM-A16 II AR SL-MGSPWh-A29 II SL-MGSPWh-A19 II SL-MGSPWh-A15 II

Photo

Features
      

Manufacturer

Technology Wired Wired Wired Wired Wired Wired

Installation Indoor Indoor Indoor Indoor Indoor Indoor

Detection Vibration / Opening - Closing Opening - Closing Opening - Closing Opening - Closing Opening - Closing Opening - Closing

Detection method Vibration detector / Reed Reed Reed Reed Reed Reed

Detection range: - 60 mm 40 mm 25 mm 20 mm 20 mm

Alarm output NC NC NC NC / NO NC NC

Mounting Surface Surface Surface Surface Surface Surface

[ ÉRZÉKELÉSI PONT ]
Code name CSA424TF SL-MGFPBr-A24 II SL-MGFPWh-A17 II CSA484 I SL-PBTMSW-A09 II M SL-PBTMSW-A09 II P

Photo

Manufacturer

Technology Wired Wired Wired Wired Wired Wired

Installation Indoor Indoor Indoor Indoor Indoor Indoor

Detection Opening - Closing Opening - Closing Opening - Closing Urgency Urgency Urgency

Detection method Reed Reed Reed Button / REED Button / REED Button / REED

Detection range: 25 mm 40 mm 20 mm - - -

Alarm output NC NC NC NC / NO NC / NO NC / NO

Mounting Flush Flush Flush - - -
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PowerSeries Pro

Introducing
brand new

commercial 
alarm system

The only Grade 3. intrusion  
security system that addresses 
all commercial applications with 
one solution.

Strong
protection

Grade 3.  
medium to high risk

Expandable
solution

Flexible
and modular
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KÜLTÉRI ÉRZÉKELÉS
[ VEZETÉK NÉLKÜLI 

KÜLTÉRI ÉRZÉKELŐK ]
[ VEZETÉKES KÜLTÉRI 

ÉRZÉKELŐK ]
[ VEZETÉK NÉLKÜLI 

AKTÍV IR ]
[ VEZETÉKES AKTÍV 

IR SOROMPÓK ]
Code name AMC SOUTDOOR-BC AMC SOUTDOOR-T AMC SOUTDOOR-L PT-ALES WS PT-ALES 120 PT-ALES 60

Photo

Features
    

Manufacturer

Technology Wireless Wired Wired Wireless Wired Wired

Installation Outdoor Outdoor Outdoor Outdoor Outdoor Outdoor

Wireless frequency Depends on the wireless transmitter - - Depends on the wireless transmitter

Wireless communication Depends on the wireless transmitter - - Depends on the wireless transmitter

Detection method PIR PIR / MW / AM PIR AIR AIR AIR

Mounting height 0,8 - 2,2 m 0,8 - 2,2 m 0,8 - 2,2 m

Detection range PIR / MW 12m / - 12m / 12m 12m / -

Detection range AIR 50m 120m 60m

Det. range: Antimasking - 0,4 - 0,8m -

Detection angle 90° 90° 90° <30° <30°

Bracket included - Yes Yes Yes Yes

IP protection IP44 IP44 IP44 IP65 IP65 IP65

Univerzális betörésvédelmi eszközök

AMC SN 3

Bracket for SoutDoor external
detectors

PT-ALES TS

ALES Series Barrier Heater Set
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[ ÖNÁLLÓ GÁZ ÉRZÉKELŐK ] [ VÍZÉRZÉKELŐK ]
Code name BELT DOMINO CO BELT SCACCO LPG BELT SCACCO METAN CSA1450 CSA1450/S SL-WD100

Photo

Features
        

Manufacturer

Technology Stand alone Stand alone Stand alone Wired Wired Wired

Installation Indoor Indoor Indoor Indoor Indoor Indoor

Detection CO LPG METAN Flood / Humidity Flood Flood

Alarm output NC / NO NC / NO NC / NO NC / NO - NC / NO

Mounting Surface Surface Surface Floor Additional probe Wall

KÖRNYEZETI ÉRZÉKELŐK
[ ÖNÁLLÓ ÉRZÉKELŐK ]

Code name GD518-NR GD402R X-SC05F

Photo

Features
  

Manufacturer

Technology Wired Wired Stand alone

Installation Indoor Indoor Indoor

Detection LPG / Methane LPG CO / smoke

Alarm output NC NC -

Mounting Wall Wall Ceiling

Univerzális betörésvédelmi eszközök
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KÖRNYEZETI ÉRZÉKELŐK
[ PÁRAÉRZÉKELŐK ÉS HŐSEBESSÉG ÉRZÉKELŐK ]

Code name WIN HA III WIN EA200

Photo

Features
  

Manufacturer

Technology Wired Wired

Installation Indoor Indoor

Detection Humidity Temperature / Humidity

Alarm output - 2 separate / 1 mutual

SZIRÉNÁK
[ KÜLTÉRI SZIRÉNÁK ]

Code name DSC NEKA AMC SR136 AMC BLADE 1R

Photo

Features
    

Manufacturer

Technology Wired Wired Wired

Installation Outdoor Outdoor Outdoor

Sound output 104 dB @ 3 m 100 dB @ 1 m 105 dB @ 1 m

Flashlight with light bulb LED LED

IP protection IP34 IP34 -

[ BELTÉRI SZIRÉNÁK ]
Code name BENT-WAVE/W BENT-WAVE/S SL-SIRIS-A10 II

Photo

Features

Manufacturer

Technology Wired Wired Wired

Installation Indoor Indoor Indoor

Sound output 104 dB @ 1 m 104 dB @ 1 m 105 dB @ 1 m

Flashlight - Filament With light bulb

IP protection IP31 IP31 IP31

[ PÁRAÉRZÉKELŐK ÉS HŐSEBESSÉG ÉRZÉKELŐK ]
Code name WIN M-001-0087 WIN M-001-0086

Photo

Features

Manufacturer

Technology Wired Wired

Installation Indoor Indoor

Detection Temperature Temperature

Alarm output - -

Univerzális betörésvédelmi eszközök
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KOMMUNIKÁTOROK
[ GSM/GPRS  ÉS TCP/IP KOMMUNIKÁTOROK ]

Code name VBIP-G SL-LAN800 SL-GSV7

Photo

Features
     

Manufacturer

Technology IP/GPRS/GSM IP IP/GSM

Connection to
the alarm panel Ring-Tip Ring-Tip Ring-Tip

Compatible alarm panels All with the ContactID  
communication format

All with the ContactID  
communication format

All with the ContactID  
communication format

TCP/IP comm. channel Dual-path Broadband GPRS

Compatible IP receivers Enigma2 / SIA-IP Surgard / Enigma2 Surgard / Enigma2

Simulation /  
back up PSTN lines - - -

GSM report on CDS Yes - -

PSTN report on CDS - - -

PSTN voice calls - - Over GSM

Housing / bracket incl. - - Yes

Univerzális betörésvédelmi eszközök

A feltüntetett árak Forintban értendők és nem tartalmazzák az Áfa-t, illetve a telepítés, a programozás és az üzembehelyezés költségeit.  
Minden eszközre 2 év garanciát biztosítunk, kivétel ez alól, ha ezt máskép jelezzük.  
Az IDEA Classic® eszközökről részletesebb információt talál a b2b.alarmautomatika.hu weboldalon.
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TÁPEGYSÉGEK ÉS KIEGÉSZÍTŐK RIASZTÓKÖZPONTOKHOZ
[ AKKUMULÁTOROK ]

Photo Code name Nominal voltage (V) Capacity (Ah) Maximum charging current Dimensions (w x h x l) (mm)

ULTRA0613 6 1,3 0,36 A 96 x 24 x 56

ULTRA1212 12 1,3 0,39 A 97 x 43 x 52

ULTRA1219 12 2,4 0,72 A 178 X 35 x 67

ULTRA1240 12 4 1,2 A 90 x 70 x 107

ULTRA1270 12 7,5 2,25 A 151 x 65 x 101

[ RELÉK ÉS IDŐZÍTŐK ]
Code name Description Input voltage (Vac) Output voltage (V DC) Maximum output current (A) Dimensions (w x h x l) (mm)

PS40VA/E SL. Transformer 220 / 16.5 Vac , 40VA.  
Clamp and fuse included. 220 16,5 - 93 x 67 x 58 mm

PS MS 24/2A Stabilized unsupervised rectifier  
6-12-24 VDC / 1.5A (2A max.) 12 - 24 6 - 12 - 24 1,5A continuously,

2A max 73 x 64 x 35 mm

[ PROGRAMOZÓK ]
Code name Description 

AMC COM-USB USB programmer for connecting an AMC device to a PC

PC LINK-SCW Pin connector with cable for connecting and programming a DSC panel with a computer

PC LINK-5WP NEO 5 pin PC LINK connector with cable for connecting and programming NEO DSC panels and communicators with DLS PC software, 13.8VDC Transformer (included)

[ BIZTONSÁGTECHNIKAI KÁBELEK ]
Code name Description 

SA22BI E Two conductors 0.22 mm2, armored, slowdown combustion, 100m

SA42BI E Four conductors 0.22 mm2, armored, slowdown combustion, 100 m

SA62BI E Six conductors 0.22 mm2, armored, slowdown combustion, 100m

SA82BI E Eight conductors 0.22 mm2, armored, slowdown combustion, 100m

SA2510BI E Two conductors 0.5 mm2 + 10 conductors 0.22 mm2, armored, slowdown combustion, 100 m

SA2512BI E Two conductors 0.5 mm2 + 12 conductors 0.22 mm2, armored, slowdown combustion, 100 m

Univerzális betörésvédelmi eszközök
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Beléptetés vezérlés

OLVASÓK ÉS BILLENTYŰZETEK IN-OUT
[ inOUT ]

Code name IN-F3EM 
IN-F3EM/W

IN-F6EM 
IN-F6EM-W

IN-H3EM-W 
IN-H3MF-W/mifare

IN-H4EM-W 
IN-H4MF-W/mifare

IN-T8EM 
IN-T8MF-W/mifare

IN-T3EM 
IN-T3MF-W/mifare

IN-T4EM 
IN-T4MF-W/mifare

IN-T10EM 
IN-T10MF-W/mifare

Photo

Features   /    /  
  

    

 

  

 

  

 

Description Standalone fingerprint and 
card reader

Standalone fingerprint and 
card reader

Standalone card reader 
with keyboard in 

waterproof, anti-vandal 
case

Standalone card reader 
with keyboard in 

waterproof, anti-vandal 
case

Standalone card reader 
with with touch-sensitive 

keyboard

Standalone card reader 
with keyboard

Standalone card reader 
with keyboard

Standalone card reader 
with keyboard

Identification means Fingerprint, RFID Fingerprint, RFID RFID, PIN RFID, PIN RFID, PIN RFID, PIN RFID, PIN RFID, PIN

Reading frequency 125 kHz 125 kHz 125 kHz / 13,56 MHz 125 kHz / 13,56 MHz 125 kHz / 13,56 MHz 125 kHz / 13,56 MHz 125 kHz / 13,56 MHz 125 kHz / 13,56 MHz

Users 200 fingerprints /  
500 EM cards

1000 fingerprints /  
2000 EM cards 2000 2000 2000 2000 2000 2000

Programming mode  By “master” finger or 
remote control

 By “master” finger or 
remote control Using the keyboard Using the keyboard Using the keyboard Using the keyboard Using the keyboard Using the keyboard



Be
lé

pt
et

és
 v

ez
ér

lé
s

06-2020 b2b.alarmautomatika.hu 53 

Egyszerű beléptető rendszer
Egyszerű beléptető rendszer kiépítéséhez önálló beléptetőkre és azonosító 
eszközökre (kártyák, biléták, PIN-kódok, stb.) van szükség az elektromos 
zárak mellett. Az önálló beléptetőknek nincs szükségük állandó kapcsolatra a 
szerverrel vagy más szoftverekkel.

Beléptetés vezérlés

EGYSZERŰ BELÉPTETŐ RENDSZER
[ FÜGGETLEN OLVASÓK ÉS BELÉPTETŐK ]

Code name JAN REX O-3-B JAN REX K-3-B JAN REX O-3-A JAN REX K-3-A JAN REX X-3-A

Photo
 

Features
            

Description Stand-alone controller / reader 
with RTC clock

Stand-alone controller / reader 
with RTC clock and keyboard Non-contact reader 13.56 MHz Non-contact reader with capacitive 

keypad 13.56 MHz
A contactless card reader of RFID cards with 

card lodger

[ FÜGGETLEN OLVASÓK ÉS BELÉPTETŐK ]
Code name POPULUS F-3-B-SC JAN REX O-3-C JAN REX K-3-C JAN REX A-4-B IN-WIGI 3G

Photo

Features
            

Description Biometric fingerprint reader with built-in 
RFID card reader

Stand-alone controller / pass reader with 
RTC clock Stand-alone controller / keyboard reader

Stand-alone receiver for RF remote 
controls REMO with RTC clock and RS-485 

communication

GSM / 3G access control controller 
for 1 door

GEZE IQ STRIKE 
A-5000-A

IN-T4EM

IN-WIGI 3G JAN SPIDER W40

ULTRA1219

Távoli beléptetés vezérlés

microSIM

Jellemzők
• hozzáférési kódok távoli módosítása
• akár 1000 hozzáférési kód - 4 számjegy
• akár 100 ideiglenes hozzáférési kód
• ingyenes belépés aktiválás
• kezelés felhatalmazott felhasználókon 

keresztül
• akár 500 felhasználó nyithatja a bejáratot 

ingyenes hívással - Hívóazonosító
• minden jelszó és egyéb paraméter állítható 

WEB szerver, mobilapplikáció, PC vagy SMS 
üzenetek segítségével.
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Beléptető rendszer
Egy beléptető rendszer nem csak elektronikus zárakból és olvasókból épül fel. 
Az olvasók egy beléptető vezérlőhöz kapcsolódónak és ez a beléptető vezérlő 
kapcsolódik a kiszolgálóhoz, ahol a beléptető rendszer szoftvere fut.

ÖSZETETT BELÉPTETŐ RENDSZER
[ ÖSSZETETT BELÉPTETŐ RENDSZEREK ÉS OLVASÓK ]

Code name JAN POPULUS P-2-S JAN POPULUS P-4-S JAN POPULUS P-16-B JAN POPULUS H-2-B JAN POPULUS H-4-B

Photo

Features
          

Description 3-door pass door controller and maximum 
30,000 users

5-door gateway controller and up to 
30,000 users

Controller for 1 reader with 16 relay outputs. 
to control access for elevators, lockers, etc.

2 + 1 door passage controller, 
DIN-RAIL mounting

4 + 1 door passage controller, 
DIN-RAIL mounting

[ ÖSSZETETT BELÉPTETŐ RENDSZEREK ÉS OLVASÓK ]
Code name JAN READER K-3-S JAN READER O-3-S JAN READER O-3-A JAN READER K-3-A JAN READER X-3-A

Photo

Features
          

Description Contactless RFID Card Reader 13.56 MHz 
Keyboard Card Contactless RFID 13.56 MHz Card Reader Contactless RFID 13.56 MHz Card Reader Contactless RFID reader 13.56 MHz card 

with capacitive keyboard
Contactless Reader / Stacker RFID 13.56 MHz 

Card

1. Regisztráció
Minden felhasználó, aki egy belépési ponton szeretne 
áthaladni, annak igazolnia kell, hogy rendelkezik a 
belepéshez szükséges jogosultsággal.
Ehhez egy személyazonosító eszközt kell az olvasó 
számára bemutatni.

2. A beléptető vezérlő válasza - ajtó nyítás
Az olvasó beolvassa az azonosító eszközt, és továbbítja 
a beolvasott információkat a beléptető vezérlőnek. 
Ezután a beléptető vezérlő összehasonlítja a kapott 
informácót az összes felhasználó adataival és azok 
jogosultságával. Ennek alapján jóváhagyja vagy 
megtagadja a belépést.

3. Csatlakozás a szerverhez
A beléptető vezérlő rögzíti az összes eseményt a 
naplójában, majd továbbítja az adatokat a kiszolgáló 
számára, ahol a Codeks AC beléptető vezérlő szoftver 
található, amely képes a teljes rendszert kezelni.

A beléptető rendszerek működése nagyon egyszerű:

Beléptetés vezérlés
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CODEKS ALKALMAZÁSOK
Code name JAN CODEKS TA KIT JAN CODEKS AC V10 JAN CODEKS TA V10

Description Software for simple time & attendance. Software for advanced access control. Software for advanced time & 
attendance and access control.

*Price   200,00  370,00

[ CODEKS ADD-ON ]
JAN CODEKS TA-LEAVE - -

JAN CODEKS TA-E-PERMIT - -

JAN CODEKS TA-PRESENCE -

JAN CODEKS LAYOUTS -

JAN CODEKS FRONT DESK -

JAN CODEKS IP-CAM v10

JAN CODEKS TA-LUNCH - -  *only with an advanced database

JAN CODEKS RESERVATIONS -

JAN CODEKS VIRTUAL CARD -

EXPORTS - -

TA WEEKLY TABLE VIEW - -

CODEKS MOBILITY -

SL-EXIT1

JAN  POPULUS P-2-S JAN READER K-3-S

JAN READER O-3-S SL-MGSM-A16 II AR

IN-AC-EP-0603TCP/IP

230V

JAN READER X-3-A

JAN CODEKS AC V10+ADV DATABASE

A Codeks szoftver lehetővé teszi a 
Microsoft SQL, My SQL és Oracle 
adatbázisok kezelését. 100 felhasználó 
felett javasoljuk az adatbázisok 
használatát.

JAN CODEKS TA V10 + ADV DATABASE

The Codeks software also enables the use 
of advanced Microsoft SQL, MySQL and 
Oracle databases. We recommend the use 
of advanced databases for large access con-
trol and time & attendance systems, which
include a higher number of controllers, 
registration locations and more than 100 
employees.

JAN CODEKS TA-LEAVE 
Munkaidő és szünetek 

nyilvántartására

JAN CODEKS TA-E-PERMIT 
Eszköz szabadság és napi 
távollétek nyilvántartására

JAN CODEKS TA-PRESENCE
Kiegészítő modul a felhasználók 

helyzetének megjelenítésére

JAN CODEKS TA-LAYOUTS
Kiegészítő modul az olvasók 

helyzetének grafikus 
megjelenítésére

JAN CODEKS FRONT DESK
Kiegészítő modul látogatók 

kezeléséhez

JAN CODEKS IP-CAM v10
Kiegészítő modul IP kamerák 

és a Codeks szoftver 
összekapcsolásához

JAN CODEKS TA-LUNCH
Kiegészítő modul 
ebédrendeléshez

JAN CODEKS RESERVATIONS
Kiegészítő modul helyfoglalás 

kezeléséhez

EXPORTÁLÁS BÉRSZÁMFEJTÉSHEZ
Kiegészítő modul testre szabható 

exportok bérszámfejtő szoftverekbe 
történő importáláshoz

TA HETI TÁBLÁZAT NÉZET
Kiegészítő modul órarend és szünetek 

nyilvántartására iskolák számára

VIRTUÁLIS KÁRTYA
Virtuális azonosító eszköz

CODEKS MOBILITY
Munkaidő nyilvántartáshoz 
szükséges mobil applikáció

Beléptetés vezérlés
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MUNKAIDŐ NYILVÁNTARTÓ RENDSZER
[ OLVASÓK ] [ VEZÉRLŐK ] [ CSOMAGOK ] [ FELSZERELÉS ]

Code name JAN REGIS R-3-B JAN REGIS S-3-B JAN REGIS H-3-B JAN REGIS F-3-B-SC JAN REGIS T-3-B JAN KIT TA-RC-B JAN KIT TA-HC-B JAN READER D-3-USB

Photo

Features
 

      

 

     

 

   

 
 

Description

4x20 OLED display, backlit 
4x4 keyboard, RTC, RS-485 

communication, up to 
30,000 users (tabs / tags) / 

100,000 events

built-in RFID card reader, 
13.56 MHz (Mifare), 
3 ”touch screen LCD, 

30,000 users / 100,000 
events

built-in RFID card reader, 
13.56 MHz (Mifare), 

4.3 ”touch screen LCD, 
30,000 users / 100,000 

events

Fingerprint (Suprema 
sensor), RFID reader, 

13.56 MHz (Mifare), TCP 
/ IP, RS485, 9,500 prints 
/ 30,000 cards / 100,000 

events

13.56 MHz RFID 
Reader (Mifare), 7'LCD 
Touch Screen, Spider 
Functionality, 30,000 

Users / 100,000 Events

Kit working hours record for 
up to 40 employees. LAN / 
USB connection to PC. The 
kit includes: JAN REGIS R-1 
terminal, JAN SPIDER W5-B, 

CODE TA KIT, 10 pieces of JAN 
CARD C-1.

Kit working hours record for 
up to 40 employees. LAN / 
USB connection to PC. Kit 
includes: JAN REGIS H-1 

terminal, JAN SPIDER W5-B, 
CODE TA KIT, 10 pieces of JAN 

CARD C-1.

13.56 MHz Desktop RFID 
Reader (Mifare) for inserting 

user cards

Beléptetés vezérlés

Munkaidő
A munkaidő optimalizálása a munkabérek költségeinek csökkentése mellett 
biztosítja a munkavállalók tisztességes terhelését. A munkaidő nyilvántartási 
rendszerrel egy vállalat jelentős megtakarításokat érhet el, illetve egyszerűsíti 
a humánerőforrás-gazdálkodását. 
A munkaidő nyilvántartás célja, hogy pontosan rögzítse a munkavállaló 
munkahelyére érkezését és távozását, az ebédszüneten eltöltött idejét, 
munka vagy magán jellegű távollétének idejét és rögzíti a késések számát. A 
jó munkaszervezés és az ösztönző jutalmazási rendszer együttesen jelentős 
megtakarításokat eredményezhet a vállalat számára, és ezzel egyidejűleg 
javítja az emberi erőforrások kezelését. 
A munkaidő nyilvántartáshoz olvasókra, azonosítókra és munkaidő 
nyilvántartó szoftverre van szükség. Összetetebb rendszerekek esetén több 
olvasót is hozzá lehet adni a munkaidő nyilvántartó rendszerhez.

1. Regisztráció a vezérlőn
 
A felhasználók minden eseményt (munkába 
érkezés, ebédszünet, stb.) regisztrálnak a munkaidő 
nyilvántartóban. Ehez a személyazonosító eszközüket a 
vezérlőhöz kell érinteniük.  .

A felhasználók azonosító eszköze többféle is lehet: 
érintés mentes kártyák, biléták, karkötők, stb.

A munkaidő nyilvántartó folyamatosan továbbítja a 
rögzített eseményeket a szerver számára. A kapcsolat 
megszakadása esetén a rögzített adatokat a munkaidő 
nyilvántartó a belső memóriájában tárolja és a kapcsolat 
helyre állásakor továbbítja a szerver felé.

A Codeks TA szoftver kezeli az egész rendszert 
és meghatározza a felhasználók munkaidejét és 
beosztását.

2. Esemény rögzítése - átvitel és  
szerver válasz
A vezérlő továbbítja a rögzített eseményt a szerverre, 
ahol a munkaidő nyilvántartó szoftver fut. A szerver 
menti és feldolgozza az eseményt. Ezután a szerver 
válasza megjelenik a munkaidő nyilvántartó kijelzőjén, 
ahol a felhasználó azonnal ellenőrizheti az információ 
helyességét.

3. Munkaidő nyilvántartó szerver 

A Cosdeks TA munkaidő nyilvántartó szoftvere vezérli 
a munkaidő nyilvántartást, amely egy helyi szerveren 
fut. Minden munkaidő nyilvántartó eszköz csatlakozik 
a szerverhez és továbbítja a rögzített eseményeket  a 
szerver számára.

A munkaidő nyilvántartó rendszer működési elve
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AZONOSÍTÓ ESZKÖZÖK
[ KÁRTYÁK ÉS KULCSKEZŐK ] [ RF ADÓ ]

Code name DVC BLUE ID CARD IN-TAG-M-0204 IN-CRD-E-0202 IN-CRD-M-0204 JAN REMO E-V9

Photo

Features
         

Description Contactless RFID pendant 125 kHz Contactless RFID pendant 13.56 MHz Contactless RFID card 125 kHz Contactless RFID card 13.56 MHz Remote control for access control with 3 buttons

Beléptetés vezérlés

Azonosító eszközök
Nyitást és zárást az azonosító eszközök (érintésnélküli kártya, csuklópánt 
vagy kulcstartó, távirányító, ujjnyomat stb.), vagy egy billentyűzeten beütött 
számkód váltja ki.

Az azonosító eszközök 3PRO titkosítást használnak

A 3PRO az azonosító eszközök és a Jantar vezérlők között történő kommunikácó védelmét szolgálja. A 
titkosítás neve a hármas védelemből ered:

• védett kártyatartalom 
A kártya tartalma titkosítva van, ami azt jelenti, hogy a kártya száma és a kártyán lévő adatok más eszközzel 
nem olvashatók. Az adatot csak a megfelelő titkosítási kulccsal rendelkező vezérlő tudja megfejteni.

• a tartalomhoz való hozzáférés titkosítva van 
A kártyák több részre osztott memóriakomponenssel rendelkeznek és az egyes részekhez való hozzáférést 
más titkosítási kulcs védi. Ez lehetővé teszi, hogy ugyanaz a kártya egymástól független különböző 
rendszerekben használható legyen, míg a kártya különböző memória részein található adatok egymástól 
elkülönülve védettek maradnak.

• a kártya és a vezérlők közötti kommunikáció titkosítva van 
A kártya és a vezérlő közötti kommunikáció során cserélt adatcsomagok szintén titkosítva vannak. Ez azt 
jelenti, hogy a cserélt üzenetek felismerhetetlenek a jogosulatlan “hallgató” számára, miven nem ismeri  
a kódot megfejtő kulcsot.
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Beléptetés vezérlés

ADAPTEREK, ÁTALAKÍTÓK ÉS KIEGÉSZÍTŐK
[ TÁPEGYSÉGEK ] [ SZERELŐDOBOZOK ]

Code name JAN SPIDER W40 JAN SPIDER W40-B JAN SPIDER H20 JAN SPIDER H20-B  JAN SPIDER W5-B JAN WALL BOX W-R JAN WALL BOX W-S JAN WALL BOX

Photo

Features
      

Description
Stabilized power supply (13.8V 
DC), with 40W battery backup 

power

Stabilized power supply (13.8V 
DC), with 40W battery backup 

power and built-in RS485 / 
TCP-IP converter

Power supply (230V AC input, 
output 12V DC, 20W) for 

Lokus, Rex, Regis, Populus A, 
Populus O / K / X and Populus 

H-2. DIN-RAIL assembly.

Power supply (230V AC input, 
output 12V DC, 20W) for Rex 
A/O/K-B, Rex O/K/X-A, Rex 

O/K/X-H, Regis and Populus 
H-2 / H-4. DIN-RAIL assembly

Power supply with built-in 
RS485-TCP / IP & RS485-USB 

communication converter 
(input 230V AC, 12V DC, 10W 

output)

Jantar box for “In-the-
wall” installation with 

built-in 10W power and 
mechanical relay (5A, 

240V AC)

Jantar box for “In-the-
wall” installation with 

built-in 10W power and 
solid state relay (5A, 

240V AC)

Jantar box for “In-the-
wall” installation

[ KAPUK ÉS SOROMPÓK ]
Code name OZ 500E / Cr IN-AC-M-0602 GEZE A5300-B GEZE IQ Strike A-5010-A IN-AC-EP-0604 O GEZE IQ Strike A-5000-B IN-AC-EP-0603 O

Photo

Description Swivel triple barrier for both 
directions

An electromagnet intended for 
evacuation outputs and access 
control systems. Hoisted 12/24 

VDC, Holding force: 280 kg.

The A4900B (12 / 24V DC) power 
supply, with no voltage open 

(fail safe). Holding force 5,000 
N. Symmetrical design, universal 
version for left and right doors.

Locked power supply (FAIL 
SECURE). 8-28V AC / DC

Unshielded power user (FAIL 
SAFE),8-12 VDC / 390mA

Locked power supply (FAIL 
SECURE). 6-24V AC / DC

Locked power supply (FAIL 
SECURE),8-12 VDC / 200 mA

[ KAPUK ÉS SOROMPÓK ] [ KÁRTYATARTÓ SZÁLLODAI RENDSZEREKHEZ ]

Code name GU OTS 430 JAN BUTTON 
D-C-R SL-EXIT1 SL-EXIT3 GEM CP-15\

GE II2 LIM L LIM R LIM  
UNIVERSAL

RLEC-Mifare B 
saver switch

RLEC-5557B en-
ergy saver switch

RLEC-energy B 
saver switch

Photo

Description OTS 430 Door Lock 
Without Brake Capacitive exit button Sensitive EXIT touch 

button EXIT button

Manual evacuator 
for green evacuation, 

relay output N.O. 
/ N.C.

Adjustable sheet 
steel. 20mm radius 

4mm

Adjustable sheet 
steel. 20mm radius 

4mm

Universal latch for 
electro-competizers

Card lodger for Hotel 
Systems for RFID Mifare 

Cards

Card lodger for Hotel 
Systems for RFID cards,

125 kHz

Card lodger for Hotel 
Systems
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Beléptetés vezérlés

ŐRJÁRAT ELLENŐRZŐK
Photo Code name Description

BCS
Touring checkout kit. Contactless reading of data. It consists of a blue rubber sticker 

(reader) BCS R, wireless communication station, event book for event logging, software, 
10 EM badges, 10 fluorescent labels and 5 personal locking pins.

BCS R Rubber stick (reader) for overseeing tours.Contactless reading of data

BC Event Book 
12 An additional event book for event logging in a contactless tour monitoring system

BCEM P EM flush montage badges used as control bypass points

BCEM Additional EM badges used as checkpoint points 
(if not enough 20 badges from the kit). 125 KHz

BC 
fluorescent 

label

A 20 mm diameter fluorescent label for marking 
oversight points for oversight of guard service visits

A Mifare érintésmentes kártya a legjobb választás 
olyan összetett megoldásokhoz, ahol a beléptetés 
mellett készpénz használata nélküli fizetési rendszert 
használnak
A Mifare RFID kártyák 13,56 Mhz frekvencián működnek, a beépített 
mikrochippel és memóriával lehetővé teszi a kártyán lévő információk 
azonosítását és ellenőrzését. A Mifare kártyák hosszú élettartamúak 
és érzékeny információk védelmére készültek. Az inteligens kártyák 
csoportjába tartoznak, amelyeknek nincs szükségük fizikai érintkezésre az 
olvasóval, mert a kártya és az olvasó közötti kommunikáció rádiójel (RFID) 
útján zajlik. A kártya titkosítása megakadályozza az adatok olvasását, amíg a 
Mifare kártya és az olvasó fel nem ismerik egymást.

A Mifare és a standard 125 kHz frekvencián működő kártyák közötti fő 
különbségek:

• A Mifare kártya frekvenciája 13,56 Mhz, míg a standard kártya 
frekvenciája 125 kHz.

• A Mifare kártya 32 bites sorozatszámmal van ellátva. Ez a szám 
véletlenszerű és nem tartalmazza a gyári kártya kódot. A legtöbb 26 
bites kártya a gyári kártya kódot használja.

• A Mifare kártya memóriája legfeljebb 1 kilobit mennyiségű adat 
tárolására alkalmas. A standard kártya nem képes adatok tárolásása.

A Mifare kártyák az azonosítás és beléptetés mellett munkaidő 
nyilvántartásra, elektronikus pénztárcaként vagy akár tömegközlekedési 
jegyként is használhatók. A legjobb választás, ha összetett megoldásokhoz 
keress kártyát, mint beléptetés és készpénz nélküli 
fizetési rendszer együttes használata.

A nagy hatótávú inOUT olvasók forgalomvezérlésre is 
alkalmasak
A beléptető inOUT megoldásával ezúttal egy sor olvasót és UHF kártyát 
mutatunk be, amelyek különféle iparágakban használhatók és itt tisztázzuk 
azok alkalmazását a védett területek forgalmának irányításában.

A távoli UHF (vagy RFID) olvasókat leggyakrabban flottakezelésben 
használják, parkolók be- és kijáratainál, vagy belső telephelyeken. Ennek 
során az olvasókkal rampákat vagy garázsajtókat nyithatunk-csukhatunk 
és az adatokat ellenőrzési célú nyilvántartásokhoz is használhatjuk. Ahogy 
az ábrán látható, egy jármű jelenlétének érzékelésekor rampát nyithatunk 
(csak RFID-kártya olvasása, vagy fizetési igazolás benyújtása után). A 
járművön van egy SES UHFC RFID ID kártya (vagy egy passzív RFID UHF elem a SES UHFPS rendszámtábla hordozóra szerelve és egy passzív SES UHFS címke), 
aminek a jelét az UHF antenna olvassa (SES SR-5109 vagy SES SR-115) és a programban történő azonosítást követően a rampa nyílik és a jármű áthaladhat. 
Valójában, mindkét olvasó csatlakoztatható a JANTAR POPULUS P-2-B Jantar Black Line vezérlőhöz és a JAN CODEKS AC V10 beléptetőszoftver megmutatja 
melyik járművek/kártyák jogosultak be-/kijutásra,valamint a járművekhez rendelt be-/kijáratokat is, ezzel járulva hozzá a védett terület jobb szabályozásához 
és a szoftver által generált jelentésekből egy későbbi hatáselemzéshez.

Miután a jármű áthaladt egy nyitott rampán, a másik indukciós hurok regisztrálja és a sérülések elkerülése érdekében csak akkor zárja a rampát, ha a jármű 
már teljes terjedelmében áthaladt.
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JAN Codeks Apartment Kit 
Szoftver kisebb szállodákhoz és 

apartmanokhoz.

JAN Codeks Hotel 
Szoftver közepes méretű 

szállodák számára.

Hotel megoldások

HOTEL ÉS APARTMAN MEGOLDÁSOK
[ BELÉPTETŐ RENDSZEREK HOTELEK ÉS APARTMANOK SZÁMÁRA ] [ HOTEL ÉS APARTMAN SZETTEK ]

Code name JAN REX 4-3-H-4BNx JAN REX O-3-H-4BNx JAN Kit H1-3-4BNx JAN Kit H2-3-4BNx

Photo
  

Features
        

Description

Olvasók és vezérlők megvilágított kapacitív kijelzővel 
rendelkeznek, amik kifejezetten hotelek és apartmanok 
szobáinak beléptetéséhez lettek tervezve, amik képesek 

együtt működni a Codeks Apartment Kit és a Codeks 
Hotel szoftverrel.

Olvasók és vezérlők megvilágított kapacitív kijelzővel 
rendelkeznek, amik kifejezetten hotelek és apartmanok 
szobáinak beléptetéséhez lettek tervezve, amik képesek 

együtt működni a Codeks Apartment Kit és a Codeks 
Hotel szoftverrel.

Alap szett a beléptetés és az áramellátás vezérléséhez 
a hotel és apartman szobákba. A készlet tartalmaz egy 

érintésmentes kártyaolvasót megvilágított kapacitív 
bilenytyűzettel a szobába való belépéshez valamint 
egy kártyatartóval rendelkező olvasót a szobák áram 

ellátásának ki- és bekapcsolásához.

Alap szett a beléptetés és az áramellátás vezérléséhez 
a hotel és apartman szobákba. A készlet tartalmaz egy 

érintésmentes kártyaolvasót megvilágított kapacitív 
bilenytyűzettel a szobába való belépéshez valamint 

egy kártya tartóval rendelkező olvasót a szobák áram 
ellátásának ki és bekapcsolásához..

1. Vendég beléptetés
A vendég bejelentkezésekor a recepciós aktiválja a 
foglalást és a kártyát, ami lehetővé teszi a szállodai 
szoba elérését.

2. Hozzáférés engedélyezése
A vendég bejelntkezése után a szerveren futó Codeks 
Apartman Kit vagy a Codeks Hotel szoftver megkezdi a 
hozzáférési jogosultság elküldését az érintett szállodai 
szobához.

3. Vendég belépése a szállodai szobába
A szállodai szobába érkezéskor a vendégek be 
tudnak lépni szobába és hozzáférhetnek a szállodai 
szolgáltatásokhoz.

A szállodai rendszer működési elve Softver

Beléptetés vezérlés

A Codeks hotel szoftvert kis és közepes méretű hotelek számára 
tervezték. A hotelek számára tervezett Codeks szoftver képes a 
szállodafoglalások kezelésére és a szállodai beléptetés vezérlésére. 
A Jantar szállodai vezérlője kifejezetten a szállodai szobákba való 
beléptetés biztonsági követelményeinek felel meg. 

A Codeks Apartment Kit vagy a Codeks Hotel szoftver lehetővé teszi a szállodai szobák 
belépési jogosultságainak kiosztását valamint az állapot áttekintését. A szállodai 
beléptető rendszerek olyan különböző eszközökből épülnek fel, mint beléptető 
vezérlők, olvasók, azonosítók és a Codeks szoftver.
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BELTÉRI LAKÁSKÉSZÜLÉKEK
Code name DVC DX471 DVC DX439 DVC WS439 DVC DT47MG DVC DT471 DVC DT437 DVC DT433

Photo

Features   

 

 

 

 

 

  

Type of
communication Audio+Video Audio+Video Audio+Video Audio+Video Audio+Video Audio+Video Audio+Video

Screen size 7’ 4.3’’ 4.3’’ 7’’ 7’’ 4.3’’ 4.3’’

Works with
mobile app Yes Yes Additional monitor, only for use 

with main DX471 or DX439 monitor Yes Yes Yes Yes

Dimensions (mm) 161 x 174 x 22 145 x 145 x 23 137 x 137 x 17 225 x 134 x 18 161 x 174 x 22 137 x 137 x 17 105 x 167 x 17

Code name DVC DT243 DVC DT-DJ7A DVC DT-DJ4A

Photo

Type of
communication Audio+Video Audio Audio

Dimensions (mm) 186 x 191 x 37 88 x 110 x 20 97 x 187 x 33

Videós kaputelefonok

A monitorok DX sorozata

A DVC® DX monitorok a legfejlettebb video-interfész egységek a 
kínálatunkban. Számos lehetőséget nyújtanak:

• Úgy a rendszerhez, mint az összes többi monitorhoz is 
csatlakozik; a monitor kicserélésével gyakorlatilag a frissítés is 
megtörténik.

• “közvetlen WiFi-vel” csatlakozik az internetre (nincs szükség 
további eszközökre),

• DVC® 2-Easy támogatás

• lehet kiegészítő WS monitorok fő monitorja
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Videós kaputelefonok

KÜLTÉRI KAPUTÁBLÁK
[ KÜLTÉRI KAPUTÁBLÁK DT610 ] [ KÜLTÉRI KAPUTÁBLÁK DT611 ]

Code name DVC DT610/FE DVC DT611KP-FE DVC DT611/MK

Photo

Features
    

Number of calling keys 1 1 1

Dimensions (mm) 160 x 60 x 31,5 182 x 93 x 44 182 x 93 x 44 

Installation Surface Surface Surface

Built-in access control - PIN PIN

[ KÜLTÉRI KAPUTÁBLÁK DT607 ]
Code name DVC DT607/FE/ID/(S1, S2, S3, S4)/RH DVC DT607C/(S1, S2)/RH DVC DT607F/FE/ID/(S1, S4)

Photo

Features
      

Number of calling keys 1 | 2 | 3 | 4 1 | 2 1 | 4

Dimensions (mm) 94 x 179 x 42 94 x 179 x 42

Installation Surface Surface Flush (box included)

Built-in access control RFID (125 kHz) - RFID (125 kHz)
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KÜLTÉRI KAPUTÁBLÁK
[ DMR18S ] [ DMR11S ]

Code name DVC DMR18S/ID/RH(F) DVC DMR11S/F2 DVC DMR11S/D16 DVC DMR11S/D8/F1 DVC DMR11S/S4/F1 DVC DMR11S/S8

Photo

Features
       

Number of calling keys Keyboard 0 16 8 4 8

Dimensions (mm) 128 x 313 x 63 128 x 313 x 63 128 x 313 x 63 128 x 313 x 63 128 x 313 x 63 128 x 313 x 63

Installation Flush / Surface Flush / Surface Flush / Surface Flush / Surface Flush / Surface Flush / Surface

Built-in access control PIN/RFID Depending on the module - Depending on the module Depending on the module -

Videós kaputelefonok

KIEGÉSZÍTŐK KÜLTÉRI KAPUTÁBLÁKHOZ
[ RENDSZERÖSSZETEVŐK DMR11S HEZ ] [ ESŐVÉDŐ ] [ TOVÁBBI PANELEK ]

Code name DVC R21/ID DVC R21/LB DVC R21/TFT DVC R21/TK DVC RH-MR18 DVC RH-MR11 DVC EP11S/D24 DVC EP11S/S12

Photo

Type RFID modul Info panel Screen Keyboard Rain protection Rain protection Additional panel Additional panel

Dimensions - 3.5’’ - - 128 x 313 x 63 128 x 313 x 63 128 x 313 x 63 128 x 313 x 63
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A MODULÁRIS RENDSZER ELEMEI
Code name DVC 821-DT/VD

DVC 821-IX/VD DVC 821/S4 DVC 821/MK DVC 821/DR DVC 821-DT/TFT DVC 821/BL DVC 821/LB DVC 821/S0 DVC 821/2X1-S DVC 821/2X2-S DVC 821/3X1-S DVC 821/3X2-S

Photo

Type Video modul Buttons Keyboard Card reader Screen Empty module Light Empty button 2 modules frame 4 modules frame 3 modules frame 6 modules frame

Dimensions 83 x 82 83 x 82 83 x 82 83 x 82 83 x 82 83 x 82 83 x 82 128 x 313 x 63 232 x 132 232 x 264 315 x 132 315 x 264

Videós kaputelefonok

MODULÁRIS KÉTVEZETÉKES ÉS IP RENDSZER

1 2 3 4 5
Fő modul  

kiválasztása

Videó modul Kulcsok

Szobaszám  
megadása

2 modul 4 modul

3 modul 6 modul

Üres modul Könnyű

Üres kulcs

125 kHZ és 13,56 MHz  
kártya olvasó  

információs képernyő

Név és logó  
kijelző

Nyitás PIN  
kóddal

Hívó  
modul

Opciónális funkció 
modul

Töltse ki az üres 
blokkokat

Doboz  
kiválasztása
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IP KAPUTELEFONOK
Code name DVC IX850 DVC IX850F DVC IX610 Code name DVC IX471 DVC IX439 DVC IX-DJ401/B DVC IX-DJ4A

Photo Photo

Number of 
calling keys Keyboard Keyboard 1 Type of

communication Audio+Video Audio+Video Audio Audio

Installation Surface Flush Surface Screen size 7’’ 4.3’’ - -

Built-in 
access control PIN/125KHz/13,56MHz PIN/125KHz/13,56MHz Works with

mobile app Yes Yes Use only with 
DVC IX471 Slave handset

Dimensions (mm) 328 x 136 x 48 328 x 136 x 48 160 x 60 x 31,5 Dimensions (mm) 161 x 174 x 22 145 x 145 x 23 62 x187 x 37 97 x 187 x 33

Videós kaputelefonok

Egy vezeték az összes 
IEEE 802.3af PoE Lan Switch támogatás, egy vezeték  
az összes csatlakozáshoz

Offline automatikus IP konfiguráció 
Automatikus IP cim konfiguráció DHCP nélkül 256 
eszközig.

Távvezérlés 
Távoli vezérlés és szoftver frissítés. 

Ingyenes szoftver 
Ingyenes beállítás és karbantartás szoftver.  
IX-Builder és IX-Device

Könnyű beléptetés 
Kártya vagy PIN hozzáadása vagy törlése  
csupán egy monitorral.

Szinkronizálja a vezeték- és keresztneveket 
Az adminisztrátor bármilyen nevet képes automatikusan 
szinkronizálni, amit az olvasókon megjeleníthet.

IP kamera menedzselés 
Könnyű IP kamera kezelés

Több csatorna 
Több csatornával egyszerre több komunikáció  
is folytatható.

Virtuális felhasználó 
Hívásátirányítás közvetlenül a mobil alkalmazásra,  
beltéri egység használata nélkül.

TELEPÍTŐK ELŐNYEI FELHASZNÁLÓI ELŐNYÖK



Maximum 256 
automatikusan konfigurált 

beltéri IP monitor

Maximum 8000  
beltéri egység

Maximum 32 
monitor

Maximum 32 kis 
kültéri eszköz

Maximum 32 nagy 
kültéri egység egy 

épülethez

Maximum 32 nagy 
kültéri egység egy 

épülethez

Maximum 32 kis 
kültéri egység egy 

apartmanhoz

Maximum 32 kis 
kültéri egység egy 

apartmanhoz

DVC IP KAPUTELEFON
PoE 
Támogatja a szabvány PoE (50V) kapcsolatot. 
Egy vezetéken a táp és az információ.

Fisheye kamera 
170°-os széles látószöggel

IP kamera integráció 
Onvif szabvánnyal bármilyen IP kamera 
csatlakoztatható

Egyszerű konfiguráció 
Plug and play, automatikus név / szám / IP 
cím konfiguráció

További előnyök a telepítők számára

A DVC IP kaputelefonok rendkívűl stabilak, minden funkció és 
menü testreszabható és mindössze 15 perc alatt telepíthető

Stabilitás 
A rendszer karbantartás 
nélkül stabilan képes 
működni

Költséghatékonyság 
Versenyképes árak IX 
eszközökre

Különleges felhasználás 
Speciális kialakítás kis 
és közepes méretű 
épületekhez

Adaptív 
Testre szabható a logó  
és a felhasználói felület

Egyszerű 
Egyszerűen és gyorsan 
telepíthető

Integrálható 
Integrálható IP kamerákkal 
és lift felügyeletiv 
rendszerekkel

HÁZ / VILLA TÖBB ÉPÜLETA ÖSSZETETT RENDSZER
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KIEGÉSZÍTŐ MODULOK ÉS TÁPELLÁTÁS KÉTVEZETÉKES RENDSZEREKHEZ
[ HOZZÁADHATÓ MODULOK ] [ TÁPEGYSÉGEK ]

Code name DVC DT-BDU DVC DT-IPG v3 DVC DT-IPG DVC DT-SCU DVC DT-DBC4A DVC DT-DBC4R DVC DT-RLC DVC DT-DBC2S KAB INTERFON Code name DVC PC4 DVC PC6

Photo
Photo

Input 230VAC / 50Hz 230VAC / 50Hz

Type BUS line amplifier IP modul IP modul Camera controler Floor distributor Floor distributor Reley module Vertical distributor 
and floor distributor

2x1mm intercom 
cable, twisted, not 

shielded
Output 24 VDC 28 VDC

Installation DIN RAIL DIN RAIL DIN RAIL DIN RAIL DIN RAIL DIN RAIL DIN RAIL -- 100 m Power 0.75A 1.5A

Maximális kábelhossz
A DVC DT szintelosztó használatakor vannak olyan korlátozások a hosszban és a különböző kábelek használatakor, amelyeknek a telepítőknek meg kell felelniük a telepítés során.

BELTÉRI MONITOROK SZÁMA KEVESEBB MINT 20
Kábel típusa A B C
Sodrott érpár 2x0,75 mm2 60 m 60 m 30 m
Sodrott érpár 2x1 mm2 80 m 80 m 40 m

BELTÉRI MONITOROK SZÁMA TÖBB MINT 20
Kábel típusa A B C
Sodrott érpár 2x1 mm2 70 m 30 m 20 m
Sodrott érpár 2x1,5 mm2 70 m 50 m 30 m

A kábeleket nem szabad árnyékolni. Ha nem 
használnak sodrott érpárú kábeleket, akkor a kábel 
megengedett hossza felére csökken.

Videós kaputelefonok
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1. Az összetevők automatikus felismerése 
Ez a rendkívül intelligens vezérlőegység felismeri és azonosítja az összes perifériás 
kiegészítőt, függetlenül attól, hogy melyik kimenetre vannak csatlakoztatva.

2. Csatlakozás wi-fi segítségével 
Az egygombos beállítással másodpercek alatt elvégzi a standard telepítést. Ugyanez a 
könnyű beállítás a K-ONE wi-fi eszközön keresztül csatlakoztatott Comunello ONE APP 
használatával is elérhető.

3. Könnyű programozás 
A Comunello One App-on keresztül használt ONE technológia a legteljesebb és 
legcélszerűbb professzionális távoli beállítást nyújtja, de egy kevésbé tapasztalt telepítő 
igényeinek is megfelel.

COMUNELLO KIEGÉSZÍTŐK
Code name Comunello Rack  

1m / 2m
Comunello Rack 

Nylon Comunello Index Comunello Dart Black 
External Photocells Comunello Victor 2SY Comunello Victor 4SY Comunello Victor R/C-60

Photo

Description
1m / 2m-es fogasléc és teljes 

készlet horganyzott acélból, 1000 
kg-ig terjedő ajtókhoz

1m-es műanyag fogasléc és teljes 
lécek 300 mm-es ajtóig Biztonsági kioldó zár

Fotocella pár kültéri használatra, 
18m-es távolságig. Tápegység 

12/24 V

433MHz 2-csatornás automatikus 
távirányító, kód másolási 

lehetőség más távirányítókra, 
szürke (opcionális színválasztás)

4-csatornás 433MHz automatikus 
távirányító, kód másolási 

képesség más távirányítókra, 
szürke (választható egyéb színek)

2 csatornás 433MHz automatikus 
távirányító, dinamikus kód, 60 db 

komplett

Rampák és kapuautomatikák

Teljes programozás, egyszerű, intuitív és rendkívül pontos!



Ra
m

pá
k 

és
 k

ap
ua

ut
om

at
ik

ák

06-2020 b2b.alarmautomatika.com 71 

COMUNELLO TOLÓKAPU KÉSZLETEK
Code name Comunello Kit FORT 400 Comunello Kit FORT 600

Photo

Type of kit Tolókapu Tolókapu

Max. gate weight 139,00 / 259,00 419,00

Duty cycle Gyakori használat Gyakori használat

Opening speed 0,12 m/s 0,12 m/s

Voltage 230 VAC 230 VAC

Operating power supply 24 VDC 24 VDC

Dimensions 320 x 231 x 204 381 x 280 x 204

A KÉSZLET TARTALMA

1 x motor  
400/600 kg

2 x távirányító KEEP 
RC.2CH-fekete 1 x fotocella pár DART 1 x sárga LED villogó

Motor szerelőkeret 
és mechanikus 

végálláskapcsolók

24V DESCRIPTION WIRE LENGHT 
1M/20M

LENGHT 
20M/50M 230V DESCRIPTION WIRE LENGHT 

1M/20M
LENGHT 

20M/50M

Power supply

FROR CEI 20-22

CEI EN  
50267-2-1

2 x 1,5 mm2 2 x 2,5 mm2 Power supplay

FROR CEI 20-22

CEI EN  
50267-2-1

3G x 1,5 mm2 3G x 2,5 mm2

Flashing signal 2 x 0,5 mm2 2 x 1,0 mm2 Flashing signal 2 x 0,5 mm2 2 x 1,0 mm2

Photocell TX 2 x 0,5 mm2 2 x 1,0 mm2 Photocell TX 2 x 0,5 mm2 2 x 1,0 mm2

Photocell RX 4 x 0,5 mm2 4 x 1,0 mm2 Photocell RX 4 x 0,5 mm2 4 x 1,0 mm2

Key operated 
switch 3 x 0,5 mm2 3 x 1,0 mm2 Key operated 

switch 3 x 0,5 mm2 3 x 1,0 mm2

Antenna RG58 max 20 m max 20 m Antenna RG58 max 20 m max 20 m

1. FORT 600 4. PHOTOCELLS
2. CONTROL RADIO 5. FLASHING SIGNAL LIGHTS 
3. COLUMNS 6. KEY OPERATED SWITCH

PÉLDA TELEPÍTÉS

Rampák és kapuautomatikák

VICTOR 
Choice is freedom
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COMUNELLO SZÁRNYAS KAPU KÉSZLETEK
Code name Comunello Kit RAM 300

Photo

Type of kit Szárnyas kapu készlet

Length of door wing Legfeljebb 3 méter

Max. gate weight (kg) 300

Duty cycle Gyakori használat

Opening speed 21 mm/s

Voltage 24 VDC

Operating power supply 24 VDC

Dimensions 660 x 218 x 95

A KÉSZLET TARTALMA

2 x motor 300 kg 1 x vezérlő doboz 2 x távirányító  
KEEP RC.2CH-fekete 1 x fotocella pár DART 1 x sárga LED villogó Telepítési anyagok

24V DESCRIPTION WIRE LENGHT 
1M/20M

LENGHT 
20M/50M 230V DESCRIPTION WIRE LENGHT 

1M/20M
LENGHT 

20M/50M

 Power supply

 FROR CEI 
20-22

CEI EN  
50267-2-1

2 x 1,5 mm2 2 x 2,5 mm2 Power supply

 FROR CEI 
20-22

CEI EN  
50267-2-1

3G x 1,5 mm2 3G x 2,5 mm2

Operating power 
supply 2 x 2,5 mm2 2 x 4,0 mm2 Operating power 

supply 4G x 1,5 mm2 4G x 2,5 mm2

Flashing signal 2 x 0,5 mm2 2 x 1,0 mm2 Flashing signal 2 x 0,5 mm2 2 x 1,0 mm2

Photocell TX 2 x 0,5 mm2 2 x 1,0 mm2 Photocell TX 2 x 0,5 mm2 2 x 1,0 mm2

Photocell RX 4 x 0,5 mm2 4 x 1,0 mm2 Photocell RX 4 x 0,5 mm2 4 x 1,0 mm2

Key operated switch 3 x 0,5 mm2 3 x 1,0 mm2 Key operated switch 3 x 0,5 mm2 3 x 1,0 mm2

Limit switch 3 x 0,5 mm2 3 x 1,0 mm2 Limit switch 3 x 0,5 mm2 3 x 1,0 mm2

Encoder 3 x 0,5 mm2 3 x 1,0 mm2 Encoder 3 x 0,5 mm2 3 x 1,0 mm2

Antenna RG58 max 20 m max 20 m Antenna RG58 max 20 m max 20 m

1. RAM 300
2. CONTROL RADIO 5. CONTROL UNIT
3. COLUMNS 6. FLASHING SIGNAL LIGHTS
4. PHOTOCELLS 7. SWITCH

Rampák és kapuautomatikák

PÉLDA A SZÁRNYAS KAPU BESZERELÉSÉRE

Ajtó súlya (kg)

Sz
ár

ny
 h

os
sz

a 
(m

)

RAM 300  
korlátozók



Ra
m

pá
k 

és
 k

ap
ua

ut
om

at
ik

ák

06-2020 b2b.alarmautomatika.com 73 

A KÉSZLET TARTALMA

2 x motor  
300/500 kg 1 x vezérlő doboz 2 x távirányító  

KEEP RC.2CH-fekete
1 x fotocella pár 

DART
1 x sárga LED 

villogó
Telepítési  
anyagok

24V DESCRIPTION WIRE LENGHT 
1M/20M

LENGHT 
20M/50M 230V DESCRIPTION WIRE LENGHT 

1M/20M
LENGHT 

20M/50M

 Power supply

 FROR CEI 
20-22

CEI EN  
50267-2-1

2 x 1,5 mm2 2 x 2,5 mm2 Power supply

 FROR CEI 
20-22

CEI EN  
50267-2-1

3G x 1,5 mm2 3G x 2,5 mm2

Operating power 
supply 2 x 2,5 mm2 2 x 4,0 mm2 Operating power 

supply 4G x 1,5 mm2 4G x 2,5 mm2

Flashing signal 2 x 0,5 mm2 2 x 1,0 mm2 Flashing signal 2 x 0,5 mm2 2 x 1,0 mm2

Photocell TX 2 x 0,5 mm2 2 x 1,0 mm2 Photocell TX 2 x 0,5 mm2 2 x 1,0 mm2

Photocell RX 4 x 0,5 mm2 4 x 1,0 mm2 Photocell RX 4 x 0,5 mm2 4 x 1,0 mm2

Key operated switch 3 x 0,5 mm2 3 x 1,0 mm2 Key operated switch 3 x 0,5 mm2 3 x 1,0 mm2

Limit switch 3 x 0,5 mm2 3 x 1,0 mm2 Limit switch 3 x 0,5 mm2 3 x 1,0 mm2

Encoder 3 x 0,5 mm2 3 x 1,0 mm2 Encoder 3 x 0,5 mm2 3 x 1,0 mm2

Antenna RG58 max 20 m max 20 m Antenna RG58 max 20 m max 20 m

1. ABACUS 300/500
2. CONTROL RADIO 5. CONTROL UNIT
3. COLUMNS 6. FLASHING SIGNAL LIGHTS
4. PHOTOCELLS 7. SWITCH

PÉLDA A SZÁRNYAS KAPU BESZERELÉSÉRE

Ajtó súlya (kg)

Sz
ár

ny
 h

os
sz

a 
(m

)
Korlátozók: ABACUS 300    ABACUS 500

COMUNELLO SZÁRNYAS KAPU KÉSZLETEK
Code name Comunello Kit ABACUS 300 Comunello Kit ABACUS 500

Photo

Type of kit Szárnyas kapu készlet Szárnyas kapu készlet

Length of door wing Legfeljebb 3 méter Legfeljebb 5 méter

Max. gate weight (kg) 300 500

Duty cycle Nagyon gyakori használat Nagyon gyakori használat

Opening speed 21 mm/s 21 mm/s

Voltage 24 VDC 24 VDC

Operating power supply 24 VDC 24 VDC

Dimensions 805 x 125 x 105 955 x 125 x 105

Rampák és kapuautomatikák
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A KÉSZLET TARTALMA

Border 400 24V vezérlő  
panel motor 4m ovális alumínium rúd Fényvisszaverő öntapadó szalagok Fehér ovális kupak A készlet alapozása Rugó Védőgumi a 4m-es rúdhoz

COMUNELLO RAMPA KÉSZLETEK
Code name Comunello Kit BORDER 400

Photo

Type of kit Rampa készlet

Max. length of arm (m) Legfeljebb 4 méter

Duty cycle Nagyon gyakori használat

Protection rating (IP) IP44

Opening time 21 mm/s

Power supply 230 VAC

Operating power supply 24 VDC

Dimensions 320 x 286 x 1031

Rampák és kapuautomatikák

A legmagasabb szintű biztonságot és csúcsteljesítményt a biztonságos és 
leszerelhető vezérlőegység, a könnyű és erős rúd, valamint a fém hajtóműves 
motor garantálja. 

A lassítási kezdőpontok mechanikusan állíthatók be mikrokapcsolóval és 
bütykökkel, és lehetővé teszik a fékekkel történő nyitást és bezárást stabilan és 
megbízhatóan az idők során.

A lassítási szakasz beállítása kapcsolókkal állítható

Zsírozott konzolokkal rögzített rugó

Könnyen hozzáférhető programozó vezérlőegység 

Egy rugó és 2 beállító lyuk különböző 
rudazathosszúságokhoz

Dupla rúdtartó öntött alumíniumból

Kézi reteszelő rendszer mindkét oldalon 
elérhető alumínium fogantyúval

Erős acélkeret védőbevonattal
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COMUNELLO RAMPA KÉSZLETEK
Code name Comunello Kit  

LIMIT 500 4m
Comunello Kit  
LIMIT 500 5m

Comunello Kit LIMIT 500  
4m R/G signalization

Comunello Kit LIMIT 500  
5m R/G signalization

Photo

Type of kit Rampa készlet Rampa készlet Rampa készlet Rampa készlet

Max. length of arm (m) 4 5 4 5

Duty cycle Nagyon gyakori használat Nagyon gyakori használat Nagyon gyakori használat Nagyon gyakori használat

Protection rating (IP) IP44 IP44 IP44 IP44

Opening time 3 - 6 s 3 - 6 s 3 - 6 s 3 - 6 s

Power supply 230 VAC 230 VAC 230 VAC 230 VAC

Operating power supply 24 VDC 24 VDC 24 VDC 24 VDC

Dimensions 320 x 300 x 1170 320 x 300 x 1170 320 x 300 x 1170 320 x 300 x 1170

Rampák és kapuautomatikák

RAMPA TELEPÍTÉSI PÉLDA

1. BARRIER 4. PHOTOCELLS
2. CONTROL RADIO 5. FLASHING SIGNAL LIGHTS 
3. COLUMNS 6. KEY OPERATED SWITCH

24V DESCRIPTION WIRE LENGHT  
1M/20M

LENGHT 
20M/50M

Power supply

FROR CEI 20-22

CEI EN 50267-2-1

2 x 1,5 mm2 2 x 2,5 mm2

Flashing signal 2 x 0,5 mm2 2 x 1,0 mm2

Photocell TX 2 x 0,5 mm2 2 x 1,0 mm2

Photocell RX 4 x 0,5 mm2 4 x 1,0 mm2

Key operated switch 3 x 0,5 mm2 3 x 1,0 mm2

Antenna RG58 max 20 m max 20 m

A KÉSZLET TARTALMA

Limit 500 24V vezérlő 
panel motor

Négyzetes alumínium 
rúd

Fényvisszaverő 
öntapadó szalagok Rúd kupakok Rúd kupakok

A készlet alapozása Rugó Védőgumi a rúdhoz 2 x LED csík 2 x beltéri LED világítás



A Comunello egy 50 éves gyártási tapasztalattal 
rendelkező olasz vállalat, mely nemzetközi piaci 
pozícióját termékeik minőségén, forradalmian új 
technológiáin, ügyfélközpontúságán és gondosságán 
keresztül érvényesíti. 

A Comunello Automation termékei között 
szerepelnek automata rampák - forgalmi rampák, 
udvari kapu automatizálás, automata teraszajtók 
világítása és fotocellák, biztonsági eszközök, 
vezérlőegységek, stb.

Give me the
green-light!
Az új RGB LED csík lehetővé teszi a rúd fehér vagy 
piros / zöld megvilágítását. A rudak kétféle LED-
készlettel vannak ellátva, egy fehér LED szalaggal és 
egy RGB-LED szalaggal.
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Hangosító rendszerek

[ P.A. ERŐSÍTŐK ]
Code name FON MA-125RGUB FON MA-181RU FON MA-245Z FON MA-30 FON MA-61RU FON MA-65RGUB

Photo

Description

Built-in bluetooth receiver, audio 
playback from mobile device, USB / 

SD / MP3 player / recorder; digital FM 
receiver, auxiliary ("phantom") power, 

priority reporting

USB / SD / MP3 player / recorder; 
digital FM receiver, priority reporting

Optional 4 speaker zones with 
independent sound control, auxiliary 

power (phantom) power, priority 
reporting

PA amplifier Priority paging. Vehicle 
and tabletop assembly.

USB / SD / MP3 player; digital FM 
receiver, auxiliary ("phantom") power, 

priority reporting, installation for 
objects and vehicles

Built-in bluetooth receiver, audio 
playback from mobile device, USB / 

SD / MP3 player / recorder; digital FM 
receiver, auxiliary ("phantom") power, 

priority reporting

Power 180 W max, 120 W RMS 180 W RMS 360 W max, 240 W RM 45 W max, 30 W RMS 60 W RMS 90 W max, 60 W RMS  

Dimensions 420 x 89 x 300 mm,  
2U  19’’ rack

320 x 75 x 190 mm,  
2U 19’’ rack  

420 x 89 x 300 mm,  
2U  19’’ rack  280 x 85 x 230 mm 320 x 75 x 190 mm 420 x 89 x 300 mm,  

2U  19’’ rack  

[ P.A. ERŐSÍTŐK ] [ ZÓNA ERŐSÍTŐK ]
Code name FON MA-680RGUZ FON MA-91RU FON MAZ-4160 FON MA-125Z FON MPZ-6480RGU FON ZS-1112R FON ZSC-1110

Photo

Description

USB / SD / MP3 player / 
recorder; digital FM receiver, 

option to select 5 speaker zones, 
720 W maximum per zone, 

auxiliary ("phantom") power, 
priority alarm, bell, siren, "echo" 

effect

USB / SD / MP3 player / recorder; 
digital FM receiver, priority reporting; 

POWER: 90 W RMS INPUTS: 2 
balanced mic./lines, XLR, 1 mV and 
50 mV optional, 1 aux, 2 x RCA and 

3.5 mm jack, 135 mV and 70 mV 
OUTPUTS: 1 output line, 2 x RCA. 700 
mV IMPEDANCE: 4 ohms and 100V, 
70V lines, terminals with terminals 
DIMENSIONS: 320 x 75 x 190 mm, 

2U 19 '' rack

Allocation matrix with 5 input 
channels for distribution to 

4 output zones; 4 zones with 
independent sound control and 

line output; phantom power; 
power priority

AMPLIFIER 120W 4 ZONES VOL

Possibility to select 6 speaker 
zones with independent sound 

control, playback of up to 5 
recorded messages, USB / SD 

/ MP3 player / recorder, digital 
FM receiver, internal memory 
for archive of messages and 

ringtones, auxiliary (phantom) 
power, priority reporting

Control unit for 10 zones to 
activate priority with 24V relay 
Expandable up to 300 zones

10-zone controller for 100V lines, 
can be expanded up to 300 

speaker zones with additional 
ZSC-1110 units, suitable for 
P.A. installations of all sizes, 

LED overlap matrix indicators, 
music bells, connection up to 16 

microphones with ZS-11 zone 
control

Power 720 W max, 680 W RMS 90 W RMS 4 x 45 W max, 4 x 40 W RMS 480 W RMS

Dimensions 482 x 133 x 480 mm 
3U  19’’ rack

320 x 75 x 190 mm,  
2U 19’’ rack  

420 x 89 x 300 mm,  
2U  19’’ rack

482 x 133 x 410 mm,  
3U  19’’ rack

483 x 133 x 433 mm,  
3U 19’’ rack  

484 x 88 x 303 mm,  
2 U 19” rack

 484 x 88 x 303 mm,  
2U 19” rack    
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Kábelek
• A vezetékek az erősítőtől az 

összes hangszóróig futnak
• Minden hangszóróig 

párhuzamosan kell kábelezni
• A csillapító telepítésekor 

egy érpárat kell vezetni a 
csillapítóhoz és egy érpárat 
a hangszóróhoz a kéteres 
kábelezésnél

• 3 vezetékes rendszer esetén 
a kábelezés 4 eres vezetékkel 
történik

• Kábel típusok: LIHCH 
2x1,5mm2, 2x2x1,5mm2, 
ppl 2x0,75mm2, 2x1,5mm2 

TÁP ERŐSÍTŐK
[ TÁP ERŐSÍTŐK ]

Code name FON FS-4256E FON FS-2503E

Photo

Description 4-channel amplifier 2-channel amplifier

Power Stereo and parallel mode: 4 x 250 W RMS 
Bridge mode: 2 x 500 W RMS at 8 Ω

Stereo and parallel mode: 2 x 500 W RMS 
Bridge mode: 1000 W RMS at 4 Ω

Inputs 4 balanced aux lines, XLR, 700 mV RMS 2 balanced auxiliary lines, XLR, 700 mV

Outputs 4 balanced aux lines, XLR 2 balanced auxiliary lines, XLR

Impedance 4 and 8 Ω and 100 and 70 V lines, screw terminals 4 and 8 Ω and 100 and 70 V lines, screw terminals

Dimensions 483 x 133 x 460 mm, 
3U 19’’ rack

483 x 89 x 410 mm, 
 2U 19’’ rack

ELŐERŐSÍTŐK
[ ELŐERŐSÍTŐK ]

Code name FON MX-848 FON MX-824

Photo

Description

Mixer/preamplifier. 
Microphone input with paging priority. 

Phantom power supply. 
LED output level indicators.

Professional 12-channel mixer/preamplifier. 
Phantom power.

Inputs
6 balanced mics./lines, combo (XLR and 6.3 mm 

jack), 1500 Ω 7.7 mV y 10 000 Ω 775 mV switchable 
3 stereo auxiliaries, 2 x RCA, 10 000 Ω 775 mV

12 balanced mics, XLR 8000 Ω 2.5 mV

Outputs

1 balanced stereo master, XLR 120 Ω 2.5 V maximum 
1 balanced mono master, 6.3 mm jack, 120 Ω 2.5 V 

1 balanced mono mix out, 120 Ω 6.3 mm jack 
1 line out, 2 x RCA 1000 Ω 775 mV

1 balanced master XLR 600 Ω 7 mV i anbalanced 2 x 
RCA 4700 Ω 150 mV

Controls
Tones: Master output bass, midrange and treble

Volume: 1 to 12 inputs and general sound
(stereo and mono master)

Input volume and master output

Response 10-20 000 Hz 50-20,000 Hz

Distortion Harmonics: < 0.05% at 1 kHz

S/N ratio Microphones > 70 dB, Auxiliary/Line > 103 dB > 60 dB

Power supply 230 VAC, 18 W and 24 VDC, 500 mA; optional 
(phantom) 18V in microphone 1 to 6, optional 230 V AC, 10W

Priority Microphone 1 depending on signal level -

Dimensions 483 x 44.5 x 225 mm,  1U 19’’ rack 483 x 44.5 x 225 mm, 1U 19’’ rack

Weight 3 kg 2.7 kg

Hangosító rendszerek
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LEJÁTSZÓ ESZKÖZÖK
Code name FON ZSM-1050 FON FS-2915CDR FON FS-3000RGUB

Photo

Description

Programmer of messages, events and background music player with 4 output zones; 
scheduled messages and closed alarm activation; player intended for messages and 

alarms, does not interrupt background music; playing background music from USB / SD 
or from internal memory with the ability to create multiple channels; PC software for 

programming, transferring music files and managing via LAN and the Internet; priority 
of alarms and messages over background music; 8 GB internal memory for music files; 

USB port and SD card reader for playing music files and software upgrades

CD / USB / SD / MP3 player and digital AM / FM radio. Front-slot CD mechanism 
in the system. USB connector for dongles and / or HD with FAT32 format. SD card 
reader. 40 second anti-shock memory. Digital tuner with 40 preset channels and 

RDS, very sensitive reception and permanent memory. Automatic and manual 
scanning. Remote control. Separate audio output for CD / USB / SD / MP3 and 

radio

USB / SD / FM / BT MIXER / PLAYER

Inputs 1 aux for background music, 2 X RCA 1V; 4 programmable inputs for closed alarm 
contact activation; euroblock; 1 ehternet, RJ-45 

1 balanced mic. combo (XLR and 6.3 mm jack), 1 stereo audio, 2 x RCA and 3.5 
mm jack, 3 aux, 2 x RCA, 1 tape in, 2 x RCA

Outputs 4 zones, 2 x RCA 2V; 4 general-purpose relays, euroblock; 2 connections for 
future use, RJ-45

Tuner: 1 stereo audio, 2 x RCA CD out: 1 stereo audio, 2 x RCA and 1 composite 
video, RCA

1 balanced stereo audio, 2 x XLR, 2 stereo audio, 2 x RCA, 1 tape out, 2 x RCA, 1 
stereo headphones, 6.3 mm jack

Dimensions 435 x 45 x 220 mm, 1U 19’’ rack 430 x 44.5 x 250 mm (1U 19” rack) 430 x 44.5 x 150 mm, 1 U 19” rack

Accessories

Mounts for assembly in 19”” rack, PC software ZSM-GO (included), Access via 
local area network (LAN) and internet, Multiple ZSM control and management, 
Message programming and general purpose outputs, Alarm and alarm input 
configuration, Creation and control of background music channels, Audio file 

transfer and management, Status monitoring

Connector cable, 2 x RCA 
Batteries for the remote control 19’’ rack holders, AM and FM antena

KONFERENCIA ESZKÖZÖK
Code name FON SCD-600 FON SCD-610P FON SCD-620D

Photo

Description
Control unit; LCD display; USB / MP3 recorder / player; Priority has a presiding 
microphone; Up to 128 microphones with SCD-630EXT extension; Possibility to 

vote; PC and Android configuration and management software 

Speaker Microphone Priority and Control over Delegation Microphone Display 
Voting Buttons Flexible Microphone Neck Data and Sound Transfer

Delegation Microphone Display Voting Buttons Flexible Microphone Neck Data 
and Sound Transfer

Power supply 230/115 V AC, 350 W

Dimensions 483 x 88 x 360 mm dubina, 2 U 19”” rack Flexible Microphone Neck: 44mm; Base: 170x39x172mm deep Flexible Microphone Neck: 44mm; Base: 170x39x172mm deep

Accessories 2 for recording, 2 x RCA; 1 unbalanced line, 2 x RCS

Hangosító rendszerek
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Hangosító rendszerek

MIKROFONOK
[ MIKROFONOK ]

Code name FON FCM-764 FON FDM-629-P FON MSH-825 FON MZ-648 FON ZS-11 FON GM-20P

Photo

Description
One-piece electronic desk microphone 

Button and LED status indicator (on 
/ off)

Desktop microphone; stylish design 
Height: 36cm with tube and flexible 

neck and base

True diversity wireless microphone 
receiver with one way electric 

condenser capsule, microphone 
channel via IR, detachable antennas

6-zone microphone, up to 6 messages 
remote, music bell, internal memory 
for storing messages and ringtones, 
aux output, for multi-band amplifier 

MPZ-6480

10-zone direct dial microphone; up 
to 300 zones can be selected; volume 

control for microphone and bell
Two-way window intercom microphone

Type Unidirectional electret condenser Unidirectional dynamic - Electret condenser with gooseneck Electret condenser with gooseneck Unidirectional electret condenser

Inputs - - - 1 balanced microphone, 1 microphone 
for answering, RJ 45; 1 aux, 2x RCA

1 balanced microphone, XLR 600 ohms 
5 mV; 1 unbalanced line, 6.3 connector 

10,000 ohms 775 mV; 1 microphone 
with zone selection, RJ-45

-

Outputs - -
1 balanced, XLR, unbalanced; 6.3 

connector, 50 mV (microphone) or 400 
mV (line)

1 pickup microphone, RJ-45; 1 PC 
connection, USB B

1 unbalanced line, 6.3 connector 
10,000? 775 mV; 1 microphone with 

zone selection, RJ-45
-

Connectors Male XLR, Balanced Line - - RJ-45 cable, distance over 100 m cat 5e cable, up to 100 meters
XLR for desktop intercom microphone; 
2 x RCA and 3.5 mm external intercom 

connector

Hangosító rendszerek

ALKALMAZÁS
Kávézók / éttermek BenzinkútOktatásIstentiszteleti helyek Kis üzletek Szupermarketek
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HANGSZÓRÓK
Code name FON GAT-1SUB FON GAT-80SW FON GAT-563W FON GAT-812 FON GAT-662

Photo

Description

Subwoofer ceiling mount speaker with 100V 
line converter and low impedance, round grille 
and fireproof housing. Bass boost in 100V line 

installations

Ceiling mount speaker with 100V line converter 
and low impedance, round grille and fireproof 
housing. Bass boost in 100V line installations

Coaxial Hi-Fi Ceiling Mounted Speaker IP65 
with 100V inverter, weatherproof

Coaxial Hi-Fi ceiling speaker with 100V line 
converter and round grille

Coaxial Hi-Fi Ceiling Speaker with 100V Line 
Transformer and Round Grille

Power 90W max, 60 W RMS 90W max, 60 W RMS 80 W max, 40 W RMS 30 W MAX 25 W max

Loudspeakers 1 x 8” woofer 1 x 8” woofer 5 1/4'' Hi-Fi with tweeter 8" Hi-Fi with tweeter 6 1/2''  Hi-Fi with tweeter

Response 40-170 Hz 55-200 Hz -10 dB at 1W/1m 65 - 20 000 Hz 30 - 20 000 Hz 40 - 20 000 Hz

Sensitivity 86 dB at 1 W/1 m 89 dB at 1 W/1 m 86 dB at 1W/1m 90 dB at 1W/1m 88 dB at 1W/1m

Colour White White White White White

Dimensions 350 mm Ø x 320 mm 272 mm Ø x 110 mm 203 mm Ø x 100 mm; 168 Ø 274 mm Ø x 85 mm; 237 mm Ø 228 mm Ø x 75 mm; 194 mm Ø

Code name FON GAT-96S FON GAT-606-EN FON GAT-801 FON GAT-4620 FON GAT-601 FON GAT-501

Photo

Description Ceiling Mount Speaker with 100V line 
converter and round grille

EN 54 ceiling speaker with 100V line 
converter, round grille and fireproof 

casing

Ceiling mount speaker with 100V line 
converter and round grille

Ceiling loudspeaker with 100 V line 
transformer. Round, low profile and 

frameless grill

Ceiling Mount Speaker with 100V line 
converter and round grille

Ceiling Mount Speaker with 100V line 
converter and round grille

Power 6 W RMS 6W RMS 10 W RMS 20 W RMS 6 W RMS 6 W RMS

Loudspeakers 6½'' double cone 6 1/2” 8'' double cone 6 1/2” coaxial Hi-Fi with tweeter 6 1/2'' double cone 5'' double cone

Response 110 -20,000 Hz 110-20,000 Hz 75 - 16 000 Hz 45-20,000 Hz 140 - 20 000 Hz 140 - 15 000 Hz

Sensitivity 93 dB at 1W/1m 92 dB at 1W/1m 93 dB +/- 3 dB at 1W/1m 86 dB at 1 W/1 m 92 dB +/- 3 dB at 1W/1m 90 dB +/- 3 dB at 1W/1m

Colour White (RAL 9003) White White (RAL 9016) White (RAL 9010) White (RAL 9016) White (RAL 9003)

Dimensions 133 mm Ø x 256 mm 200 mm Ø x 74 mm 228 mm Ø x 90 mm 245 mm Ø x 87 mm 175 mm Ø x 80 mm 175 mm Ø x 60 mm

Hangosító rendszerek
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Hangosító rendszerek

HANGSZÓRÓK
Code name FON ELIPSE-6T FON ELIPSE-5T FON ELIPSE-5BT FON ELIPSE-4T FON ELIPSE-4BT FON EF-321

Photo

Description Pair of speakers with 100V line 
converter and low impedance

Pair of white speakers with a pair of 
speakers with 100V inverter and low 

impedance

Pair of white HI-FI speakers with 100V 
inverter and low impedance

Pair of white speakers with a pair of 
speakers with a 100V inverter and low 

impedance

A pair of black speakers with a pair of 
speakers with 100V inverter and low 

impedance

Hanging Speaker with 100V line 
converter and low impedance

Power 100 W max, 50 W RMS 80W max, 40W RMS 80W max, 40W RMS 60W max, 30W RMS 60W max, 30W RMS 20 W

Loudspeakers 1 x 6 1/2” polypropylene woofer  
1 x 1 1/2”” silk dome tweeter

1 x 5 1/4” polypropylene woofer 
1 x 1” tweeter

1 x 5 1/4” polypropylene woofer 
1 x 1”” tweeter

1 x 4” polypropylene woofer 
1 x 1” tweeter

1 x 4” polypropylene woofer 
1 x 1” tweeter 5'' Hi-Fi

Response 50 - 20 000 Hz 80-20,000 Hz 80-20,000 Hz 100-20,000 Hz 100-20,000 Hz 110 -13 000 Hz

Sensitivity 90 dB at 1W/1m 89 dB at 1 W/1 m 89 dB at 1 W/1 m 88 dB at 1 W/1 m 88 dB at 1 W/1 m 90 dB at 1W/1m

Colour Black (RAL 9017) Black White Black White White

Dimensions 196 mm x 302 mm x 193 mm 163 x 252 x 163 mm 163 x 252 x 163 mm 126 x 195 x 127 mm 126 x 195 x 127 mm 18 cm Ø x 16 cm height

Code name FON FCS-30E FON FCS-15E FON PRISMA-55TW FON 4FIRE-30T-EN FON PF-31T-EN FON PF-30T

Photo

Description Low impedance high speakers with 
100V inverter

Low impedance high speakers with 
100V inverter

External black speaker with 100V line 
converter and low impedance; UV 
resistant housing; electrostatic dye 
aluminum grille; protection against 
water and anti-corrosion materials

EN 54 speaker with 100V line 
transformer and low impedance

EN 54 trumpet tube with diffuser, 
100V line converter and fireproof 

housing

Horn Speaker, 100V Line Inverter and 
Low Impedance

Power 30W 15 W 100 W MAX, 50 W RMS 30 W 30W RMS 30 W RMS

Loudspeakers 8 x 3” 4 x 3'' 1 x 5 1/4” polypropylene mica woofer 
1 x 1”” Mylar tweeter

1 x 5¼ “ woofer 
1 x 1” tweeter

1 x 5” woofer 
1 x 2.5” tweeter 1 x 5” woofer

Response 200-14,000 Hz 200 - 14 000 Hz 55 - 20 000 Hz 80-20,000 Hz 120-20,000 Hz 100 - 10 000 Hz

Sensitivity 89 dB at 1 W/1 m 87 dB at 1W/1m 85 dB at 1W/1m 89 dB at 1W/1m 96 dB at 1 W/1 m 90 dB at 1W/1m

Colour White White (RAL 1013) Black Black Grey White (RAL 1014, RAL 1015)

Dimensions 9 x 85 x 9 cm deep 9 mm x 50 mm x 9 mm 157 x 230 x 170 mm 190 mm x 250 mm x 215mm 315 x 215 x 355 mm 366 x 165 x 272 mm

Hangosító rendszerek
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HANGSZÓRÓK
Code name FON PF-35T FON FE-2010T-EN FON PF-24T

Photo

Description EN 54 horn speaker with diffuser, 100V inverter and fireproof housing EN 54 Horn Speaker with 100V Line Transformer Speaker with 100V line converter

Power 75W max, 50W RMS 30W 10 W

Loudspeakers 1 x 6” weatherproof woofer 
1 x 1” tweeter - 5” double cone, varnished hardboard

Response 90-20,000 Hz 340-9,000 Hz 130-15,000 Hz

Impedance High Z 100 V line: 
200 Ω (50 W), 330 Ω (30 W), 670 Ω (15 W)

High Z 100 V line:  
333 Ω (30 W), 667 Ω (15 W), 1333 Ω (7.5 W) , 2667 Ω (3.75 W)

High Z 100 V line: 
1000 Ω (10 W), 2000 Ω (5 W), 4000 Ω (2.5 W)

Sensitivity 99 dB at 1 W/1 m 108 dB at 1W/1m 91 dB na 1W/1m

Colour Grey Grey White (RAL 9016)

Dimensions 356 x 256 x 292 mm 212 mm Ø x 280 mm 138 mm Ø x 205 mm

Wi-Fi HANGSZÓRÓK
Code name FON ELIPSE-5BWIFI

Photo

Description
 Pair of Wi-Fi loudspeakers. App to control from smartphones and tablets. Playback via Wi-Fi of playlists, 

online music services and internet radio. 6 customizable preset buttons. Active loudspeaker with amplifier 
and output for passive loudspeaker

Power 2 x 20 W RMS

Loudspeakers 1 x 5 1/4” polypropylene woofer, 1 x 1” tweeter

Response 20-17,000 Hz -3 dB

Colour White (RAL 9003)

Dimensions 163 x 252 x 155 mm

Wi-Fi ERŐSÍTŐK
Code name FON WA-225W

Photo

Description
WI-FI / LAN multiroom audio streaming system, control via smartphone and tablet application. Playlists, 

Internet music services, and Internet radio playback via Wi-Fi or LAN. 6 programmable memory keys, USB 
reader and auxiliary audio input. 2 x 20W RMS power amplifier at 4ohm included. 

Power 2 x 20 W RMS at 4 Ω

Inputs 1 aux, 3.5 mm jack 7,700 Ω 1 V, 1 RJ-45 Ethernet

Outputs Loudspeakers: 4-8 Ω, euroblock, 1 aux, 2 x RCA

Dimensions 227 x 38 x 100 mm deep

Hangosító rendszerek
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KIEGÉSZÍTŐK
Code name FON PD-708 FON SCI-750 FON SCI-780C FON SCI-760P FON SCI-770D

Photo

Description
Power distributor, sequential on / off, selection 
of power delays between fixtures, fixed delay, 

remote on / off capability via closed contact

Control unit, LCD display, USB / MP3 recorder 
/ player, Bluetooth receiver, music playback 

from mobile device, Priority has a preset 
microphone, Up to 256 microphones, max 5 

active at the same time

Power Case for SCI-750, SCI-760P and 
SCI-770D Wireless Conference

Wireless Speaker Microphone Priority and Control 
over Delegation Microphone Display Flexible 

Microphone Neck Automatic Channel Selection 
Data and Sound Transmission Up to 60 m Ideally 

Powerful: 10 mW max

Wireless Speaker Microphone. Delegation 
microphone priority and control. Display. Flexible 
microphone neck. Automatic channel selection. 

Transmission of data and sound. Distance up to 60 
m in ideal conditions

Outputs 8 female schuko connectors, 15 A total
1 balanced line, XLR 12,000 Ω 200 mV 

1 unbalanced line, 6.3 mm jack 12,000 Ω 200 
mV

- - -

Power supply 100-240 V AC, 5,000 W max 12-15 V DC, 7 W 110-240 V AC, 200 W 
Recharge time 8-10 h

Rechargeable battery 3.7 V, 1,950 mAh included or 
3 x 1.5 V LR6-AA batteries

Rechargeable battery 3.7 V, 1,950 mAh included or 
3 x 1.5 V LR6-AA batteries

Dimensions 483 x 88 x 210 mm depth. 2 u 19” rack 192 x 26 x 85 620 x 175 x 370 mm depth Gooseneck microphone: 43 mm 
Base: 180 x 58 x 120 mm depth

Gooseneck microphone: 43 mm 
Base: 180 x 58 x 120 mm depth

Weight 4.8 kg 0.5 kg 9.8 kg 0.7 kg 0.7 kg

Hangosító rendszerek

PERIFÉRIÁS ESZKÖZÖK
Code name FON 7939XT FON FO-14M42E FON 7934

Photo

Description
HDMI extension via cat5e / 6 cable, transmission distance up to 70m for 1080p resolution 

or 40m for 4k x 2k; HDBaseT technology; 4k x 2k compatible, Full HD 1080p, Full 3D, 
bandwidth 10.2 Gbps; PoC power to the receiver via cat5e / 6 cables; extension with 

remote control

4 x 2 HDMI Matrix Compatible with 4k x 2k, Full HD 1080p, Full 3D EDID function, 
automatic or manual selection of optimal resolution for all TVs Remote Control, 

Bandwidth 8.91 Gbps INPUTS: 4 gold-plated female HDMI ports OUTPUTS: 2 gold-plated 
female HDMI

HDMI extender: receiver and transmitter, uses UTP cat6 / 6a / 7 cable, transmission 
distance up to 60 m for 1080p resolution, aluminum housing

Power supply Transmitter: 12 V DC, 1 A with adapter included 
Receiver: PoC 5 V DC, 1 A with adapter included Transmitter: 5 V DC, 1 A with adapter included 

Receiver: 5 V DC, 1 A with adapter included

Inputs - 4 gold-plated female HDMI connectors -

Outputs - 2 gold-plated female HDMI connectors -

Dimensions 61 x 24 x 120 mm 192 x 26 x 85 mm depth 67 x 25 x 72 mm

Accessories IR-7R: IR receiver, IR-7T: IR transmitter - -
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HANG VEZÉRLÉS
Code name FON AT-100 FON AT-100W FON AT-48 FON AT-24 FON DOT-12TR FON DOT-30TR FON 46001

Photo

Description
100V line attenuator with 

automatic voltage converter 2 
wire input, 3 wire priority systems

100 V line external attenuator 
with automatic converter and 

surface mount box. 24 V Priority 
Activation Relay

100V line attenuator with 
automatic voltage converter 2 

wire input, 3 wire priority systems

100V line attenuator for volume 
control on 100V lines with 

transformer, two-wire input, 
three-wire priority systems

100V line attenuator for volume 
control on 100V lines with 

transformer, two-wire input, 
three-wire priority systems

100V line attenuator for volume 
control on 100V lines with 

transformer, two-wire input, 
three-wire priority systems

ABS surface installation box 
for attenuators, mods. AT-6, 

AT-12, AT-24, AT-48, AT-100 and 
AT-1000B.

Power 100 W max - 48 W max 24 W max 12W max 48 W max -

Inputs High Z 100 V line High Z 100 V line 
24 V relay activation High Z 100 V line High Z 100 V line High Z 100 V line High Z 100 V line -

Outputs High Z 100 V line High Z 100 V line High Z 100 V line High Z 100 V line High Z 100 V line High Z 100 V line -

Dimensions Total: 85 x 85 x 70 mm depth 
Insert: 50 x 50 x 40 mm depth

90 x 125 x 100 mm depth 
Tube outlet 26 mm Ø

Total: 85 x 85 x 70 mm depth 
Insert: 50 x 50 x 40 mm depth

Total: 85 x 85 x 70 mm depth 
Insert: 50 x 50 x 40 mm depth

Total: 83 x 83 x 56 mm 
Insert: 50 x 50 x 37 mm

Total: 85 x 85 x 71 mm 
Insert: 48 x 48 x 42 mm 85 x 85 x 50 mm

Controls 10 positions on / off - 10 positions on / off 10 positions on / off 6 positions on / off 6 positions on / off -

Weight 0,3 kg - 0,2 kg 0,2 kg 0.1 kg 0.1 kg -

Professzionális 
megoldás ipari 
hangosításhoz

www.fonestar.com

Hangosító rendszerek

AUDIOKÉSZLET
Code name FON KS-06 FON KS-064

Photo

Description Wall amplifier and 2 of ceiling loudspeakers Wall amplifier and 4 of ceiling loudspeakers
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VEVŐK TÁVFELÜGYELETEK RÉSZÉRE
Code name ENIGMA II DR81000 ENIGMA IP2 RECEIVER

Photo

Description

Digitális multiline IP / PSTN riasztó rendszer beépített  LCD kijelzővel távfelügyeletek részére. Az alap modell lehetőséget ad 
kommunikációra 256 IP transmiterrel  SIA-IP kommunikációs formátumban.  AES-128 bit adat titkosítás támogatása
Lehetőség bővítésre 8 Enigma LC2 (PSTN) vagy Enigma IP2 (TCP / IP) vonali kártyával,
• 2500 kommunikátor (SIA-IP univerzális kommunikátorok - LAN800, VBIP, GSV ...) IP kártyán keresztül,
• 300 hagyományos riasztó központ PSTN kártyán.

Digitális egy-vonalas TCP/IP vevő távfelügyeleti központokhoz. Felügyelt kommunikációt biztosít 2500 IP adóval SIA-IP 
kommunikációs protokollon keresztül (AMC IP1, AMC XGPRS, INIM SmartLan, INIM nexus / G, SL-LAN800, SL- GSV5 
...). Támogatja az AES-128 bites titkosítást, a HTTP alapú programozást és karbantartást. Az ABsistemDCStart csomagban 
találhatók a funkciók.

SZOFTVER TÁVFELÜGYELETEK RÉSZÉRE
Code name ABsistemDC(NG)v2® ABsistemGuardPatrol®

Photo

Description

Programcsomag a távfelügyeletek és műszaki központok riasztási eseményeinek fogadására és feldolgozására. Telepítési 
fájl DVD-n. Támogatja a klasszikus és IP vevőket. További modulokkal bővíthető, az alapcsomag legfeljebb 500 védett 
objektumot és egyetlen operációs licencet támogat.
• Számos vevő és kommunikációs formátum támogatott  

(Surgard System I / II / III / V, Enigma II, AJAX, Paradox IPR512 ...)
• Lehetőség modulok készítésére megrendelés alapján 
• Kliens- szerver architektúra, automatikus adat mentés

Egy mobil alkalmazás az őrjárat ellenőrzéshez. Lehetővé teszi a biztonsági őrök ellenőrző pontokra történő érkezésének a 
figyelését azáltal, hogy helymeghatározó cimkéket kell leolvasniuk QR-kóddal vagy NFC kártyákkal.
Műszaki tulajdonságok:
• Őrjárat ellenőrzés QR-kóddal vagy NFC kártyákkal
• Információ küldése az őrjárat megkezdésekor és befejezésekor
• Kompatibilis Android 6.0 verziótól
• Integrálva van az ABsistemDCNGv2 - modulba ABsistemDCNGv2 - GuardPatrol

Modules

Vázlat - Zóna grafikus státuszmegjelenítése
Műveletek - Események fogadásakor az operátor lépésenkénti irányítása bizonyos eseményekkor.
Videó azonosítás - Videórendszerrel történő integrálás
SMS - Szöveges üzenet küldése az esemény leírásával a kiválasztott eseménytípus és perióduson belül egy vagy több GSM 
számára. Az ár tartalmazza a támogatott GSM modemet és antennát.
Web felület - Lehetőséget biztosít a felhasználónak a védett területen történt események megtekintésére webböngésző 
segítségével.
Térképek - Ügyfelek megjelenítése az Állapot térképen

Központosítás és integráció



Információk a különböző DVC® 
video rendszerekről, telepítőknek és 
végfelhasználóknak, a katalóguson kívül 
az interneten (weboldalunkon keresztül 
www.dvc.video) vagy a mobil applikáción 
keresztül, mely elérhető iOS és Android 
mobil eszközökön (okostelefon és tablet).  
 
Így egy helyen megtalálja: 

• a videorendszereknél legújabban használt 
technológiák leírását

• eszközök katalógusait mely kereshető a 
használt technológia szerint

• a DVC® márka történetét

• viszonteladók listáját több országban

• megrendelőlapot a jövőbeni 
megrendelésekhez.

Mobil  
elérhető DVC®  
video rendszerek



20
00

9

Felhatalmazott partner:

Alarm automatika Kft.

Magyarország

H-1139 Budapest
Fivér utca 8 / B

GSM: + 36 70 42 17 442
TEL: + 36 1 615 00 87

E-mail: budapest@alarmautomatika.com
www.alarmautomatika.com 

b2b.alarmautomatika.hu
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