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DVC NVMS 2.0 KOMPATIBILIS 
CCTV RENDSZEREKKEL:

SZERVEREK
Teljes körű megoldás távfelügyeleti cégek számára
A DVC® szerver előnyei a felügyeleti központok és a DVC® NVMS 2.0 kliensszoftverrel 
kombinált működésében mutatkoznak meg legjobban, akár 30 000 kamera megfigyelésére.

DVC® NÉVSTRUKTÚRA

KAMERÁK

IP és Analog HD video rendszerek

RÖGZÍTŐK

D R

R - RECORDER 04 - 4 CH

08 - 8 CH

16 - 16 CH

32 - 32 CH

64 - 64 CH

128 - 124 CH

2 - 2Mpx

5 - 5Mpx

8 - 8Mpx

12 - 12Mpx

16 - 16Mpx

1 - 1HDD

2 - 2HDD

4 - 4HDD

8 - 8HDD

16 - 16HDD

H/HN - HALF 
REAL 
TIME

R/RN - REAL 
TIME

P - PoE

R - RAID

A - ALARM 
IN/OUT

N - NDAA

N - NVR

A - DVR

N - 04 5 1 R P

D C

C - CAMERA

F - FACE  
RECOGNITION 
CAMERA

T - THERMAL

D - DVC

D - DVC

2 - 2Mpx

4 - 4Mpx

5 - 5Mpx

6 - 6Mpx

8 - 8Mpx

16 - 16Mpx

1 - IR up to 10m

2 - IR 10 to 20m

3 - IR 20 to 30m

5 - IR 40 to 50m

7 - IR 60 to 70m

0 - IR up to 100m

150 - IR up to 150m

200 - IR up to 200m

300 - IR up to 300m

500 - IR up to 500m

01 - 1mm

28 - 2.8mm

36 - 3.6mm

12 - 2.8-12mm

14 - 2.7-13.5mm

22 - 9-22mm

PTZ  
OPTICAL 
ZOOM

V - VARIFOCAL

F - FIXED

M - MOTORISED

Al - AI VCA

S,S2 - STARLIGHT

W - WiFi (IP) 
WDR (AnalogHD)

L - SOFT LIGHT

LPR - LICENCE PLATE 
RECOGNITION

XD - EXTREME DARK

N - NDAA

N - NETWORK

A - ANALOG

N - B V 8 36 3 Al

B - BULLET

D - DOME

T - TURRET

P - PTZ / 
PANORAMIC

C - CUBE

M - MINI

F - FISHEYE
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DVC NVMS 2.0 KOMPATIBILIS 
CCTV RENDSZEREKKEL:

SZERVEREK
Teljes körű megoldás távfelügyeleti cégek számára
A DVC® szerver előnyei a felügyeleti központok és a DVC® NVMS 2.0 kliensszoftverrel 
kombinált működésében mutatkoznak meg legjobban, akár 30 000 kamera megfigyelésére.
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SZERVEREK VIDEOMEGFIGYELŐ KÖZPONTOKHOZ
[ ALL IN ONE SERVER ]

Code name DON-76 DON-75 DON-73

Photo

CPU Intel Pentium 4405U Intel Core i5 Intel Xeon Processor E3 

Memory 8GB DDR4 8GB DDR4 8GB DDR4, up to 64GB

Max. no. of channels /
recorders / IP cameras 256 / 64 / 64 1024 / 128 / 300 2048 (+1000) / 300 / 500

Max. IP camera resolution 8Mpx 8Mpx 8Mpx

OS/CMS Linux/NVMS 2.0 STANDARD Linux/NVMS 2.0 STANDARD Linux/NVMS 2.0 STANDARD

Max. Bandwidth 100Mbps 256Mbps 640Mbps

Description HDMI 4K, VGA HDMI 4K, VGA HDMI 4K, VGA

*Price on b2b

[ STORAGE SERVERS ]
Code name DSN-7424 DSN-7416

Photo

CPU Intel Xeon Processor E3 Intel Xeon Processor E3 

Memory 8GB DDR4, up to 64GB 8GB DDR4, up to 64GB

Max. no. HDD / capacity 24 x SATA/384TB (max.16T per HDD) 16 x SATA/256TB (max.16T per HDD)

OS Linux Linux

RAID support RAID 0,1,5,6 RAID 0,1,5,6

Performance Up to 700Mbps incoming, 700Mbps recording and 
96Mbps live view/playback

Up to 700Mbps incoming, 700Mbps recording and 
96Mbps live view/playback

*Price on b2b

IP video rendszerek

[ AUTENTIFICATION SERVER ] [ MEDIA TRANSFER SERVER ]
Code name DAN-71 DTN-72

Photo

CPU Intel Xeon Processor E3 Intel Xeon Processor E3 

Memory 4GB DDR4, up to 64GB 8GB DDR4, up to 64GB

Max. no. of channels /
recorders / IP cameras 2048 (+10000) / 100 / 200 2048 / 300 / 500

Max. IP camera resolution 8Mpx 8Mpx

OS/CMS Linux Linux

Max. Bandwidth  - 880Mbps

Description VGA HDMI 4K, VGA

*Price on b2b
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[ ALL-IN-ONE PLATFORM ]
Code name DPN-724* DPN-716*

Photo

CPU Intel Xeon Processor E3 Intel Xeon Processor E3 

Memory 8GB DDR4, up to 64GB 8GB DDR4, up to 64GB

Max. no. of channels /
recorders / IP cameras 3000 / 300 / 500 3000 / 300 / 500

Max. no. HDD / capacity 24 x SATA / 384TB (max.16T per HDD) 16 x SATA / 256TB (max.16T per HDD)

Max. IP camera resolution 8Mpx 8Mpx

OS Linux Linux

RAID support RAID 0,1,5,6 RAID 0,1,5,6

Performance Up to 700Mbps incoming, 700Mbps recording  
and 96Mbps live view / playback

Up to 700Mbps incoming, 700Mbps recording  
and 96Mbps live view / playback

*Price on b2b

IP video rendszerek

Controll over DON-76 in client mode

[ VIDEO WALL DECODER ]
Code name DDN-74 DDN-72

Photo

Video output 4 x HDMI 4K, 4 x VGA Full HD 2 x HDMI 4K, 2 x VGA Full HD

Compression Format H.264, H.265 H.264, H.265

Frame rate 1-50fps/CH (PAL), 1-60fps/CH (NTSC) 1-50fps/CH (PAL), 1-60fps/CH (NTSC)

Max. decoding resolution 8Mpx 8Mpx

OS Linux Linux

Decoding Capability 8CH 8MP@30fps or 16CH 4MP@30fps  
or 32CH 1080P@30fps or 64CH 720P@30fps

4CH 8MP@30fps or 8CH 4MP@30fps  
or 16CH 1080P@30fps or 32CH 720P@30fps

Screen Display Mode 1/4/9/16/25/36” 1/4/9/16/25/36”

*Price on b2b
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IP video rendszerek

[ 8Mpx ] [ 5Mpx ]
Code name DRN-1682R DRN-1681R DRN-0881R DRN-0451R

Photo

Max. resolution 8Mpx 8Mpx 8Mpx 5Mpx
No. of channel 16 16 8 4
Recording resolution 8Mpx, 5Mpx, 4Mpx, 3Mpx, 2Mpx 8Mpx, 5Mpx, 4Mpx, 3Mpx, 2Mpx 8Mpx, 5Mpx, 4Mpx, 3Mpx, 2Mpx 5Mpx, 4Mpx, 3Mpx, 2Mpx
Bandwidth 160Mbps 112Mbps 64Mbps 32Mbps
Description 2 x HDD, HDMI 4K / VGA 1 x HDD, HDMI / VGA 1 x HDD, HDMI / VGA 1 x HDD, HDMI / VGA
*Price on b2b

IP HÁLÓZATI RÖGZÍTŐK
[ 12Mpx ] [ 8Mpx ]

Code name DRN-1281216RR DRN-6488RR DRN-3284R DRN-3282R

Photo

Max. resolution 12Mpx 8Mpx 8Mpx 8Mpx
No. of channel 128 64 32 32
Recording resolution 12Mpx, 8Mpx, 5Mpx, 4Mpx, 3Mpx, 2Mpx 8Mpx, 5Mpx, 4Mpx, 3Mpx, 2Mpx 8Mpx, 5Mpx, 4Mpx, 3Mpx, 2Mpx 8Mpx, 5Mpx, 4Mpx, 3Mpx, 2Mpx
Bandwidth 640Mbps 320Mbps 256Mbps 256Mbps
Description 16 x HDD, 2 x HDMI 4K / VGA 8 x HDD, 2 x HDMI 4K / VGA 4 x HDD, 2 x HDMI 4K / VGA 2 x HDD, HDMI 4K / VGA
*Price on b2b

[ 8Mpx PoE ] [ 5Mpx PoE ]
Code name DRN-1682RP DRN-0881RP DRN-0451RP

Photo

Max. resolution 8Mpx 8Mpx 5Mpx
No. of channel 16 8 4
Recording resolution 8Mpx, 5Mpx, 4Mpx, 3Mpx, 2Mpx 8Mpx, 5Mpx, 4Mpx, 3Mpx, 2Mpx 5Mpx, 4Mpx, 3Mpx, 2Mpx
Bandwidth 112Mbps 64Mbps 28Mbps
Description 2 x HDD, HDMI 4K / VGA 1 x HDD, HDMI 4K / VGA 1 x HDD, HDMI / VGA
*Price on b2b

5.0smartIP



SPECIAL
SPECIAL IP CAMERAS

Face recognition
Face capture
Perimeter protection
LPR, Panoramic

SPEED
PTZ IP CAMERAS

Up to 30x zoom 
Auto Tracking
IR up to 500m

SMART
HIGH PERFORMANCE
HIGH VIDEO QUALITY

Moto-zoom, varifocal
and fix lens

H.265, Low light

START
EXCELLENT PRICE
BEST VALUE

Fix lens, H.265
Low light

SUPREME
EXCELLENT PERFORMANCE

AI VIDEOANALYTICS

SMART H.265, Starlight,
Extreme dark,

True WDR 120dB

IP KAMERÁK
TERMÉKVONAL

5.0smartIP

[  Icons  ]

AI Videoanalytics Starlight

Extreme Dark White LED

Fisheye Microphone

SD Card Auto tracking

[ DVC IP kamerák videoanalitikai funkciói ]
Perimeter  

VCA AI VCA AI VCA

Region intrusion

Region entrance

Region exiting
Line crossing  
(human, vehicle)
Intrusion  
(human, vehicle)
Line crossing

Intrusion

Object removal

People counting

Vehicle counting

Human tracking

Blur detection

Scene change

Video tampering

Face detection

Crowd density

Minden DVC kameránk IK10-es szintű ütésállósággal 
rendelkezik.
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Code name

[ IP SUPER AI ] [ IP LPR ] [ IP PANORAMIC ] [ FISHEYE ] [ IP THERMAL ]
Moto-zoom Moto-zoom Fixed Fixed Fixed Fixed

DCN-BM41210AI DCN-BM2220LPR DCN-PF16333S DCN-PF8332S DCN-FF6013 DTC-BF5073

Photo

Resolution 4Mpx 2Mpx/25fps 16Mpx (8 x 2Mpx) 8Mpx (4 x 2Mpx)/25fps 6Mpx 5Mpx
Sensor 1/1.79'' Omnivision OS04A10 1/2.8’’ Sony Starvis IMX327 Starlight 1/2.8'' Sony IMX462 Starlight 1/2.8’’ Sony Starvis IMX327 Starlight 1/2.9'' Sony IMX326 1/2.8'' Sony IMX327 Starlight
Lens (h, angle) 2.8 - 12mm (108.9° - 48.2°) 7-22mm (44°-17,6°) 3.3mm (360°) 3.3mm (180°) 1.1 (360°) 7mm (44° - 17.6°)
IR range 70-100m 50-70m 30m Up to 30m 20-30m 20-30m
Sensitivity  0.005Lux@F1.36, 0Lux IR ON 0.0026Lux@F1.2, 0Lux IR ON  0.008Lux@F2.0  0.008Lux@F2.0  0.068Lux@2.0  0.0026Lux@F1.2, 0Lux IR ON
Analytics Full AI VCA + LPR LPR Full AI VCA Full VCA  - Full AI VCA
WDR True WDR 120dB True WDR  (120 dB) True WDR 120dB D-WDR D-WDR True WDR 120dB
Dimensions 411.9 × 155.3 ×188 mm 279.5 x 100.3 x 88.9 mm Φ273 x 180 mm 288.4 x 137.7 mm Φ130 x 41 mm 279.5 x 100.3 x 88.9 mm
*Price on b2b

Code name

[ IP FACE RECOGNITION ] [ FACE CAPTURE ] [ IP PERIMETER PROTECTION ]
Moto-zoom Moto-zoom Fixed Moto-zoom Moto-zoom Moto-zoom

DFN-BM2221L DFN-DM222 DFN-BF2081L DFN-TM2221L DCN-BM5125AI DCN-TM5125AI

Photo

Resolution 2Mpx/25fps 2Mpx/25fps 2Mpx/25fps 2Mpx/25fps 4Mpx 4Mpx
Sensor 1/2.8’’ Sony Starvis IMX327 1/2.8’’ Sony Starvis IMX327 1/2.8’’ Sony Starvis IMX307 1/2.8’’ Sony Starvis IMX307 1/3'' SmartSens SC4238 1/3'' SmartSens SC4238
Lens (h, angle) 7-22 mm (44° - 17,6°) 7-22 mm (44° - 17,6°) 8 mm (40,6°) 7-22 mm (43,4° - 17,6°) 2.8-12mm (94.2° - 29.8°) 2.8-12mm (92.7° - 29.8°)
IR range No No No No 30-50m 30-50m
Sensitivity 0.002Lux@F1.2, 0Lux IR ON 0.002Lux@F1.2, 0Lux IR ON 0.002Lux@F1.2, 0Lux IR ON 0.002Lux@F1.2, 0Lux IR ON  0.002Lux@F1.2, 0Lux IR ON  0.002Lux@F1.2, 0Lux IR ON
Analytics Face recognition Face recognition Face detection Face detection Perimeter VCA AI Perimeter VCA AI
WDR True WDR  (120 dB) True WDR  (120 dB) True WDR  (120 dB) True WDR  (120 dB) True WDR 120dB True WDR 120dB
Dimensions 279.5 x 100.3 x 88.9 mm Φ141 x 100.2 mm 217.7 x 80.5 x 80.5 mm Ф111.5 x 99.6 mm 217.7 x 80.5 x 80.5 mm Φ111.5 x 99.6 mm
*Price on b2b

SPECIAL IP KAMERÁK

H2H1

H1 H1

H5 H7 H7H2

IP video rendszerek 5.0smartIP
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[ 8Mpx ] [ 4Mpx ]
Housing 6" 4" 8" 6"

Code name DCN-PM837X300  DCN-PM825X150 DCN-PM437X500 DCN-PM432X200

Photo

Resolution 8Mpx 8Mpx 4Mpx 4Mpx

Sensor 1/1.8'' Sony 1/2.8'' Sony 1/1.8'' Smartsens SC4210 1/1.8'' Smartsens SC4210

Lens 5.6 - 208mm, 37x zoom 4.8 - 120mm, 25x zoom 5.6 - 208mm, 37x zoom 4.2 - 135mm, 32x zoom

IR range up to 300m up to 150m up to 500m up to 200m

Sensitivity  0.005Lux@F1.2, 0Lux IR ON  0.01Lux@F1.65, 0Lux IR ON  0.01Lux@F1.6-3.5, 0Lux IR ON  0.006Lux@F1.6-4.5, 0Lux IR ON

Analytics AI Videoanalytics + Auto Tracking AI Videoanalytics + Auto Tracking AI Videoanalytics + Auto Tracking AI Videoanalytics + Auto Tracking

WDR True WDR 120dB True WDR 120dB True WDR 120dB True WDR 120dB

Dimensions Φ219.9 x 358.5mm Φ173 x 247mm Φ278 x 435mm Ø219.9 x 358.5mm

*Price on b2b

[ 4Mpx ] [ 2Mpx ]
Housing 5" 4" 3” 5" 4"

Code name DCN-PM430X0 DCN-PM425X0 DCN-PM404X50 DCN-PM225X150 DCN-PM220X0

Photo

Resolution 4Mpx 4Mpx 4Mpx 2Mpx 2Mpx

Sensor 1/2.5'' Aptina AR0522 1/2.5'' Aptina AR0522 1/2.5'' Aptina AR0522 1/2.8'' Sony Starvis IMX462 1/2.8” Sony Starvis IMX462

Lens 4.6 - 138mm, 30x zoom 4.8 - 120mm, 25x zoom 2.8-12mm,4x zoom 4.8 - 120mm (25x zoom) 4.8 - 120mm (25x zoom)

IR range up to 100m up to 100m Up to 50m up to 150m up to 150m

Sensitivity  0.01Lux@F1.6-3.5, 0Lux IR ON  0.006Lux@F1.6-4.5, 0Lux IR ON 0.01 Lux @ F1.6, 0Lux IR ON  0.006Lux@F1.6-4.5, 0Lux IR ON  0.005Lux@F1.65-3.8, 0Lux IR ON

Analytics AI Videoanalytics + Auto Tracking AI Videoanalytics + Auto Tracking AI Videoanalytics + Auto Tracking AI Videoanalytics + Auto Tracking AI Videoanalytics + Auto Tracking

WDR True WDR 120dB True WDR 120dB D-WDR True WDR 120dB True WDR 120dB

Dimensions Φ209 x 328mm Φ173 x 247mm Φ130mm x 162mm Φ209 x 328mm Φ173 x 247mm

*Price on b2b

SPEED IP KAMERÁK
IP video rendszerek 5.0smartIP
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IP video rendszerek

SUPREME IP KAMERÁK

[ 4Mpx ] [ 2Mpx ]
Moto-zoom Fixed Moto-zoom Fixed

Code name DCN-BM4125AIN DCN-BF4365AIN DCN-BM2125AIN DCN-BF2365AIN

Photo

Resolution 4Mpx/25fps 4Mpx/25fps 2Mpx/25fps 2Mpx/25fps

Sensor 1/3'' SmartSens SC4238 1/3'' SmartSens SC4238 1/2,8'' Sony Starvis IMX307 Starlight 1/2,8'' Sony Starvis IMX307 Starlight

Lens (h, angle) 2.8-12mm (100° - 28.9°) 3.6mm (78.8°) 2,8-12 mm (103° - 32°) 3,6 mm (89°)

IR range 30-50m 30-50m 30-50m 30-50m

Sensitivity  0.005Lux@F1.6, 0Lux IR ON  0.005Lux@F1.6, 0Lux IR ON 0.002Lux@F1.2, 0Lux IR ON 0.002Lux@F1.2, 0Lux IR ON

Analytics AI Videoanalytics AI Videoanalytics AI Videoanalytics AI Videoanalytics

WDR True WDR  (120 dB) True WDR  (120 dB) True WDR  (120 dB) True WDR  (120 dB)

Dimensions 217.7 x 80.5 x 80.5 mm 217.7 x 80.5 x 80.5 mm 217.7 x 80.5 x 80.5 mm 217.7 x 80.5 x 80.5 mm

*Price on b2b

[ 8Mpx ] [ 5Mpx ]
Moto-zoom Fixed Moto-zoom Fixed

Code name DCN-BM8127AI DCN-BF8285AI DCN-BM5127AI DCN-BF5283XDAIN

Photo

Resolution 8Mpx/20fps (4K) 8Mpx/20fps (4K) 5Mpx 5Mpx

Sensor 1/2.8'' Sony Starvis IMX415 1/2.8'' Sony Starvis IMX415 1/2.7'' Omnivision OS05A20 1/2.7'' Omnivision OS05A20 

Lens (h, angle) 2,8-12 mm (96° - 32°) 2,8 mm (109,7°) 2.8-12mm (92,7° - 29,8°) 2.8mm (94,8°)

IR range 50-70 m 30-50 m 50-70m White light 20-30m

Sensitivity 0.008Lux@F1.2, 0Lux IR ON 0.008Lux@F1.2, 0Lux IR ON  0.0045Lux@F1.2, 0Lux IR ON 0 Lux LED ON

Analytics AI Videoanalytics AI Videoanalytics AI+ Videoanalytics AI+ Videoanalytics

WDR True WDR  (120 dB) True WDR  (120 dB) True WDR 120dB True WDR 120dB

Dimensions 279.5 x 100.3 x 88.9 mm 217.7 x 80.5 x 80.5 mm 279.5 x 100.3 x 88.9 mm 217.7 x 80.5 x 80.5 mm

*Price on b2b

H1 H2 H2H1

H2H2 H2 H2

5.0smartIP
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SUPREME IP KAMERÁK
IP video rendszerek

[ 4Mpx ] [ 2Mpx ]
Moto-zoom Fixed Moto-zoom Fixed

Code name DCN-TM4125AIN DCN-TF4283AIN DCN-TM2125AIN DCN-TF2283AIN

Photo

Resolution 4Mpx/25fps 4Mpx/25fps 2Mpx/25fps 2Mpx/25fps

Sensor 1/3'' SmartSens SC4238 1/3'' SmartSens SC4238 1/2,8'' Sony Starvis IMX307 Starlight 1/2,8'' Sony Starvis IMX307 Starlight

Lens (h, angle) 2.8-12mm (100° - 28.9°) 2.8mm (95.3°) 2,8 - 12 mm  (103° - 32°) 2,8 mm (108°)

IR range 30-50m 20-30m 30-50m 20-30m

Sensitivity  0.005Lux@F1.6, 0Lux IR ON  0.005Lux@F1.6, 0Lux IR ON 0.002Lux@F1.2, 0Lux IR ON 0.002Lux@F1.2, 0Lux IR ON

Analytics AI Videoanalytics AI Videoanalytics AI Videoanalytics AI Videoanalytics

WDR True WDR  (120 dB) True WDR  (120 dB) True WDR  (120 dB) True WDR  (120 dB)

Dimensions Ф111.5 x 99.6 mm Φ94.6 x 82.8 mm Ф111.5 x 99.6 mm Φ94.6 x 82.8 mm

*Price on b2b

[ 8Mpx ] [ 5Mpx ]
Moto-zoom Fixed Moto-zoom Fixed

Code name DCN-TM8125AI DCN-DF8283AI DCN-DM5125AI DCN-TF5283XDAIN

Photo

Resolution 8Mpx/20fps (4K) 8Mpx/20fps (4K) 5Mpx 5Mpx

Sensor 1/2.8'' Sony Starvis IMX415 1/2.8'' Sony Starvis IMX415 1/2.7'' Omnivision OS05A20 1/2.7'' Omnivision OS05A20 

Lens (h, angle) 2,8 - 12 mm (96° - 32°) 2,8 mm (109,7°) 2.8-12mm (92.7° - 29,8°) 2.8mm (94,8°)

IR range 30-50 m 20-30 m 30-50m White light 20-30m

Sensitivity 0.008Lux@F1.2, 0Lux IR ON 0.008Lux@F1.2, 0Lux IR ON  0.0045Lux@F1.2, 0Lux IR ON 0 Lux LED ON

Analytics AI Videoanalytics AI Videoanalytics AI+ Videoanalytics AI+ Videoanalytics

WDR True WDR  (120 dB) True WDR  (120 dB) True WDR 120dB True WDR 120dB

Dimensions Ф111.5 x 99.6 mm Φ119 x 87.8 mm Φ141 x 100.2 mm Φ94.6x 82.8 mm

*Price on b2b

H7 H6

H8H8H7 H7

H8H5

5.0smartIP
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[ 8Mpx ] [ 5Mpx ]
Moto-zoom Fixed Moto-zoom Fixed

Code name DCN-BM8125 DCN-BF8285 DCN-BM5125N DCN-BF5365N

Photo

Resolution 8Mpx 8Mpx 5Mpx 5Mpx

Sensor 1/2.8'' Sony IMX415 1/2.8'' Sony IMX415 1/2.7'' SmartSens SC530AI 1/2.7'' SmartSens SC530AI

Lens (h, angle) 2.8-12mm (96° - 32°) 2.8mm (109,7°) 3,3-12 mm (92° - 32,9°) 3,6 mm (79,4°)

IR range 30-50m 30-50m 30-50 m 30-50 m

Sensitivity  0.008Lux@F1.2, 0Lux IR ON  0.008Lux@F1.2, 0Lux IR ON 0.0085Lux@F1.2, 0Lux IR ON 0.0085Lux@F1.2, 0Lux IR ON

Analytics VCA VCA VCA VCA

WDR D-WDR D-WDR True WDR 120dB True WDR 120dB

Dimensions 217.7 x 80.5 x 80.5 mm 217.7 x 80.5 x 80.5 mm 217.7 x 80.5 x 80.5 mm 217.7 x 80.5 x 80.5 mm

*Price on b2b

[ 2Mpx ]
Fixed Varifocal Fixed Fixed

Code name DCN-BF2283XDN DCN-BV2125SN DCN-BF2283SN DCN-BF2283N

Photo

Resolution 2Mpx 2Mpx 2Mpx 2Mpx

Sensor 1/2.8'' Omnivision OS02H10 1/2.8'' Omnivision OS02H10 1/2.8'' Omnivision OS02H10 1/2.8'' Smartsens SC233A

Lens (h, angle) 2.8mm (103.5°) 2.8-12mm (102.5° - 33.6°) 2.8mm (106°) 2.8mm (107°)

IR range No 30-50m 20-30m 20-30m

Sensitivity  0Lux LED ON  0.005Lux@F1.6, 0Lux IR ON  0.005Lux@F1.6, 0Lux IR ON  0.008Lux@F1.6, 0Lux IR ON

Analytics VCA VCA VCA VCA

WDR D-WDR True WDR 120dB True WDR 120dB D-WDR

Dimensions 217.7 x 80.5 x 80.5 mm 217.7 x 80.5 x 80.5 mm 167.5 x 74.5 x 74.5 mm 167.5 x 74.5 x 74.5 mm

*Price on b2b

SMART IP KAMERÁK

H2 H3 H3

H2 H2 H2 H2

IP video rendszerek

H2

5.0smartIP
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IP video rendszerek

[ 8Mpx ] [ 5Mpx ]
Moto-zoom Fixed Moto-zoom Fixed

Code name DCN-TM8125 DCN-TF8283 DCN-TM5125N DCN-TF5283N

Photo
 

Resolution 8Mpx 8Mpx 5Mpx 5Mpx

Sensor 1/2.8'' Sony IMX415 1/2.8'' Sony IMX415 1/2.7'' SmartSens SC530AI 1/2.7'' SmartSens SC530AI

Lens (h, angle) 2.8-12mm (96° - 32°) 2.8mm (109.7°) 3.3-12mm (92° - 32.9°) 2.8mm (93.4°)

IR range 30-50m 20-30m 30-50m 20-30m

Sensitivity  0.008Lux@F1.2, 0Lux IR ON  0.008Lux@F1.2, 0Lux IR ON  0.0085Lux@F1.2, 0Lux IR ON  0.0085Lux@F1.2, 0Lux IR ON

Analytics VCA VCA VCA VCA

WDR D-WDR D-WDR True WDR 120dB True WDR 120dB

Dimensions Φ111.5 x 99.6 mm Φ94.6x 82.8 mm Φ111.5 x 99.6 mm Φ94.6x 82.8 mm

*Price on b2b

[ 2Mpx ]
Fixed Varifocal Fixed Fixed

Code name DCN-TF2283XDN DCN-TV2125SN DCN-TF2283SN DCN-TF2283N

Photo

Resolution 2Mpx 2Mpx 2Mpx 2Mpx

Sensor 1/2.8'' Omnivision OS02H10 1/2.8'' Omnivision OS02H10 1/2.8'' Omnivision OS02H10 1/2.8'' Smartsens SC233A

Lens (h, angle) 2.8mm (103.5°) 2.8-12mm (102.5° - 33.6°) 2.8mm (106°) 2.8mm (107°)

IR range 30m White Light 30-50m 20-30m 20-30m

Sensitivity 0Lux LED ON  0.005Lux@F1.6, 0Lux IR ON  0.005Lux@F1.6, 0Lux IR ON  0.008Lux@F1.6, 0Lux IR ON

Analytics VCA VCA VCA VCA

WDR D-WDR True WDR 120dB True WDR 120dB D-WDR

Dimensions Φ94.6x 82.8 mm Φ111.5 x 99.6 mm Φ94.6x 82.8 mm Φ94.6x 82.8 mm

*Price on b2b

SMART IP KAMERÁK

H7

H7

H7H8

H8 H8

H8

H8

5.0smartIP
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IP video rendszerek

[ 4Mpx ] [ 4Mpx WiFi BULLET ]
Fixed Fixed Fixed

Code name DCN-BF4282N DCN-TF4282N DCN-BF4283WN

Photo

Resolution 4Mpx 4Mpx 4Mpx

Sensor 1/3'' Smartsens SC401AI 1/3'' Smartsens SC401AI 1/2.7’’ Omnivision OS04C10

Lens (h, angle) 2.8mm (110°) 2.8mm (109.7°) 2.8mm

IR range 10-20m 10-20m 20-30m

Sensitivity  0.011Lux@F1.2, 0Lux IR ON  0.011Lux@F1.2, 0Lux IR ON  0.011Lux@F1.2

Analytics VCA VCA VCA

WDR D-WDR D-WDR D-WDR

Dimensions 162.1 x 74.8 x 73.8 mm Φ94.8x 82.8 mm 167.5 x 74.5 x 74.5 mm   

*Price on b2b   

[ 2Mpx ] [ 2Mpx WiFi CUBE ]
Fixed Fixed Fixed

Code name DCN-BF2282 DCN-TF2282 DCN-CF2281WN

Photo

Resolution 2Mpx/25fps 2Mpx/25fps 2Mpx

Sensor 1/3.2'' SmartSens SC2231 1/3.2'' SmartSens SC2231 1/2.7'' SmartSens SC2238

Lens (h, angle) 2,8 mm (93,7°) 2,8 mm (93,7°) 2.8mm (116.6°)

IR range 10-20 m 10-20 m up to 10m

Sensitivity 0.012Lux@F1.2, 0Lux IR ON 0.012Lux@F1.2, 0Lux IR ON  0.007Lux@F1.2

Analytics VCA VCA VCA

WDR D-WDR D-WDR D-WDR

Dimensions 162.1 × 74.8 x 73.8 mm Ф 94.8 x 82.8 mm 130 x 71.7 x 71.7 mm

*Price on b2b

START IP KAMERÁK

H9

H9 H3

H4

H4

5.0smartIP
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ANALOG HD VIDEO RÖGZÍTŐK
[ 8Mpx ]

Code name DRA-1682HN2 DRA-0881HN2 DRA-0481HN

Photo

Resolution 8Mpx 8Mpx 8Mpx
No. of channel 16+8IP CH 8+8IP CH 4+2IP CH

AHD recording resolution 4K@6fps, 4K Lite@12fps, 5MP@12fps, 5MP Lite@20fps,  
4MP/3MP@12fps, 4MP Lite/1080P@25fps

4K@6fps, 4K Lite@12fps, 5MP@12fps, 5MP Lite@20fps,  
4MP/3MP@12fps, 4MP Lite/1080P@25fps

4K@6fps (only 1. channel), 4K Lite@12fps, 5MP@12fps, 5MP Lite@20fps, 
4MP/3MP@12fps, 4MP Lite/1080P@25fps

IP recording resolution Up to 8MP@20fps Up to 8MP@20fps Up to 8MP@20fps
Description 2 x SATA, HDMI 4K / VGA, CVBS(Spot) 1 x SATA, HDMI 4K / VGA, CVBS(Spot) 1 x SATA, HDMI 4K / VGA, CVBS(Spot)
Alarm In/Out  -/-  -/-  -/-
Analytics VCA VCA VCA
*Price on b2b

[ 5Mpx LITE ]
Code name DRA-3254HAN DRA-1652HAN2 DRA-0851HAN DRA-0451HAN

Photo
 

Resolution 5Mpx LITE 5Mpx LITE 5Mpx LITE 5Mpx LITE
No. of channel 32+8IP CH 16+8IP CH 8+4IP CH 4+2IP CH
AHD recording resolution  5MP Lite@10fps, 4MP LITE,  1080p@12fps, 1080P LITE@25fps  5MP Lite@10fps, 4MP LITE,  1080p@12fps, 1080P LITE@25fps  5MP Lite@10fps, 4MP LITE,  1080p@12fps, 1080P LITE@25fps  5MP Lite@10fps, 4MP LITE, 1080p@12fps, 1080P LITE@25fps
IP recording resolution Up to 5MP@25fps Up to 5MP@25fps Up to 5MP@25fps Up to 5MP@25fps
Description 4 x SATA, HDMI / VGA, CVBS(Spot) 2 x SATA, HDMI / VGA, CVBS(Spot) 1 x SATA, HDMI / VGA, CVBS(Spot) 1 x SATA, HDMI / VGA, CVBS(Spot)
Alarm In/Out  16/4  16/4  8/2  4/1
Analytics   - VCA VCA VCA
*Price on b2b

[ 2Mpx LITE ]
Code name DRA-1621HN DRA-0821HN DRA-0421RN

Photo

Resolution 2Mpx LITE 2Mpx LITE 2Mpx LITE
No. of channel 16+2IP CH 8+2IP CH 4+2IP CH
AHD recording resolution  1080p LITE@25fps (only 1. channel), 1080P LITE@12fps  1080p LITE@25fps (only 1. channel), 1080P LITE@12fps  1080p LITE@25fps 
IP recording resolution Up to 5MP@25fps Up to 5MP@25fps Up to 2MP@25fps
Description 1 x SATA, HDMI / VGA, CVBS(Spot) 1 x SATA, HDMI / VGA 1 x SATA, HDMI / VGA
Alarm In/Out  -/-  -/-  -/-
Analytics IP VCA only IP VCA only IP VCA only
*Price on b2b

Analog HD video rögzítők Analog
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ANALOG HD VEZÉRELHETŐ KAMERÁK
[ ANALOG HD ]

Code name DCA-PM518X0 DCA-PM220X0 DCA-PM210X6

Photo

Resolution 5Mpx 2Mpx 2Mpx

Sensor 1/2,7" Omnivision OV OS05A10 1/3" Sony Exmor IMX323 CMOS 1/3" Sony Exmor IMX323 CMOS 

Lens 5,35 - 93,6 mm  18x zoom   4,7 - 94 mm  20x zoom   5,1 - 51 mm, 10x zoom   

IR range up to 120m up to 100m up to 60m

Sensitivity 0.1Lux 0.5Lux@F1.6 - F4.5, 0Lux IR ON 0.5Lux@F1.8- F2.1, 0Lux IR ON

WDR D-WDR D-WDR D-WDR

Dimensions Ø 185 x 374 mm Ø 185 x 374 mm Ø 136 x 222 mm

*Price on b2b

Analog HD video rögzítők Analog
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ANALOG HD KAMERÁK
[ 8Mpx ] [ 5Mpx ]

Fixed Fixed Moto-zoom Fixed Fixed

Code name DCA-BF8363 DCA-BF5363XD DCA-BM5125 DCA-BF5285 DCA-BF5283

Photo

Resolution 8Mpx 5Mpx 5Mpx 5Mpx 5Mpx

Sensor SmartSens SC8523 Silicon Optronics K05 SmartSens SC5239 SmartSens SC5239 SmartSens SC5239

Lens (h, angle) 30m White Light 10-20m 30-50m 30-50m 20-30m

IR range 3.6mm 3.6mm 2.8-12mm 2.8mm 2.8mm

Sensitivity 0.05lux@F1.2(AGC ON),0Lux with IR ON 0.01lux@F1.2(AGC ON),0Lux with IR ON 0.01lux@F1.2(AGC ON),0Lux with IR ON 0.01lux@F1.2(AGC ON),0Lux with IR ON 0.01lux@F1.2(AGC ON),0Lux with IR ON

WDR dWDR dWDR dWDR dWDR dWDR

Dimensions 167.5 x 74. 5 x 74. 5 mm 167.5 x 74. 5 x 74. 5 mm 217.7 x 80.5 x 80.5 mm 217.7 x 80.5 x 80.5 mm 167.5 x 74. 5 x 74. 5 mm

*Price on b2b

[ 2Mpx ]
Varifocal Fixed Fixed

Code name DCA-BV2125 DCA-BF2285 DCA-BF2283

Photo

Resolution 2Mpx 2Mpx 2Mpx

Sensor SmartSens SC2232H SmartSens SC2232H SmartSens SC2232H

Lens (h, angle) 30-50m 30-50mm 20-30m

IR range 2.8-12mm 2,8mm 2.8mm

Sensitivity 0.005lux@F1.2(AGC ON),0Lux with IR ON 0.005lux@F1.2(AGC ON),0Lux with IR ON 0.005lux@F1.2(AGC ON),0Lux with IR ON

WDR dWDR dWDR dWDR

Dimensions 217.7 x 80.5 x 80.5 mm 217.7 x 80.5 x 80.5 mm 167.5 x 74. 5 x 74. 5 mm

*Price on b2b

Analog HD video rögzítők Analog

H3 H4 H3

H3

H2

H2

H2

H2
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ANALOG HD KAMERÁK
[ 8Mpx ] [ 5Mpx ]

Fixed Fixed Moto-zoom Fixed

Code name DCA-TF8363 DCA-TF5363XD DCA-TM5125 DCA-TF5283

Photo

Resolution 8Mpx 5Mpx 5Mpx 5Mpx

Sensor SmartSens SC8523 Silicon Optronics K05 SmartSens SC5239 SmartSens SC5239

Lens (h, angle) 30m White Light 20-30m 30-50m 20-30m

IR range 3.6mm 3.6mm Moto-zoom 2.8-12mm 2.8mm

Sensitivity 0.01lux@F1.2(AGC ON),0Lux with IR ON 0.01lux@F1.2(AGC ON),0Lux with IR ON 0.01lux@F1.2(AGC ON),0Lux with IR ON 0.01lux@F1.2(AGC ON),0Lux with IR ON

WDR dWDR dWDR dWDR dWDR

Dimensions Ф 94.6 x 82.8 Ф 94.6 x 82.8 Ф 111.5 x 99.6 Ф 94.6 x 82.8

*Price on b2b

Analog HD video rögzítők

[ 2Mpx ]
Varifocal Fixed

Code name DCA-TV2125 DCA-TF2283

Photo

Resolution 2Mpx 2Mpx

Sensor SmartSens SC2232H SmartSens SC2232H

Lens (h, angle) 30-50m 20-30m

IR range 2.8-12mm 2.8mm

Sensitivity 0.005lux@F1.2(AGC ON),0Lux with IR ON 0.001lux@F1.2(AGC ON),0Lux with IR ON

WDR dWDR dWDR

Dimensions Ф 111.5 x 99.6 mm Ø94.8 x 82.8 mm 

*Price on b2b

Analog

H7 H8

H8H8 H8H7



HÖMÉRSÉKLET MÉRŐ 
RENDSZEREK
 

Alarm automatika saját 
fejlesztésű megoldásait és 
márkáit fejleszti 2003 óta

GYORS MEGBÍZHATÓPONTOS

b2b.alarmautomatika.hu

Smart & Flexible Solution

BELÉPTETÉS 
VEZÉRLÉS

MASZKVISELÉS 
DETEKTÁLÁS

ARC 
FELISMERÉS

HŐMÉRSÉKLET 
MÉRÉS

Ideális közepes forgalmú helyekhez, mint például 
bankok, állami intézmények, gyárak és üzleti 
helyiségek, idősek otthonai, éttermek, szállodák, 
óvodák, fitnesz- és sportközpontok.

IN-K3 PRO digital 
thermometer

Szépség- és fodrászszalonok, szolgáltató 
szakmák és kisvállalkozások
Gazdaságos
Pontos hőmérséklet mérés hőmérséklet 
érzékelővel 0.5 másodperces mérés idővel

Fast & Simple Solution 

K9 AUTOAMTIKUS
hőmérséklet mérés és 
kéz fertőtlenítés

Kórházak, iskolák, közösségi központok, 
szupermarketek, piacok és vásárok, állomások
Gyors és hatékony hőmérséklet mérés
Kezek sterilizációja és fertőtlenítése

Fast & Simple Solution 

DTC-24F

FEJLETT TECHNOLÓGIA AZ EGÉSZSÉGVÉDELEMBEN ÉS VÉDELEMBEN

Repülőterek és kikötők, busz és vonat 
állomások, nagyobb bevásárló központok
Egyszerre legfeljebb 30 ember érintés 
nélküli feldolgozása
Okos Video analitika (AI VCA)
Beléptetés vezérlés

Smart Intelligence Solution 
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HÖMÉRSÉKLET MÉRŐ 
RENDSZEREK
 

Alarm automatika saját 
fejlesztésű megoldásait és 
márkáit fejleszti 2003 óta

GYORS MEGBÍZHATÓPONTOS

b2b.alarmautomatika.hu

Smart & Flexible Solution

BELÉPTETÉS 
VEZÉRLÉS

MASZKVISELÉS 
DETEKTÁLÁS

ARC 
FELISMERÉS

HŐMÉRSÉKLET 
MÉRÉS

Ideális közepes forgalmú helyekhez, mint például 
bankok, állami intézmények, gyárak és üzleti 
helyiségek, idősek otthonai, éttermek, szállodák, 
óvodák, fitnesz- és sportközpontok.

IN-K3 PRO digital 
thermometer

Szépség- és fodrászszalonok, szolgáltató 
szakmák és kisvállalkozások
Gazdaságos
Pontos hőmérséklet mérés hőmérséklet 
érzékelővel 0.5 másodperces mérés idővel

Fast & Simple Solution 

K9 AUTOAMTIKUS
hőmérséklet mérés és 
kéz fertőtlenítés

Kórházak, iskolák, közösségi központok, 
szupermarketek, piacok és vásárok, állomások
Gyors és hatékony hőmérséklet mérés
Kezek sterilizációja és fertőtlenítése

Fast & Simple Solution 

DTC-24F

FEJLETT TECHNOLÓGIA AZ EGÉSZSÉGVÉDELEMBEN ÉS VÉDELEMBEN

Repülőterek és kikötők, busz és vonat 
állomások, nagyobb bevásárló központok
Egyszerre legfeljebb 30 ember érintés 
nélküli feldolgozása
Okos Video analitika (AI VCA)
Beléptetés vezérlés

Smart Intelligence Solution 

[ BLACK BODY ]
Code name DTC-2
Temperature  
Measuring Range  +5° - 60°C

Temperature stability  +/-0.1°C

Temperature Accuracy  +/-0.1°C

Radiation efficiency 0.95±0.02

Working temperature 0°C do 40°C  

Temperature Measuring Range  +5° - 60°C

Dimension 120 x 120 x153mm

*Price on b2b -

[ THERMAL CAMERAS ]
Code name DTC-BF5123

Photo

 

Detector Type 17um 384×288 Vanadium oxide uncooled focal plane detector

Thermal Sensitivity (NETD) <35mK

Response Waveband 8 μm to 14 μm

Focal Length 12.3mm

Field of View "Horizontal: 29.7° / Vertical: 22.5°"

Temperature Measuring Range 30 to 42°C

Temperature Accuracy ±0.3°C with Blackbody / ±0.5°C without Blackbody

Measured simultaneously up to 20 people

Alarm White lite + speaker

Image Sensor 1/2.7" 5 MP CMOS

Minimum Illumination 0.0125 lux

IR Range 20-30m

Focal Length 8mm @ F2.0

Field of View "Horizontal: 38° Vertical: 27.5°"

Alarm inputs / outputs 1 / 1

Video Analytics AI Videoanalytics

*Price on b2b

H1

IP video rendszerek

[ *SMT PoE NVR ]
Code name DRN-0881TF

Photo

Resolution 8Mpx

No. of channel 8

PoE ports 8

Recording resolution 8Mpx, 5Mpx, 4Mpx, 3Mpx, 2Mpx

Bitrate 80Mbps

Description 1 x HDD, HDMI 4K, VGA

Alarm In/Out  -/-

Analytics Thermal cameras, People counting

*Price on b2b -

THERMAL MEGOLDÁSOK

*Smart Management Terminal

[ ALL-IN-ONE THERMAL SERVER ]
Code name DON-74

Photo

Features
Intel® Pentium 4405U /  8GB DDR4, 

Integrated Graphics: Intel® HD Graphics 510
RJ45 10M/100M/1000M self-adaptive Ethernet port  

Description

Up to 256 cameras / 64 NVRs / Ability to decode: 4CH 8MP / 
6CH 5MP / 8CH 4MP 14CH 1080P / 33CH 720P / 36CH D1

Supported devices: up to 64 DVC thermal cameras, SMT NVR, 
DVC Supreme cameras for people counting.

Remark mSATA SSD 128GB, 1 x HDMI, 1 x VGA

*Price on b2b -

[ KIEGÉSZÍTŐK THERMAL KAMERÁKHOZ ÉS TERMINÁLOKHOZ ]
Code name DAM-36 DAM-37 DAM-39 DVC Tripod

Photo

Description Oszlop konzol a DTC-24F 
számára Asztali tartó a DTC-24F számára Szabadon álló konzol a  

DTC-24F számára
Tripod állvány DVC thermal  

kamerákhoz
*Price on b2b - - - -

Code name

[ HŐMÉRSÉKLET MÉRŐ TERMINÁLOK ] 
DTC-24F

Display / LCD 8" touch screen Resolution 1280 x 800

Temperature 
Measuring Range 32 to 43°C Temperature 

Accuracy ±0.3°C

Measuring 
distance 0.7 - 1m Temperature 

Measuring Range 30 to 42°C

Camera  
resolution 2Mpx dual-lens Face recognition 

duration <0.5 s per person

Face capacity up to 20 000 Alarm in/out  2 / 2

Wiegand in/out  1 / 1 Door lock 1

Audio 1 x speaker/1 x microphone *Price on b2b -
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KIEGÉSZÍTŐK, CSATLAKOZÓK, TÁPEGYSÉGEK, KOMMUNIKÁCIÓ
[ DVC® POE SWITCHES ]

Code name DAS-3242PM DAS-3162PM DAS-3082P DAS-3042P DAS-2081P DAS-2042P

Photo

Description 24-port manageable switch  
+ 2x uplink combo port

24-port manageable switch  
+ 2x uplink combo port

8-port PoE switch  
+ 2x uplink port

4-port PoE switch  
+ 2x uplink port

8-port PoE switch  
+ 1x uplink port

4-port PoE switch  
+ 2x uplink port

*Price on b2b

[ NETWORK EQUIPMENT ] [ HDMI EXTENDER ] [ WiFi ANTENNA ]
Code name DAC-706PE DAC-706MC DAC-706IN DAC-706SFP FON 7934 WI-CPE511

Photo

Description
PoE extender , via UTP or  

a scramble cable, receiver and 
transmitter.

Gigabit Media converter, LC port for 
SFP optical module, single or dual, 

12V DC power supply included.

PoE injector , RJ45 (10/100/1000) 
54V DC / 30W, 100m max. - Cat5 

/ 5e / 6.

SFP Optical Module, 1.25G 
Double optic fibers 20km, Single 

Mode, LC.

1x receiver + 1x transmitter, 
1080p, 4.95Gbps, to 60m (Cat 

6/6a/7 cable)

5.8Ghz, Range up to 5km, for DVC 
IP cameras connecting, bandwidth 

up to 300Mbps, IP67 protection

*Price on b2b

[ NETWORK KEYBOARD ] [ AHD KEYBOARD ] [ MICROPHONES ] [ ALARM INTERFACE ] [ IP CAM EQUIPMENT ]
Code name DKA-32M DKA-30M DKA-31R SL-MICRO2 SL-MICRO DAA-166AHD DAC-41HD/IP

Photo

Description

Network keyboard with Android OS.  
built in 10.1 inch capacitive touch screen.  

4D Joystick, controll up to 1024 PTZ IP 
cameras.

Keyboard for DVC IP PTZ cameras with 3D 
joystick and LCD screen. Controls up to 10 

DVC IP PTZ cameras. Power supply 12V DC / 
power supply included.

Keyboard for DVC AHD PTZ cameras
with 3D joystick and LCD screen. Controls 
up to 255 DVC AHD PTZcameras. Power 
supply 12V DC / power supply included.

Directional microphone with
preamplifier, power 12 VDC.  
For sound recording in video 

systems.

Directional microphone with 
preamplifier, power 12 VDC.  
For sound recording in video 

systems.

Alarm interface for DVC recorders, 
16 alarm inputs + 6 alarm relay 

outputs.

4MP HD Video Server  
4MPx (2560x1440) full real time coding

H.264,H.265 and MJPEG encoding
1 CH alarm input,1 CH alarm output

*Price on b2b

[ HARD DISKS FOR VIDEO RECORDERS ]

Code name HDD 8TB 
WD Purple

HDD 6TB 
WD Purple

HDD 4TB 
WD Purple 
WD40PURX

HDD 3TB/ SATA 
6Gb/s/64MB 
WD PURPLE

HDD 2TB/ SATA 
6Gb/s/64MB 
WD PURPLE

HDD 1TB/SATA  
6Gb/s/64MB  
WD PURPLE

HDD 1TB  
Seagate 

SkyHawk

HDD 2TB  
Seagate 

SkyHawk

HDD 3TB  
Seagate 

SkyHawk

HDD 4TB  
Seagate 

SkyHawk

HDD 6TB  
Seagate 

SkyHawk

HDD 8TB  
Seagate 

SkyHawk
Description Western Digital HDD for video recorders Seagate SkyHawk HDD for video recorders
*Price on b2b

Kiegészítők, csatlakozók, tápegységek, kommunikáció

Code name

[ 2Mpx PINHOLE ]
Fixed

DCN-MF243

Photo

Resolution 2Mpx/25fps

Sensor 1/3” Panasonic MN34229PL

Lens (h, angle) 4,3 mm

IR range No

Sensitivity 0.1Lux@F1.2, 0Lux

Analytics -

WDR True WDR  (120 dB)

Dimensions 30 x 30 x 29.5 mm

*Price on b2b -
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Kiegészítők, csatlakozók, tápegységek, kommunikáció

[ PROTECTIONS ] [ CONVERTERS ] [ PASSIVE VIDEO BALUNS ]
Code name DAB-308 DAP-308 DAP-306 DAC-308 DAB-018 (par) DAB-018P / kabel (par)

Photo

Description Ground fault isolator for AHD camera Overvoltage coaxial cable protection Overvoltage IP Protection (UTP) Output converter - HDMI video to VGA for 
DVC IP recorders Passive 1-channel balun (analog HD), pair Passive 1-channel balun with cable (analog 

HD), pair

*Price on b2b

[ POWER SUPPLIES, CABLES AND CONNECTORS ]
Code name DAN-3138 DAN-3104 DAN-31018 DAN-305 DAN-302

Photo

Description Central power supply for the cameras, 230VAC input 
voltage, output voltage 12VDC, 13A / 8 outputs

Central power supply forthe cameras, 230VAC input 
voltage, output voltage 12VDC, 10A / 4 outputs

Central power supply,12VDC / 10A  
with 18 outputs Adapter, 12VDC, 5A Adapter, 12VDC, 2A

*Price on b2b

[ CONNECTORS ]
Code name BNC-SPR BNC-C SP BNC-TWIST SP BNC-T SP BNC-BNC SP RCA-BNC SP BNC-RCA SP DAK-3P04 DAK-3P05 BNC CRIMPING TOOL 5 HEX

Photo

Description
BNC spring connector for 
connecting the cameras 

via a coaxial cable

BNC connector for
RG59 cable

BNC «twist»
connector

T’ BNC connector
(2 female and 1 male 

connector)

BNC female-female
connector for cable

extension

Converter
RCA in BNC

Converter
BNC in RCA

(cinch)

Female Power
Connector for

12V DC

Male Power
Connector for

12V DC.

Crimping Pliers for BNC
Connectors: RG179,-

MINIRG59, RG59-RG6

*Price on b2b

[ COAXIAL CABLES FOR AHD VIDEO SURVEILLANCE ] [ IP VIDEO CABLES (UTP) ]
Code name RG59micro+2x05 E (100m) RG59 B/U E (100 m) UTP CAT 5 E (305m) H UTP CAT 6 (305m) H

Photo

Description Micro coaxial cable 75 Ohm with additional conductors 
2x0.50mm2. Response reaction to fire class: Fca

Coaxial cable 75 Ohm , outer sheath PVC diameter 6,2 mm, lenght 
100 m. Response reaction to fire class: Fca

UTP type conductor, 4 pairs with rigid conductors 0.22 mm2,
lenght 305 m, cat. 5E

UTP type conductor, 4 pairs with rigid conductors 0.22 mm2,
lenght 305 m, cat. 6.

*Price on b2b
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Kiegészítők, csatlakozók, tápegységek, kommunikáció

[ KÖTŐDOBOZOK ÉS TARTÓK ]

Photo

Code name DAJ-33 DAJ-38 DAJ-39 DAJ-40 DAJ-41 DAJ-42 DAJ-44 DAM-32 DAM-34 DAM-35

H1

H2

H3

H4

H5  
with DAJ-42

H6

H7 with DAJ-44

H8

H9

*Price on b2b
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[ AJAX KOMPATIBILITÁSI TÁBLÁZAT ]
AJAX HUB WH / BL

AJAX ReX 
AJAX Keypad
AJAX SpaceControl
AJAX Button
AJAX DoorProtect
AJAX DoorProtect Plus
AJAX MotionProtect
AJAX MotionProtect Plus
AJAX CombiProtect
AJAX GlassProtect
AJAX MotionProtect Curtain
AJAX MotionProtect Outdoor
AJAX FireProtect
AJAX FireProtect Plus
AJAX LeaksProtect
AJAX StreetSiren
AJAX HomeSiren
AJAX Socket
AJAX WallSwitch
AJAX Relay
AJAX Transmitter
AJAX MultiTransmitter

AJAX ocBridge Plus / AJAX uartBridge
AJAX MotionProtect
AJAX MotionProtect Plus
AJAX CombiProtect
AJAX DoorProtect
AJAX FireProtect
AJAX FireProtect Plus
AJAX LeaksProtect
AJAX GlassProtect
AJAX SpaceControl

Az Ajax megvédi családját és vállalkozását a betörőktől, tüzektől és szivárgásoktól. Ha baj történik, a rendszer 
azonnal aktiválja a szirénákat, értesíti a felhasználókat, és segítséget kér egy távfelügyeleti cégtől.

A MotionCam érzékelők felgyorsítják a riasztások 
megerősítésének folyamatát. Abban a pillanatban, 
amikor valaki belép egy védett területre, az érzékelő 
fotósorozatot készít. Az Ajax a mozgásriasztást követő 
9 másodpercen belül elküldi az első pillanatfelvételt. 
A magánélet védelme érdekében a MotionCam csak 
akkor aktiválja a kameráját, amikor az aktiválódik.

Professzionális vezeték nélküli biztonság

Vizuális riasztás ellenőrzése

 Behatolás észlelése

 A tűz megelőzése 

 Csőtörés észlelése

 Riasztások ellenőrzése fényképekkel

 Biztonsági kamerák támogatása

 Automatizálási forgatókönyvek  
      végrehajtása

1 / 320:35

Mozgás észlelve,  
MotionCam a Hallban!

Kompakt vezeték nélküli rendszer AJAX®
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Kompakt vezeték nélküli rendszer AJAX®

KOMPAKT VEZETÉK NÉLKÜLI RENDSZER AJAX
[ KÖZPONTI EGYSÉGEK ]

Code name AJAX HUB2 Plus WH 
AJAX HUB2 Plus BL

AJAX HUB Plus WH 
AJAX HUB Plus BL

AJAX HUB2 4G WH 
AJAX HUB2 4G BL

AJAX HUB 2 WH
AJAX HUB 2 BL

AJAX HUB WH
AJAX HUB BL

Photo

Wireless frequency 868MHz 868MHz 868MHz 868MHz 868MHz
Wireless communication Two-way Two-way Two-way Two-way Two-way
Max. connected devices 200 150 100 100 100
Max. connected cameras 50 50 25 25 10
Max. number of users 200 99 50 50 50
Max. number of groups 25 25 9 9 9
Videoverification Yes No Yes Yes No
Data formats on CDS Ajax Translator, SIA-IP Ajax Translator, SIA-IP Ajax Translator, SIA-IP Ajax Translator, SIA-IP Ajax Translator, SIA-IP
Private report SMS / Call (requires SIM card) SMS / Call (requires SIM card) SMS / Call (requires SIM card) SMS / Call (requires SIM card) SMS / Call (requires SIM card)
Smartphone app. Yes Yes Yes Yes Yes
Security level Grade 2 (EN50131-1) Grade 2 (EN50131-1) Grade 2 (EN50131-1) Grade 2 (EN50131-1) Grade 2 (EN50131-1)
*Price on b2b

[ KÖZPONTI EGYSÉGEK FELSZERELÉSE ]

Code name AJAX 12V PSU  
for HUB / HUB PLUS / REX

AJAX 12V PSU  
for HUB 2 AJAX HUB battery

Photo

Description Alternate power supply Alternate power supply Back-up battery

Compatibility Ajax Hub, Hub plus, ReX Ajax Hub2 Ajax Hub

Nominal voltage 12 V 12 V -

Input voltage 8-20 V DC 8-20 V DC -

*Price on b2b

NEW

[ JELERŐSÍTŐ ]
AJAX ReX WH / AJAX ReX BL AJAX ReX 2 WH / AJAX ReX 2 BL

A ReX a kommunikációs jelek vezeték nélküli 
hatótávolságának bővítője, amely akár kétszeresére 

bővíti a hubbal felszerelt Ajax eszközök 
rádiókommunikációs hatótávját.

Beépített szabotázsvédelemmel rendelkezik, és 
akkumulátorral van felszerelve, amely akár 35 

órányi működést biztosít külső áramellátás nélkül.

A ReX 2 kompatibilis a Hub 2 és Hub 2 Plus 
központokkal

*Lásd a kompatibilitási táblázatot, 38. oldal!
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[ KEZELŐK ÉS VEZÉRLŐ MODULOK ]
Code name AJAX Keypad Plus WH / Ajax Keypad Plus BL AJAX Keypad WH / AJAX Keypad BL

Photo

Display Touchsense LED Touchsense LED

Wireless frequency 868MHz 868MHz

Wireless communication Two-way Two-way

*Price on b2b 

Code name AJAX Pass white (3pcs) 
AJAX Pass black (3pcs)

AJAX Pass white (10pcs) 
AJAX Pass black (10pcs)

AJAX Pass white (100pcs) 
AJAX Pass black (100pcs)

AJAX Tag white RFID (3pcs) 
AJAX Tag black RFID (3pcs)

AJAX Tag white RFID (10pcs) 
AJAX Tag black RFID (10pcs)

AJAX Tag white RFID (100pcs) 
AJAX Tag black RFID (100pcs)

Photo

Wireless frequency 13,56 MHz RFID 13,56 MHz RFID 13,56 MHz RFID 13,56 MHz RFID 13,56 MHz RFID 13,56 MHz RFID

Wireless communication Two-way Two-way Two-way Two-way Two-way Two-way

*Price on b2b 

NEW NEWNEW NEWNEW NEW

Code name AJAX SpaceControl WH  
AJAX SpaceControl BL

AJAX Button WH  
AJAX Button BL 

AJAX Holder for Button/DoubleButton WH 
AJAX Holder for Button/DoubleButton BL

AJAX DoubleButton WH 
AJAX DoubleButton BL

Photo

Wireless frequency 868 MHz 868 MHz

Tartó Ajax Button/DoubleButton

868 MHz

Wireless communication Two-way Two-way Two-way

Number of separate  
panic buttons 1 1 2

*Price on b2b 

NEW

Kompakt vezeték nélküli rendszer AJAX®
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[ BELTÉRI ÉRZÉKELÉS ] [ KÜLTÉRI ÉRZÉKELÉS ]

Code name AJAX CombiProtect WH  
AJAX CombiProtect BL

AJAX MotionProtect  
Curtain WH / BL

AJAX MotionCam 
Outdoor WH

AJAX DualCurtain 
Outdoor WH

AJAX MotionProtect  
Outdoor WH

AJAX MotionProtect  
Outdoor Hood WH

Photo

     

Wireless frequency 868Mhz 868Mhz 868Mhz 868Mhz 868Mhz

A MotionProtect Outdoor Hood megvédi a 
kitakarásérzékkelőket az esőtől és a hótól.

Wireless communication Two-way Two-way Two-way Two-way Two-way

Installation Indoor Indoor Outdoor Outdoor Outdoor

Detection PIR / GB PIR PIR / AM PIR / AM PIR / AM

Detection method Movement / Sound Movement Movement Movement Movement

Detection range PIR: 12m/MW: - PIR: 6 - 15m @ 6° / MW: - PIR: 15m / AM: 0,4 - 0,8m PIR: 2x 15m / AM: 0,4 - 0,8m 3 - 15m / -

Pet immunity <20kg, <50cm - <80cm <80cm <80cm

Mounting Wall Surface Wall / Column Wall / Column Wall / Column

Security level Grade 2 Grade 2 Grade 2 Grade 2 Grade 2

*Price on b2b

NEW NEW

[ BELTÉRI ÉRZÉKELÉS ]

Code name AJAX DoorProtectPlus WH   
AJAX DoorProtectPlus BL

AJAX DoorProtect WH   
AJAX DoorProtect BL

AJAX GlassProtect WH  
AJAX GlassProtect BL

AJAX MotionCamera WH  
 AJAX MotionCamera BL

AJAX MotionProtect Plus WH  
AJAX MotionProtect Plus BL

AJAX MotionProtect WH  
AJAX MotionProtect BL

Photo

Wireless frequency 868Mhz 868Mhz 868Mhz 868Mhz 868Mhz 868Mhz

Wireless communication Two-way Two-way Two-way Two-way Two-way Two-way

Installation Indoor Indoor Indoor Indoors Indoor Indoor

Detection Vibration / Opening - Closing Opening - Closing Sound PIR PIR / MW PIR

Detection method Vibration detector/Reed/Inclination 1 x REED / 1 x AUX GB Movement Movement Movement

Detection range 20mm 20 mm 9m PIR: 12m / MW: - PIR: 12m / MW: 12m 12m

Pet immunity - - - <20kg, <50cm <20kg, <50cm <20kg, <50cm

Mounting Surface Surface Wall / Ceiling Wall Wall Wall

Security level Grade 2 Grade 2 Grade 2 Grade 2 Grade 2 Grade 2

*Price on b2b

Kompakt vezeték nélküli rendszer AJAX®
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Kompakt vezeték nélküli rendszer AJAX®

[ VEZETÉK NÉLKÜLI KÖRNYEZETI ÉRZÉKELŐK ]

Code name AJAX FireProtect Plus WH  
AJAX FireProtect Plus BL

AJAX FireProtect WH 
AJAX FireProtect BL

AJAX LeaksProtect WH 
AJAX LeaksProtect BL

Photo

Wireless frequency 868MHz 868MHz 868MHz

Wireless communication Two-way Two-way Two-way

Installation Indoor Indoor Indoor

Detection method Smoke / CO / temperature / sharp temperature 
jump Smoke / temperature / sharp temperature jump Flood

Mounting Ceiling Ceiling Floor / Surface

Security level Grade 2 (EN50131-1) Grade 2 (EN50131-1) Grade 2 (EN50131-1)

*Price on b2b

[ HANGJELZŐK ]

Code name AJAX StreetSiren DoubleDeck WH 
AJAX StreetSiren DoubleDeck BL

AJAX SS DD BrandPlates WH
AJAX SS DD BrandPlates BL

AJAX StreetSiren WH 
AJAX StreetSiren BL

AJAX HomeSiren WH 
AJAX HomeSiren BL

Photo

Wireless frequency 868 MHz

Faceplate for branding StreetSiren DoubleDeck.

Security service providers can print their logo and
contact information on the front panel of an outdoor

siren.

868 MHz 868 MHz

Wireless communication Two-way Two-way Two-way

Installation Outdoor Outdoor/Indoor Indoor

Sound output Adjustable, 85-113 dB @ 1m Adjustable, 85-113 dB @ 1m Adjustable, 81-105 dB @ 1m

Flashlight LED LED LED

IP protection IP54 IP54 IP50

*Price on b2b
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Kompakt vezeték nélküli rendszer AJAX®

[ HYBRID MODULOK ]

Code name AJAX Multi Transmitter WH
AJAX Multi Transmitter BL AJAX Transmitter

Photo

Description Modul külső gyártók vezetékes eszközeinek
Ajax-ba integrálásához

Vezeték nélküli modul más gyártók 
érzékelőinek integrálásához 

Wireless frequency 868 MHz 868 MHz

Tamper Yes Yes

Number of zones - wire 18 1

Compatibility all AJAX HUB devices all AJAX HUB devices 

Power supply 220VAC battery 3 x CR123A 3V

*Price on b2b

[ VEZETÉK NÉLKÜLI MODULOK ]

Code name AJAX Socket WH 
AJAX Socket BL AJAX WallSwitch BL AJAX Relay

Photo

Description Smart plug for 220VAC consumers,  
EU type F Switch for 220VAC consumers Relay output module

Wireless frequency 868MHz 868MHz 868MHz
*Price on b2b

[ INTEGRÁCIÓS MODULOK ]

Code name AJAX ocBridge Plus AJAX uartBridge AJAX VHF Bridge WH /  
AJAX VHF Bridge BL

Photo

Purpose Receiver module Receiver module
Transzponder a távfelügyelettel VHF 
adón keresztüli kommunikációhoz. 

A Hub 2, Hub Plus, Hub 2 Plus 
eszközökkel működik. Bármilyen relé 
bemenettel rendelkező VHF adóhoz 

csatlakoztatható.

Wireless frequency 868 MHz 868 MHz

Compatible panels Wired alarm panels Wired alarm panels

Connection to the alarm panels Relays UART

Number of PGM - wired 8 -

Number of zones - wireless 100 100

*Price on b2b

NEW*Lásd a kompatibilitási táblázatot, 38. oldal!



Adat titkosítás

Vezetékes csatlakozási hossz

Az egyes eszközök címezhetősége

Adatokban gazdag események
Vonaltörés ellen védett

a Ring csatlakozási módszerrel

Azonnali  
rövidzárlat 
érzékelés

Kétirányú kommunikáció
hub és eszközök között

Energiafelhasználás

Adatátviteli protokoll /  
kommunikációs technológia

kevesebb, mint 60 µA
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Címezhető AJAX® FIBRA rendszer

CÍMEZHETŐ AJAX FIBRA RENDSZER
[ KÖZPONTI EGYSÉGEK ]

Code name AJAX FIBRA HUB HYBRID 4G WH /  
AJAX FIBRA HUB HYBRID 4G BL

AJAX FIBRA HUB HYBRID 2G WH /  
AJAX FIBRA HUB HYBRID 2G BL

Photo

Technology Hybrid (AJAX Fibra & AJAX Jeweller devices) Hybrid (AJAX Fibra & AJAX Jeweller devices)

Wireless frequency 868MHz 868MHz

Wireless communication Two-way Two-way

Number of built-in wired zones - -

Number of built-in wireless zones 100 100

Max number of zones - total 100 100

Total number of partitions 9 9

Max expandable wireless zones 100 100

Addressable zones Up to 100 devices on 8 bus lines Up to 100 devices on 8 bus lines

Total number of access codes 50 (smartphone app) 50 (smartphone app)

Max. number of users 50 50

Max. number of groups 9 9

Max PGM outputs, low current 99 (Ajax Relay) 99 (Ajax Relay)

Max PGM outputs, high current 99 (Ajax WallSwitch / Ajax Socket) 99 (Ajax WallSwitch / Ajax Socket)

Videoverification Yes Yes

Data formats on CDS Ajax Translator, SIA-IP Ajax Translator, SIA-IP

Private report SMS / Call (requires SIM card) SMS / Call (requires SIM card)

GSM / GPRS communicator 4G x 2 SIM 2G x 2 SIM

Cameras / DVRs integration 32 32

Automation scenarios 25 25

Smartphone app. Yes Yes

Security level Grade 2 (EN50131-1) Grade 2 (EN50131-1)

*Price on b2b

NEW

[ VEZÉRLÉS ]

Code name AJAX FIBRA Keypad WH / 
AJAX FIBRA Keypad BL

Photo

Technology Wired

Display Touchsense LED

Supported partitions 1

Built-in RFID reader NO 

Tamper YES

Security level Grade 2 (EN50131-1)

*Price on b2b 
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[ BELTÉRI ÉRZÉKELÉS ]

Code name AJAX FIBRA DoorProtectPlus WH   
AJAX FIBRA DoorProtectPlus BL

AJAX FIBRA DoorProtect WH   
AJAX FIBRA DoorProtect BL

AJAX FIBRA GlassProtect WH  
AJAX FIBRA GlassProtect BL

Photo

Technology Wired Wired Wired

Installation Indoor Indoor Indoor

Detection Opening - Closing / Vibration detector / Inclination Opening - Closing Sound

Detection method 2 x REED / 1 x AUX 2 x REED / 1 x AUX GB

Detection range 20 mm 20 mm 9 m 

Mounting Surface Surface Wall / Ceiling

Security level Grade 2 Grade 2 Grade 2

*Price on b2b

Code name AJAX FIBRA MotionCamera WH  
 AJAX FIBRA MotionCamera BL

AJAX FIBRA MotionProtect Plus WH  
AJAX FIBRA MotionProtect Plus BL

AJAX FIBRA CombiProtect WH  
AJAX FIBRA CombiProtect BL

AJAX FIBRA MotionProtect WH  
AJAX FIBRA MotionProtect BL

Photo

Technology Wired Wired Wired Wired

Installation Indoors Indoor Indoor Indoor

Detection PIR PIR / MW PIR / GB PIR

Detection method Movement Movement Movement / Sound Movement

Detection range PIR: 12 m PIR: 12 m / MW: 12 m PIR: 12 m / GB: 9m 12 m

Detection angle 88,5°H, 80°V 88,5°H, 80°V 88,5°H, 80°V 88,5°H, 80°V

Pet immunity <20 kg, <50 cm <20 kg, < 50 cm <20 kg, <50 cm <20 kg, <50 cm

Mounting Wall Wall Wall Wall

Security level Grade 2 Grade 2 Grade 2 Grade 2

*Price on b2b

Címezhető AJAX® FIBRA rendszer
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[ HANGJELZŐK ]

Code name AJAX FIBRA StreetSiren WH 
AJAX FIBRA StreetSiren BL

AJAX FIBRA HomeSiren WH 
AJAX FIBRA HomeSiren BL

Photo

Technology Wired Wired

Installation Outdoor Indoor

Sound output Adjustable, 85 - 113 dB @ 1m Adjustable, 81 - 105 dB @ 1m

Flashlight LED LED

IP protection IP54 IP50

*Price on b2b

[ HYBRID MODULOK ]

Code name AJAX FIBRA Multi Transmitter WH
AJAX FIBRA Multi Transmitter BL

Photo

Technology Wired

Description Modul külső gyártók vezetékes eszközeinek Ajax-ba integrálásához

Tamper Yes

Number of zones - wire 18

Compatibility Ajax Fibra Hybrid Hub 2G, Ajax Fibra Hybrid Hub 4G

Power supply 220VAC

*Price on b2b

Címezhető AJAX® FIBRA rendszer

Két szín

Értesítések teljes körű  
információval

tűz- és 
behatolásérzékelőkhöz

18 zóna az érzékelők csatlakoztatásához

Hely a tartalék akkumulátorhoz

4 vagy 7 Ah

Vezérlés és  
beállítás  

alkalmazáson  
keresztül

 6 vezetékes 

eszköz támogatása

3 független 
tápvezeték



Minden eszközről vezérelhető 
és felügyelhető

48 b2b.alarmautomatika.hu 03-2022
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[ RIASZTÓ KÖZPONTOK ]
Code name NEO-HS2128NK NEO-HS2064NK NEO-HS2032NK NEO-HS2016NK

Photo

Features
            

Technology Hybrid Hybrid Hybrid Hybrid

Wireless frequency 868MHz 868MHz 868MHz 868MHz

Wireless communication Two-way Two-way Two-way Two-way

Number of built-in  
wired zones 8 8 8 6

Max number of zones 
- total     128 64 32 16

Max expandable wired 
zones 128 64 32 16

Max expandable wireless 
zones 128 64 32 16

Total number of parti-
tions 8 8 4 2

Max PGM outputs, 
low current 131 67 33 17

Max PGM outputs,  
high current 17 13 5 5

Total number of access 
codes 1000 500 72 48

Data formats on CDS SIA-FSK, Contact ID, SurGard IP SIA-FSK, Contact ID, SurGard IP SIA-FSK, Contact ID, SurGard IP SIA-FSK, Contact ID, SurGard IP

Private report None None None None

Smartphone application. AlarmInstall and ConnectAlarm (free) AlarmInstall and ConnectAlarm (free) AlarmInstall and ConnectAlarm (free) AlarmInstall and ConnectAlarm (free)

Security level Grade 2 (EN50131-1) Grade 2 (EN50131-1) Grade 2 (EN50131-1) Grade 2 (EN50131-1)

*Price on b2b

Hibrid moduláris rendszer DSC® NEO
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[ VEZETÉK NÉLKÜLI BILLENTYŰZETEK ]
Photo Code name Features Description *Price on b2b

 

NEO-HS2LCDWFPV8-EE3
    

Wireless LCD keypad with Programmable Messages for DSC NEO hybrid alarm systems in Croatian 
language, built-in RFID reader and voice reporting module, 5 programmable keys,  

3 separate alarm buttons (FAP), PowerG 868MHz 2-way long range

NEO-HS2LCDWFP8-E1
  

Wireless LCD keypad with programmable messages for DSC NEO hybrid alarm systems, built-in RFID 
reader, 5 programmable keys, 3 separate alarm buttons (FAP), PowerG 868MHz 2-way long range

NEO-HS2LCDWF8-EE3 Wireless LCD keypad with programmable messages for DSC NEO hybrid alarm systems in Croatian 
language, 5 programmable keys, 3 separate alarm buttons (FAP), PowerG 868MHz 2-way long range

[ VEZETÉKES BILLENTYŰZETEK ]

NEO-HS2TCHP
    

Touchscreen 7” keypad for DSC NEO hybrid alarm panels, built-in RFID reader,  
supports 128 zones and 8 partitions, Input / Output Terminal, SD card

 

NEO-HS2LCDRFP8-E1
    

LCD keypad for DSC NEO Hybrid Alarm System in English, built-in RFID Reader and PowerG
transceiver (868MHz 2-way long range), supports 128 zones and 8 partitions, 5 function keys,  

FAP, Input / Output Terminal

NEO-HS2LCDRF8-EE3
  

LCD keypad for DSC NEO hybrid alarm system in Croatian language, built-in PowerG transceiver
(868MHz 2-way long range), supports 128 zones and 8 partitions, 5 function keys,  

FAP, Input / Output Terminal

NEO-HS2LCDP-EE3
  

LCD keypad for DSC NEO Hybrid Alarm System in Croatian language (EE3), built-in RFID reader,
supports 128 zone and 8 partitions, 5 function keys, FAP, input / output Terminal

NEO-HS2LCD-EE3 LCD keypad for DSC NEO hybrid alarm System in Croatian language (EE3), supports 128 zones and 8
partitions, 5 function keys, FAP, input / output Terminal

Hibrid moduláris rendszer DSC® NEO
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[ VEZETÉKES BILLENTYŰZETEK IKON ]
Photo Code name Features Description *Price on b2b

NEO-HS2ICNRFP8S
  

ICON LCD keypad for DSC NEO Hybrid Alarm System with Symbols, built-in RFID Reader and PowerG
Transceiver (868MHz 2-way Long range), supports 128 zones and 8 partitions, 5 function keys, FAP,

Input / Output Terminal

NEO-HS2ICNRF8
 

ICON LCD keypad for NEO Hybrid Alarm System with Symbols, built-in PowerG Transceiver (868MHz
2-way long range), supports 128 zones and 8 partitions, 5 function keys, FAP, Input / Output Terminal

NEO-HS2ICNPS
 

ICON LCD keypad for DSC NEO Hybrid Alarm System with Symbols, built-in RFID Reader, supports
128 zones and 8 partitions, 5 Function Keys, FAP, Input / Output Terminal

NEO-HS2ICNS ICON LCD keypad for DSC NEO Hybrid Alarm System with Symbols, supports 128 zones and 8
partitions, 5 Function Keys, FAP, Input / Output Terminal

[ LED BILLENTYŰZETEK ]

NEO-HS2LED-E1 LED keypad for DSC NEO alarm panels with 16 zone lights, 5 function keys, 3 separate alarm buttons
(FAP), Input / Output Terminal

[ PÁNIK GOMB ] [ TÁVIRÁNYÍTÓK ] [ ÉRINTÉS NÉLKÜLI MEDÁL ]
Code name NEO-PG8938 NEO-PG8929 NEO-PG8949 NEO-PG8939 NEO-MPT

Photo

Features
  

Number of separate panic buttons 1 - - - Contactless pendant of small dimensions for 
managing DSC NEO alarm panels via bulit in readersNumber of programmable keys - 4 2 4

*Price on b2b 

Hibrid moduláris rendszer DSC® NEO
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[ BELTÉRI ÉRZÉKELÉS ]
Code name NEO-PG8934P NEO-PG8872 NEO-PG8862 NEO-PG8922 NEO-PG8984P NEO-PG8974P NEO-PG8924 NEO-PG8914

Photo

Features        

 

 

 

 

 

 

Technology Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless Wireless

Wireless frequency 868Mhz 868Mhz 868Mhz 868Mhz 868Mhz 868Mhz 868Mhz 868Mhz

Wireless communication Two-way Two-way Two-way Two-way Two-way Two-way Two-way Two-way

Installation Indoor Indoor Indoor Indoor Indoor Indoor Indoor Indoor

Detection method PIR PIR PIR GB PIR / MW / AM PIR / AM PIR PIR

Pet immune < 38kg - - - < 38kg < 38kg - < 38kg

Detection range: PIR / MW 12m / - 20m / - 10m - 15m / 15m 15m / - 6 x 1m / - 15m / -

Det. range: Glass break - - - 7,6m - - - -

Detection angle 90° 360° 360° 90° 90° 90° 90° 90°

Antimasking function - - - - Yes Yes - -

Mounting Wall Ceiling Ceiling Wall / Ceiling Wall Wall Wall / Ceiling Wall

Security level Grade 2 (EN 50131-1) Grade 2 (EN 50131-1) Grade 2 (EN 50131-1) Grade 2 (EN 50131-1) Grade 3 (EN 50131-2-2) Grade 2 (EN 50131-1) Grade 2 (EN 50131-1) Grade 2 (EN 50131-1)

*Price on b2b

Hibrid moduláris rendszer DSC® NEO

Ellenőrzés
Vizuális

AktiválásÉrtesítés
Távfelügyelet

Észlelés Elküldés

Javítsa a biztonságot a Tyco vizuális ellenőrzési megoldásaival
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[ KÜLTÉRI ÉRZÉKELÉS ]
Code name NEO-PG8944 NEO-PG8994 NEO-PG8902

Photo

Technology Wireless Wireless Wireless

Wireless frequency 868MHz 868MHz 868Mhz

Wireless communication Two-way Two-way Two-way

Installation Outdoor Outdoor Outdoor

Detection method PIR / AM PIR / AM PIR

Pet immune Yes Yes Yes

Detection range: PIR 12m 12m 8m

Detection angle 90° 90° 6°

Antimasking function Yes Yes Yes

Mounting Wall / Column Wall / Column Surface (do not mount on metal surface)

*Price on b2b

[ NYITÁSÉRZÉKELŐK ]
Code name NEO-PG8312 NEO-PG8935 NEO-PG8303 NEO-PG8945

Photo

Technology Wireless Wireless Wireless Wireless

Wireless frequency 868 MHz 868 MHz 868 MHz 868 MHz

Wireless communication Two-way Two-way Two-way Two-way

Installation Outdoor Indoor Indoor Indoor

Detection Opening - Closing Vibration detector / Reed Opening - Closing Opening - Closing

Detection method 1 x REED / 1 x AUX Vibration / Opening - Closing Reed Reed

Alarm input NC / EOL NC / EOL - NC / EOL

Mounting Metal surface Surface Surface Surface

Security level - Grade 2 (EN 50131-1) / Grade 3 Grade 2 (EN 50131-1) Grade 2 (EN 50131-1)

*Price on b2b

Hibrid moduláris rendszer DSC® NEO
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[ BŐVÍTŐ MODULOK ]
Code name NEO-HSM2204 NEO-HSM2300 NEO-HSM2208 NEO-HSM2108

Photo

Features
     

Purpose Additional power supply / PGM expansion Additional power supply PGM expansion Zone expansion

Execution Wired Wired Wired Wired

Compatible panels DSC NEO alarm panels DSC NEO alarm panels DSC NEO alarm panels DSC NEO alarm panels

Connection to the alarm panels CORBUS CORBUS CORBUS CORBUS

Number of PGM / Zone - Wired 4 - 8 8

Additional power supply system 1A 1A - -

*Price on b2b

Hibrid moduláris rendszer DSC® NEO

[ KÖRNYEZETI ÁLLAPOT ÉRZÉKELÉSE ]
Code name NEO-PG8913 NEO-PG8936 NEO-PG8905 NEO-PG8985

Photo

Features
     

Technology Wireless Wireless Wireless Wireless

Wireless frequency 868Mhz 868Mhz 868Mhz 868Mhz

Wireless communication Two-way Two-way Two-way Two-way

Installation Indoor Indoor Indoor Indoor

Detection CO Smoke / Temperature Temperature Flood

Mounting Ceiling Ceiling / Wall - -

Security level Grade 2 (EN 50131-1) Grade 2 (EN 50131-1) Grade 2 (EN 50131-1) Grade 2 (EN 50131-1)

*Price on b2b
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Hibrid moduláris rendszer DSC® NEO

[ SZIRÉNÁK ]
Code name NEO-PG8911A BATT NEO-PG8901

Photo

    
Technology Wireless Wireless

Installation Outdoor Indoor

Wireless frequency 868Mhz 868Mhz

Wireless communication Two-way Two-way

Sound output 109 dB @ 3 m 109 dB @ 1 m

Flashlight LED LED

IP protection IP55 -

*Price on b2b

[ ADÓ-VEVŐK ] [ ISMÉTLŐK ]
Code name NEO-HSM2HOST8 NEO-PG8920

Photo

Features

Execution Wired Wireless

Installation Indoor Indoor

Wireless frequency 868Mhz 868Mhz

Wireless communication Two-way Two-way

Connection to the alarm panels CORBUS Wireless

Number of zones - wireless 128 128

Integration connector - Wireless

*Price on b2b

[ KOMMUNIKÁTOROK ÉS JELADÓK ]
Code name NEO-TL2803GE NEO-3G2080 NEO-TL280RE NEO-TL280E NEO-PCL-422

Photo

Features
          

Technology IP/GPRS/GSM GSM/GPRS IP IP Wired
Connection to the alarm panels PC-LINK PC-LINK PC-LINK PC-LINK CORBUS
Compatible alarm panels DSC NEO alarmne centrale DSC NEO alarmne centrale DSC NEO alarmne centrale DSC NEO alarmne centrale DSC NEO alarmne centrale
TCP/IP communication channel Dual-path GPRS/3G Broadband Broadband -
Compatible IP receivers Surgard Surgard Surgard Surgard -
Housing / bracket included Yes Yes Yes Yes -
*Price on b2b
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[ BELTÉRI ÉRZÉKELŐK ]
Code name AMC SMILE 19/P AMC SMILE 20/P AMC SMILE 21/P SWAN QUAD AC 101 AMC GS1 AMC MOUSE GS/P SWAN PGB

Photo

                          

Features
    

    

Manufacturer

Technology Wired Wired Wired Wired Wired Wired Wired Wired

Installation Indoor Indoor Indoor Indoor Indoor Indoor Indoor Indoor

Detection method PIR PIR PIR PIR GB GB PIR / GB PIR / GB

Pet immune <15kg <15kg <15kg <25kg - - <15kg <25kg

Detection range: PIR /MW 15m / - 15m / - 15m / - 15m / - - - 15m / - 15m / -

Det. range: Antimasking - - - - - - - -

Det. range: Glass break - - - - 10m 3 - 7m - 10m

Detection angle 90° 90° 90° 90° 90° - 90° 90°

Antimasking function - - - - - - - -

Alarm output NC NC NC NC NC / NO NC NC NC

Mounting Wall Wall Wall Wall / Ceiling Wall / Ceiling Wall / Ceiling Wall Wall / Ceiling

Security level Grade 2 (EN 50131-2-2) Grade 2 (EN 50131-2-2) Grade 2 (EN 50131-2-2) - - - - -

*Price on b2b

Univerzális betörésvédelmi eszközök

AMC SN 4 AMC SN 2 LC-MBS

Wall and ceiling bracket for Mouse,
Smile and IF800P detectors

Wall bracket for Mouse,  
Smile, IF400P and Promask detectors.

Wall-ceiling bracket for SWAN series of
motion detectors

*Price on b2b *Price on b2b *Price on b2b
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[ BELTÉRI ÉRZÉKELŐK ]
Code name AMC MOUSE 09/P SWAN 1000 AMC MOUSE 02/P AMC PROMASK SWAN 2000AM AMC IF16L AMC IF16/T AMC DT16

Photo

Features     

 

    

  

Manufacturer

Technology Wired Wired Wired Wired Wired Wired Wired Wired

Installation Indoor Indoor Indoor Indoor Indoor Outdoor Outdoor Outdoor

Detection method PIR / MW PIR / MW PIR / MW / AM PIR / MW / AM PIR / MW / AM PIR PIR PIR / MW

Pet immune <15kg <25kg - - <25kg - - -

Detection range: PIR /MW 15m / 15m 15m / 15m 15m / 15m 20m / 20m 15m / 15m 3,5m / - 3,5m / - 2 - 3,5m / -

Det. range: Antimasking - - - - 0,4 - 0,8m - - -

Det. range: Glass break - - - - - - - -

Detection angle 90° 90° 90° 90° 90° 165° 165° 165°

Antimasking function - - YES Yes Yes - - -

Alarm output NC NC NC NC NC - separately PIR, MW, AM NC NC NC

Mounting Wall Wall / Ceiling Wall Wall Wall / Ceiling Wall Wall / Ceiling Wall / Ceiling

Security level Grade 2 (EN 50131-2-2) - Grade 3 (EN 50131-2-4) Grade 2 (EN 50131-2-2) - - Grade 2 (EN 50131-2-2) Grade 2 (EN50131-2-4)

*Price on b2b

Univerzális betörésvédelmi eszközök
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[ NYITÁSÉRZÉKELŐK ]
Code name SL-MGSM-A25 II SR SL-MGSM-A16 II AR SR SL-MGSPWh-A29 II SL-MGSPWH-A19 II SR SL-MGSPWh-A15 II

Photo

Features
      

Manufacturer

Technology Wired Wired Wired Wired Wired

Installation Indoor Indoor Indoor Indoor Indoor

Detection Opening - Closing Opening - Closing Opening - Closing Opening - Closing Opening - Closing

Detection method Reed Reed Reed Reed Reed

Detection range: 60 mm 40 mm 25 mm 20 mm 20 mm

Alarm output NC NC NC / NO NC NC

Mounting Surface Surface Surface Surface Surface

*Price on b2b

[ NYITÁSÉRZÉKELŐK, JELZÉSADÓK ]
Code name SL-MGFPBr-A24 II SL-MGFPWh-A17 II SL-PBTMSW-A09 II M SL-PBTMSW-A09 II P CSA424TF CSA484 I

Photo

Manufacturer

Technology Wired Wired Wired Wired Wired Wired

Installation Indoor Indoor Indoor Indoor Indoor Indoor

Detection Opening - Closing Opening - Closing Urgency Urgency Opening - Closing Urgency

Detection method Reed Reed Button / REED Button / REED Reed Button / REED

Detection range: 40 mm 20 mm - - 25 mm -

Alarm output NC NC NC / NO NC / NO NC NC / NO

Mounting Flush Flush - - Flush -

*Price on b2b

Univerzális betörésvédelmi eszközök
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KÜLTÉRI ÉRZÉKELÉS
[ VEZETÉK NÉLKÜLI

KÜLTÉRI ÉRZÉKELŐK ] [ VEZETÉKES KÜLTÉRI ÉRZÉKELŐK ] [ VEZETÉK NÉLKÜLI
AKTÍV IR ] [ VEZETÉKES AKTÍV IR SOROMPÓK ] [ VEZETÉK NÉLKÜLI 

FÜGGÖNY INFRA ]
Code name AMC SOUTDOOR-BC AMC SOUTDOOR-T AMC SOUTDOOR-L PT-ALES WS PT-ALES 120 PT-ALES 60 PT-MININATSLIM

Photo

Features
    

 
 

Manufacturer

Technology Wireless Wired Wired Wireless Wired Wired Wireless

Installation Outdoor Outdoor Outdoor Outdoor Outdoor Outdoor Outdoor

Wireless frequency Depends on the wireless transmitter - - Depends on the wireless transmitter - -

Wireless communication Depends on the wireless transmitter - - Depends on the wireless transmitter - -

Detection method PIR PIR / MW / AM PIR AIR AIR AIR PIR

Mounting height 0,8 - 2,2 m 0,8 - 2,2 m 0,8 - 2,2 m - - - Adjustable up to 4 m in height

Detection range PIR / MW 12m / - 12m / 12m 12m / - - - -

Detection range AIR - 50m 120m 60m

Det. range: Antimasking - 0,4 - 0,8m - - - -

Detection angle 90° 90° 90° - <30° <30° 60° horizontal , 2° vertical

Bracket included - Yes Yes Yes Yes Yes

IP protection IP44 IP44 IP44 IP65 IP65 IP65 IP65

*Price on b2b - - -

Univerzális betörésvédelmi eszközök

PT-ALES TS

ALES Series Barrier 
Heater Set

*Price on b2b

AMC SN 3

Bracket for SoutDoor external
detectors

*Price on b2b
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[ BELTÉRI SZIRÉNÁK ]
Code name SL-SIRIS-A10 II SR

Photo

Features

Manufacturer

Technology Wired

Installation Indoor

Sound output 105 dB @ 1 m

Flashlight With light bulb

IP protection IP31

*Price on b2b

Univerzális betörésvédelmi eszközök

SZIRÉNÁK
[ KÜLTÉRI SZIRÉNÁK ]

Code name DSC NEKA DSC NEKA-F AMC SR136 AMC SR136AF AMC BLADE 1R

Photo

Features
        

Manufacturer

Technology Wired Wired Wired Wired Wired

Installation Outdoor Outdoor Outdoor Outdoor Outdoor

Sound output 104 dB @ 3 m 104 dB @ 3 m 100 dB @ 1 m 100 dB @ 1 m 105 dB @ 1 m

Flashlight with light bulb with light bulb LED LED LED

IP protection IP34 IP34 IP34 IP34 -

*Price
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Univerzális betörésvédelmi eszközök

KOMMUNIKÁTOROK
[ GSM/GPRS ÉS TCP/IP KOMMUNIKÁTOROK ]

Code name VBIP-G SL-LAN800 SL-GSV0 SL-WL800

Photo

Features
       

Manufacturer

Technology IP/GPRS/GSM IP IP/GPRS/GSM IP/WiFi

Connection to
the alarm panel Ring-Tip Ring-Tip Ring-Tip KEYBUS (DSC) / SERIAL (Paradox)

Compatible alarm 
panels

All with the ContactID  
communication format

All with the ContactID  
communication format

All with the ContactID  
communication format DSC PowerSeries / Paradox

TCP/IP comm. channel Dual-path Broadband GPRS WiFi

Compatible IP receivers Enigma2 / SIA-IP Surgard / Enigma2 Surgard / Enigma2 Surgard / Enigma2

Simulation /  
back up PSTN lines - - - -

GSM report on CDS Yes - Yes -

PSTN report on CDS - - - -

PSTN voice calls - - - -

Housing / bracket incl. - - Yes Yes

*Price on b2b - -
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TÁPEGYSÉGEK ÉS KIEGÉSZÍTŐK RIASZTÓKÖZPONTOKHOZ
[ AKKUMULÁTOROK ]

Photo Code name Nominal voltage (V) Capacity (Ah) Maximum charging current Dimensions (w x h x l) (mm) *Price on b2b

ULTRA0613 6 1,3 0,36 A 96 x 24 x 56

ULTRA1212 12 1,3 0,39 A 97 x 43 x 52

ULTRA1219 12 2,4 0,72 A 178 X 35 x 67

ULTRA1240 12 4 1,2 A 90 x 70 x 107

ULTRA1270 12 7,5 2,25 A 151 x 65 x 101

[ RELÉK ÉS IDŐZÍTŐK ]
Photo Code name Description Input voltage (Vac) Output voltage (V DC) Maximum output current (A) Dimensions (w x h x l) (mm) *Price on b2b

PS40VA/E SL. Transformer 220 / 16.5 Vac , 40VA.  
Clamp and fuse included. 220 16,5 - 93 x 67 x 58 mm

PS MS 24/2A Stabilized unsupervised rectifier  
6-12-24 VDC / 1.5A (2A max.) 12 - 24 6 - 12 - 24 1,5A continuously,

2A max 73 x 64 x 35 mm

[ PROGRAMOZÓK ]
Photo Code name Description *Price on b2b

PC LINK-SCW -pin connector with cable for connecting and programming a DSC panel with a computer

[ BIZTONSÁGTECHNIKAI KÁBELEK ]
Photo Code name Description *Price on b2b

SA22BI E Two conductors 0.22 mm2, armored, slowdown combustion, 100m

SA42BI E Four conductors 0.22 mm2, armored, slowdown combustion, 100 m

SA62BI E Six conductors 0.22 mm2, armored, slowdown combustion, 100m

SA82BI E Eight conductors 0.22 mm2, armored, slowdown combustion, 100m

SA2510BI E Two conductors 0.5 mm2 + 10 conductors 0.22 mm2, armored, slowdown combustion, 100 m

SA2512BI E Two conductors 0.5 mm2 + 12 conductors 0.22 mm2, armored, slowdown combustion, 100 m

Univerzális betörésvédelmi eszközök
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BELÉPTETÉS VEZÉRLÉS
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Beléptetés vezérlés

OLVASÓK ÉS BILLENTYŰZETEK
[ inOUT ]

Code name IN-F6EM/W IN-H1EM-W / IN-H1MF-W IN-H4EM-W / IN-H4MF-W IN-T8EM-W / IN-T8MF-W

Photo

Features
                

Description Standalone fingerprint and card reader Standalone EM/MF card reader with keyboard in
waterproof, anti-vandal case

Standalone EM/MF card reader with keyboard in
waterproof, anti-vandal case

Standalone EM/MF card reader  
with touch-sensitive keyboard

Identification means Fingerprint, RFID RFID, PIN RFID, PIN RFID, PIN

Reading frequency 125 kHz 125 kHz / 13,56 MHz 125 kHz / 13,56 MHz 125 kHz / 13,56 MHz

Users 1000 fingerprints / 2000 EM cards 2000 2000 2000

Programming mode  By “master” finger or remote control Using the keyboard Using the keyboard Using the keyboard

*Price on b2b  125kHz:            / 13,56MHz:  125kHz:            / 13,56MHz:  125kHz:            / 13,56MHz:

[ inOUT ] [ DVC ]
Code name IN-K5 IN-T3EM / IN-T3MF DAF-2MW

Photo

Features
         

Description Standalone EM 125 kHz card reader with keyboard in
waterproof, anti-vandal case

Standalone EM/MF card reader  
with touch-sensitive keyboard

Access controller with face detection and Mifare card reader,
3.5 inch LCD touch screen , 2MP, TCP/TP & Wi-Fi.

Identification means RFID, PIN RFID, PIN Face recognition, RFID, PIN

Reading frequency 125 kHz 125 kHz / 13,56 MHz 13,56 MHz

Users 2000  2000 3000

Programming mode Using the keyboard Using the keyboard Over Internet Explorer

*Price on b2b  125kHz:            / 13,56MHz:

Vezérlés DVC Connect 
alkalmazáson keresztül !
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Beléptetés vezérlés

EGYSZERŰ BELÉPTETŐ RENDSZER
[ ÖNÁLLŐ OLVASÓK ÉS BELÉPTETŐK ]

Code name JAN REX O-3-B JAN REX K-3-B POPULUS F-3-B-SC JAN REX A-4-B JAN READER D-3-USB

Photo

 

Features
            

Description Stand-alone controller / reader with RTC clock  
and RS-485 communication

Stand-alone controller / reader with RTC clock, 
RS-485 communication and keyboard

Biometric fingerprint reader with built-in
RFID card reader

Stand-alone receiver for RF remote controls REMO 
with RTC clock and RS-485 communication

13.56 MHz Desktop RFID Reader (Mifare) for 
inserting user cards

*Price on b2b

[ ÖNÁLLŐ OLVASÓK ÉS BELÉPTETŐK ]
Code name JAN REX O-3-A JAN REX K-3-A JAN REX X-3-A IN-WIGI 4G

Photo

Features
            

Description Non-contact reader 13.56 MHz Non-contact reader with capacitive keypad 13.56 MHz A contactless card reader of RFID cards with card lodger GSM / 4G access control controller for 1 door

*Price on b2b

GEZE IQ STRIKE 
A-5000-A

IN-T4EM

IN-WIGI 4G JAN SPIDER W40

ULTRA1219

Távoli beléptetés vezérlés

microSIM

EGYSZERŰ BELÉPTETŐ RENDSZER

Egyszerű beléptető rendszer kiépítéséhez önálló beléptetőkre és azonosító
eszközökre (kártyák, biléták, PIN-kódok, stb.) van szükség az elektromos
zárak mellett. Az önálló beléptetőknek nincs szükségük állandó kapcsolatra a
szerverrel vagy más szoftverekkel.

Jellemzők
• hozzáférési kódok távoli módosítása
• akár 1000 hozzáférési kód - 4 számjegy
• akár 100 ideiglenes hozzáférési kód
• ingyenes belépés aktiválás
• kezelés felhatalmazott felhasználókon 

keresztül
• akár 500 felhasználó nyithatja a bejáratot 

ingyenes hívással - Hívóazonosító
• minden jelszó és egyéb paraméter 

állítható WEB szerver, mobilapplikáció, 
PC vagy SMS üzenetek segítségével.
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ÖSSZETETT BELÉPTETŐ RENDSZER
[ ÖSSZETETT BELÉPTETŐ RENDSZEREK ÉS OLVASÓKI ]

Code name JAN POPULUS P-2-S JAN POPULUS P-4-S JAN POPULUS P-16-B JAN POPULUS H-2-B JAN POPULUS H-4-B

Photo

Features
          

Description 3-door pass door controller and maximum
30,000 users

5-door gateway controller and up to
30,000 users

Controller for 1 reader with 16 relay outputs.
to control access for elevators, lockers, etc.

2 + 1 door passage controller,
DIN-RAIL mounting

4 + 1 door passage controller,
DIN-RAIL mounting

*Price on b2b

[ ÖSSZETETT BELÉPTETŐ RENDSZEREK ÉS OLVASÓK ]
Code name JAN READER K-3-S JAN READER O-3-S JAN READER O-3-A JAN READER K-3-A JAN READER X-3-A

Photo

Features
          

Description Contactless RFID Card Reader 13.56 MHz  
with keyboard Contactless RFID 13.56 MHz Card Reader Contactless RFID 13.56 MHz Card Reader Contactless RFID reader 13.56 MHz card

with capacitive keyboard
Contactless Reader / Stacker  

RFID 13.56 MHz Card

*Price on b2b

Beléptetés vezérlés

ÖSZETETT BELÉPTETŐ RENDSZER

Egy beléptető rendszer nem csak elektronikus zárakból és olvasókból épül fel. 
Az olvasók egy beléptető vezérlőhöz kapcsolódónak és ez a beléptető vezérlő 
kapcsolódik a kiszolgálóhoz, ahol a beléptető rendszer szoftvere fut.

1. Regisztráció
Minden felhasználó, aki egy belépési ponton szeretne 
áthaladni, annak igazolnia kell, hogy rendelkezik a 
belepéshez szükséges jogosultsággal.
Ehhez egy személyazonosító eszközt kell az olvasó 
számára bemutatni.

2. A beléptető vezérlő válasza - ajtó nyítás
Az olvasó beolvassa az azonosító eszközt, és továbbítja 
a beolvasott információkat a beléptető vezérlőnek. 
Ezután a beléptető vezérlő összehasonlítja a kapott 
informácót az összes felhasználó adataival és azok 
jogosultságával. Ennek alapján jóváhagyja vagy 
megtagadja a belépést.

3. Csatlakozás a szerverhez
A beléptető vezérlő rögzíti az összes eseményt a 
naplójában, majd továbbítja az adatokat a kiszolgáló 
számára, ahol a Codeks AC beléptető vezérlő szoftver 
található, amely képes a teljes rendszert kezelni.

A beléptető rendszerek működése nagyon egyszerű:
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CODEKS ALKALMAZÁSOK
Code name JAN CODEKS TA KIT JAN CODEKS AC V10 JAN CODEKS TA V10

Photo

Description Software for simple  
time & attendance

Software for advanced  
access control

Software for advanced time & 
attendance and access control.

*Price on b2b - - -

[ CODEKS ADD-ON ] *Price on b2b

JAN CODEKS TA-LEAVE - -

JAN CODEKS TA-E-PERMIT - -

JAN CODEKS TA-PRESENCE -

JAN CODEKS LAYOUTS -

JAN CODEKS FRONT DESK -

JAN CODEKS IP-CAM v10

JAN CODEKS TA-LUNCH - -  *only with an advanced database

JAN CODEKS RESERVATIONS -

JAN CODEKS VIRTUAL CARD 

JAN CODEKS VIRTUAL CONTROLLER -

EXPORTS - -

CODEKS MOBILITY

SL-EXIT1

JAN POPULUS P-2-S

JAN READER K-3-S

JAN READER O-3-S SL-MGSM-A16 II AR

IN-AC-EP-0603

TCP/IP

230V

JAN READER X-3-A

Beléptetés vezérlés

JAN CODEKS TA-LEAVE 
Munkaidő és szünetek 

nyilvántartására

JAN CODEKS TA-E-PERMIT 
Eszköz szabadság és napi 
távollétek nyilvántartására

JAN CODEKS TA-PRESENCE
Kiegészítő modul a felhasználók 

helyzetének megjelenítésére

JAN CODEKS TA-LAYOUTS
Kiegészítő modul az olvasók 

helyzetének grafikus 
megjelenítésére

JAN CODEKS FRONT DESK
Kiegészítő modul látogatók 

kezeléséhez

JAN CODEKS IP-CAM v10
Kiegészítő modul IP kamerák 

és a Codeks szoftver 
összekapcsolásához

JAN CODEKS TA-LUNCH
Kiegészítő modul 
ebédrendeléshez

JAN CODEKS RESERVATIONS
Kiegészítő modul helyfoglalás 

kezeléséhez

EXPORTÁLÁS BÉRSZÁMFEJTÉSHEZ
Kiegészítő modul testre szabható 

exportok bérszámfejtő szoftverekbe 
történő importáláshoz

TA HETI TÁBLÁZAT NÉZET
Kiegészítő modul órarend és szünetek 

nyilvántartására iskolák számára

VIRTUÁLIS KÁRTYA
Virtuális azonosító eszköz

CODEKS MOBILITY
Munkaidő nyilvántartáshoz 
szükséges mobil applikáció

JAN CODEKS AC V10 
+ADV DATABASE

JAN CODEKS TA V10  
+ADV DATABASE

A Codeks szoftver lehetővé teszi a Microsoft SQL, My SQL és Oracle adatbázisok 
kezelését. 100 felhasználó felett javasoljuk az adatbázisok használatát.
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MUNKAIDŐ

A munkaidő optimalizálása a munkabérek költségeinek csökkentése mellett biztosítja a munkavállalók tisztességes 
terhelését. A munkaidő nyilvántartási rendszerrel egy vállalat jelentős megtakarításokat érhet el, illetve egyszerűsíti a 
humánerőforrás-gazdálkodását.
A munkaidő nyilvántartás célja, hogy pontosan rögzítse a munkavállaló munkahelyére érkezését és távozását, az 
ebédszüneten eltöltött idejét, munka vagy magán jellegű távollétének idejét és rögzíti a késések számát.

A munkaidő nyilvántartó rendszer működési elve
1. Regisztráció a vezérlőn
 
A felhasználók minden eseményt 
(munkába érkezés, ebédszünet,stb.) 
regisztrálnak a munkaidő nyilvántartóban. 
Ehez a személyazonosító eszközüket a 
vezérlőhöz kell érinteniük. 

2. Esemény rögzítése - átvitel és 
szerver válasz
A vezérlő továbbítja a rögzített eseményt 
a szerverre, ahol a munkaidő nyilvántartó 
szoftver fut. A szerver menti és feldolgozza 
az eseményt. Ezután a szerver válasza 
megjelenik a munkaidő nyilvántartó 
kijelzőjén, ahol a felhasználó azonnal 
ellenőrizheti az információ helyességét.

3. Munkaidő nyilvántartó 
szerver
A Cosdeks TA munkaidő nyilvántartó 
szoftvere vezérli a munkaidő 
nyilvántartást, amely egy helyi szerveren 
fut. Minden munkaidő nyilvántartó eszköz 
csatlakozik a szerverhez és továbbítja a 
rögzített eseményeket  a szerver számára.

MUNKAIDŐ NYILVÁNTARTÓ RENDSZER
[ VEZÉRLŐK ]

Code name JAN REGIS R-3-B JAN REGIS S-3-B JAN REGIS H-3-B JAN REGIS F-3-B-SC JAN REGIS T-3-B

Photo

Features
             

Description
4x20 OLED display, backlit 4x4 keyboard, RTC, RS-485 

communication, up to 30,000 users (tabs / tags) / 
100,000 events

Built-in RFID card reader, 13.56 MHz (Mifare), 3 
”touch screen LCD, 30,000 users / 100,000 events

Built-in RFID card reader, 13.56 MHz (Mifare), 4.3 
”touch screen LCD, 30,000 users / 100,000 events

Fingerprint (Suprema sensor), RFID reader, 13.56 
MHz (Mifare), TCP / IP, RS485, 9,500 prints / 30,000 

cards / 100,000 events

13.56 MHz RFID Reader (Mifare), 7'LCD Touch Screen, 
Spider Functionality, 30,000 Users / 100,000 Events

*Price on b2b

[ KIT-EK ]
Code name JAN KIT TA-GC-3-B JAN KIT TA-RC-B JAN KIT TA-HC-B

Photo

Features
    

Description

Set for recording working hours 
of up to 20 employees. LAN / USB 
connection to computer. The set 

contains: controller Gumbi G-3-A-kit, 
JAN SPIDER W5-B, CODEKS TA KIT web 
application, 10x JAN CARD C-3-D card.

Set for recording working hours 
of up to 40 employees. LAN / USB 

connection to PC. The kit includes: JAN 
REGIS R-3-kit terminal, JAN SPIDER 

W5-B, CODE TA KIT, 10 pieces of JAN 
CARD C-3-D

Set for recording working hours 
of up to 40 employees. LAN / USB 
connection to PC. Kit includes: JAN 

REGIS H-1 terminal, JAN SPIDER W5-B, 
CODE TA KIT, 10 pieces of JAN CARD 

C-1-C.

*Price on b2b

Beléptetés vezérlés
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A NAGY HATÓTÁVÚ inOUT OLVASÓK FORGALOMVEZÉRLÉSRE IS ALKALMASAK

A beléptető inOUT megoldásával ezúttal egy sor olvasót és UHF kártyát mutatunk be, amelyek különféle iparágakban használhatók és itt tisztázzuk 
azok alkalmazását a védett területek forgalmának irányításában.

A távoli UHF (vagy RFID) olvasókat leggyakrabban flottakezelésben használják, parkolók be- és kijáratainál, vagy belső telephelyeken. Ennek 
során az olvasókkal rampákat vagy garázsajtókat nyithatunk-csukhatunk és az adatokat ellenőrzési célú nyilvántartásokhoz is használhatjuk. Ahogy 
az ábrán látható, egy jármű jelenlétének érzékelésekor rampát nyithatunk (csak RFID-kártya olvasása, vagy fizetési igazolás benyújtása után). 

A járművön van egy SES UHFC RFID ID kártya (vagy egy passzív RFID UHF elem a SES UHFPS rendszámtábla hordozóra szerelve és egy passzív 
SES UHFS címke), aminek a jelét az UHF antenna olvassa (SES SR-5109 vagy SES SR-115) és a programban történő azonosítást követően a 
rampa nyílik és a jármű áthaladhat. Valójában, mindkét olvasó 
csatlakoztatható a JANTAR POPULUS P-2-B Jantar Black Line 
vezérlőhöz és a JAN CODEKS AC V10 beléptetőszoftver megmutatja 
melyik járművek/kártyák jogosultak be-/kijutásra,valamint a 
járművekhez rendelt be-/kijáratokat is, ezzel járulva hozzá a 
védett terület jobb szabályozásához és a szoftver által generált 
jelentésekből egy későbbi hatáselemzéshez.

Miután a jármű áthaladt egy nyitott rampán, a másik indukciós 
hurok regisztrálja és a sérülések elkerülése érdekében csak akkor 
zárja a rampát, ha a jármű már teljes terjedelmében áthaladt.

AZONOSÍTÓ ESZKÖZÖK
[ KÁRTYÁK ÉS TAG-EK ] [ RF ADÓ ]

Code name IN-EM TAG BLUE ROUND IN-MF TAG GREY IN-EM CARD IN-MF CARD JAN REMO E-0-B

Photo

Features
         

Description Contactless RFID pendant 125 kHz Contactless RFID pendant 13.56 MHz Contactless RFID card 125 kHz Contactless RFID card 13.56 MHz Operating frequency of 433MHz,  
3 buttons, for RF receivers

*Price on b2b

Beléptetés vezérlés

ŐRJÁRAT ELLENŐRZŐK
Code name Description *Price

BCS
Touring checkout kit. Contactless reading of data. It consists of 
a blue rubber sticker (reader) BCS R, wireless communication 
station, event book for event logging, software, 10 EM badges,  
10 fluorescent labels and 5 personal locking pins.

BCS R Rubber stick (reader) for overseeing tours.  
Contactless reading of data.

BC Event  
Book 12

An additional event book for event logging in a contactless tour 
monitoring system

BCEM P EM flush montage badges used as control bypass points

BCEM Additional EM badges used as checkpoint points
(if not enough 20 badges from the kit). 125 KHz

BC fluorescent 
label

A 20 mm diameter fluorescent label for marking
oversight points for oversight of guard service visits
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Beléptetés vezérlés

ADAPTEREK, ÁTALAKÍTÓK ÉS KIEGÉSZÍTŐK
[ TÁPEGYSÉGEK ] [ NYOMÓGOMBOK ]

Code name JAN SPIDER W40 JAN SPIDER W40-B JAN SPIDER H20 JAN SPIDER H20-B  JAN SPIDER W5-B SL-EXIT1 SL-EXIT2 SL-EXIT3

Photo

Features
      

EXIT button,  
touch sensitive

EXIT button with IR 
technology,  

N.C./N.O. COM contacts.
EXIT button

Description
Stabilized power supply (13.8V 
DC), with 40W battery backup 

power

Stabilized power supply (13.8V 
DC), with 40W battery backup 

power and built-in RS485 / TCP-IP 
converter

Power supply (230V AC input, 
output 12V DC, 20W) for Lokus, 

Rex, Regis, Populus A, Populus O 
/ K / X and Populus H-2. DIN-RAIL 

assembly.

Power supply (230V AC input, 
output 12V DC, 20W) for Rex 
A/O/K-B, Rex O/K/X-A, Rex 

O/K/X-H, Regis and Populus H-2 / 
H-4. DIN-RAIL assembly

Power supply with built-in 
RS485-TCP / IP & RS485-USB 

communication converter (input 
230V AC, 12V DC, 10W output)

*Price on b2b

[ ZÁRAK ]

Code name IN-L280B- magnetic  
lock 12v

IN-L280B-L bracket for mag-
netic lock 12v

IN-L280B-ZL bracket for 
magnetic lock 12v

GEZE A4300L-A 2POL 
(A5300B 12V)

GEZE IQ strike  
A5000-A 154780 IN-AC-EP-0604 O IN-AC-EP-0603 O

Photo

Description
Electromagnetic lock, holding force 270kg; 

size: 250x48x29mm, voltage:12V,  
Current draw 400mA and weight: 2kg

“L” bracket special stent for electromagnetic 
lock (0.27kg, 250x48x28mm)  suitable for 

wooden door and metal door

“Z” & “L” bracket special stent for 
electromagnetic lock (0.75kg, “L” 

250x47x28mm, “Z” 180x50x50mm) suitable 
for wooden door and metal door

Electric strike with fail-safe principle. 
Holding force 5,000 N. Installation possible 

on left and right hand doors.

Electric strike with fail-secure 
principle., 6 - 24V AC/DC. 

Electric strike with fail-safe 
principle., 8-12 VDC / 390mA

Electric strike with fail-secure 
principle., 8-12 VDC / 200 mA

*Price on b2b

[ EGYÉB ] [ KÁRTYATARTÓ SZÁLLODAI RENDSZEREKHEZ ]

Code name OZ 500E / Cr JAN BUTTON D-C-R GEM CP-15\GE II2 LIM UNIVERSAL RLEC-Mifare B  
saver switch

RLEC-5557B energy  
saver switch

RLEC-energy B  
saver switch

Photo

Description Swivel triple barrier for both
directions Capacitive exit button Manual evacuator,  

relay output N.O. / N.C.
Universal latch for electro competizers 

25*250mm, thickness 3mm
Card lodger for Hotel Systems for 

RFID Mifare Cards
Card lodger for Hotel Systems for 

RFID cards, 125 kHz Card lodger for Hotel Systems

*Price on b2b
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HOTEL ÉS APARTMAN MEGOLDÁSOK
[ BELÉPTETŐ RENDSZEREK HOTELEK ÉS APARTMANOK SZÁMÁRA ] [ HOTEL ÉS APARTMAN SZETTEK ]

Code name JAN REX K-3-H-4BNx JAN REX O-3-H-4BNx JAN REX X-3-H-4xNx JAN Kit H1-3-4BNx JAN Kit H2-3-4BNx

Photo

  

Features
              

Description

Olvasók és vezérlők megvilágított kapacitív 
kijelzővel rendelkeznek, amik kifejezetten hotelek 
és apartmanok szobáinak beléptetéséhez lettek 

tervezve, amik képesek együtt működni a Codeks 
Apartment Kit és a Codeks Hotel szoftverrel.

Olvasók és vezérlők megvilágított kapacitív 
kijelzővel rendelkeznek, amik kifejezetten hotelek 
és apartmanok szobáinak beléptetéséhez lettek 

tervezve, amik képesek együtt működni a Codeks 
Apartment Kit és a Codeks Hotel szoftverrel.

An access controller with a card holder for switching 
the room’s electricity on/off. Specially designed for 

use with the dedicated Codeks Apartment Kit or 
Codeks Hotel software.

Alap szett a beléptetés és az áramellátás vezérléséhez 
a hotel és apartman szobákba. A készlet tartalmaz 

egy érintésmentes kártyaolvasót megvilágított 
kapacitív bilenytyűzettel a szobába való belépéshez 

valamint egy kártyatartóval rendelkező olvasót a 
szobák áram ellátásának ki- és bekapcsolásához.

Alap szett a beléptetés és az áramellátás vezérléséhez 
a hotel és apartman szobákba. A készlet tartalmaz 

egy érintésmentes kártyaolvasót megvilágított 
kapacitív bilenytyűzettel a szobába való belépéshez 

valamint egy kártya tartóval rendelkező olvasót a 
szobák áram ellátásának ki és bekapcsolásához.

*Price on b2b

Szoftver

Beléptetés vezérlés

HOTEL MEGOLDÁSOK

A Codeks hotel szoftvert kis és közepes méretű hotelek számára tervezték. 
A hotelek számára tervezett Codeks szoftver képes a szállodafoglalások 
kezelésére és a szállodai beléptetés vezérlésére. 
A Jantar szállodai vezérlője kifejezetten a szállodai szobákba való 
beléptetés biztonsági követelményeinek felel meg. 

A Codeks Apartment Kit vagy a Codeks Hotel szoftver lehetővé teszi a 
szállodai szobák belépési jogosultságainak kiosztását valamint az állapot 
áttekintését. 
A szállodai beléptető rendszerek olyan különböző eszközökből épülnek fel, 
mint beléptető vezérlők, olvasók, azonosítók és a Codeks szoftver.

* with JAN CODEX app

JAN Codeks Apartment Kit 
Szoftver kisebb szállodákhoz és 

apartmanokhoz.

JAN Codeks Hotel* 
Szoftver közepes méretű 

szállodák számára.

1. Vendég beléptetés

A vendég bejelentkezésekor a recepciós aktiválja a 
foglalást és a kártyát, ami lehetővé teszi a szállodai 
szoba elérését.

2. Hozzáférés engedélyezése

A vendég bejelntkezése után a szerveren futó Codeks 
Apartman Kit vagy a Codeks Hotel szoftver megkezdi a 
hozzáférési jogosultság elküldését az érintett szállodai 
szobához.

3. Vendég belépése a szállodai szobába

A szállodai szobába érkezéskor a vendégek be 
tudnak lépni szobába és hozzáférhetnek a szállodai 
szolgáltatásokhoz.

A szállodai rendszer működési elve
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Beléptetés vezérlés

DIGITÁLIS KULCSOK
Code name BLE Standard2 Module BLE Euro Cylinder

Photo

Features
     

Description

BLE Locking Standard 2 WiFi/Bluetooth modul digitális hozzáférés-
vezérléshez és elektromos zárak alkalmazáson keresztüli vezérléséhez;  

1 x wiegand olvasó, 2 x analóg bemenet; Relé IN/OUT,  
Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth v4.2 BR/EDR és BLE; 12VDC

Euro cilinder, cilinderhossz 70mm (35x35), Bluetooth, beépített mini 
billentyűzet (6 számjegy) PIN bevitelhez, beépített akkumulátor.  

A Spark Keys mobilalkalmazás kezelése

*Price on b2b

INGYENES MOBILALKALMAZÁS ÉS KÖNNYEN HASZNÁLHATÓ

Az alkalmazás használata egyedülálló lehetőséget kínál az összes kulcs egyetlen alkalmazással 
történő kezelésére. Az alkalmazásban a modul a QR-kód egyszerű betöltésével adható hozzá.
A felhasználók hozzáadása szintén gyors és egyszerű Bluetooth-
on, PIN-kódon vagy RFID-kártyán keresztül, a hozzáférési időt 
pedig a kulcstulajdonos választja ki. Korlátlan számú kulcs és zár 
hozzáadható az alkalmazáshoz.
A mobilalkalmazáson kívül asztali verzió 
is használható. Gondtalanul küldje 
el a digitális kulcsot az ajtó előtt álló 
látogatónak, még akkor is, ha a világ 
másik felén tartózkodik. A kulcsok egyszeri 
vagy többszöri használatra, meghatározott 
dátumokra és időpontokra adhatók ki.
A felhasználói mobilalkalmazás teljesen 
ingyenes, és letölthető az App Store és a Google 
Play Store platformokon.

HOZZON LÉTRE HALADÓ BELÉPTETÉST A BLE STANDARD 2 MODUL 
ÉS AZ INOUT BILLENTYŰZET KÁRTYAOLVASÓ HASZNÁLATÁVAL.

Dry ContactWiegand

Az alkalmazáson keresztül lehetőség van a felhasználói körnek 
megfelelően meghatározott időkorlátos PIN kód megosztására, 
és bármikor megtudhatja, ha valaki belépett az ingatlanába. 

A digitális kulcsokkal vagy NFC-címkékkel való bővítés még 
egyszerűbb, és a BLE Standard 2 modul önállóan is működhet.

A vezérlés nem korlátozódik a Wiegand olvasókra, hanem a 
BLE Standard 2 modulon keresztül minden relé kimenettel 
rendelkező eszközt vezérelhet, mint például a DVC videó 
kaputelefonokat, a Comunello automatikáit és az elektromos 
zárakat.
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Interkom rendszerek

IP INTERKOM RENDSZER
[ KÜLTÉRI KAPUTÁBLA EGYSÉGEK ]

Code name DVC IX850 DVC IX850F DVC IX610

 Photo

Features      

   

      

   

  

Dimensions 281 x 110 x 44 316 x 133 x 46 160 x 60 x 31,5

*Price on b2b

[ MONITOR] [ TOVÁBBI ESZKÖZÖK ] [ POE SWITCHES ]
Code name DVC IX471 DVC IX-DJ401 DVC IX-DJ4A DVC PoE switch-4P DVC PoE switch-8P

 Photo

Features

     

4 portos POE switch 4xPoE Port  
+ 2x10/100 uplink

8 portos POE switch 8xPoE Port  
+ 2x10/100 uplink

Dimensions 161 x 174 x 22 62 x 187 x 37 97 x 187 x 33 168 x 93 x 32 mm  220 x 150 x 44mm

*Price on b2b



IP MODULÁRIS INTERKOM RENDSZER
Interkom rendszerek

1 2 3

4 5

FŐ MODUL

INFORMÁCIÓS MODUL  
OPCIÓ VÁZ OPCIÓK

HÍVÓ MODUL  
OPCIÓ

OPCIONÁLIS  
MODULOK

Nadžbukna ili podžbukna montaža

FELHASZNÁLÓI ELŐNYÖK
Könnyű belépés vezérlés
PIN hozzáadása ,törlése a képernyőn  
keresztül.

IP kamera vezérlés
A rendszerhez kapcsolt Ip kamerák 
könnyű kezelése.

Név / keresztnév szikronizálhatóság
A felhasználó megváltoztathatja a megjelenő 
nevet és ez automatikusan szinkronizálódik a 
kaputáblával.

Több csatorna
Több csatorna lehetőséget ad több 
beszélgetés azonos időben történő 
kezdeményezésére.

Kulcsok Lakás /szoba  
számának megoldása

2 modul 4 modul

3 modul 6 modul

Kártya olvasó
125kHz és 13.65MHz 

Információs 
képernyő

Nyitás PIN 
segítségével

Video modul

Vak modul 
*lézeres név/logó 

gravírozható

Info modul 
háttérvilágítással

Felületre szerelhető vagy süllyeszthető
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IP MODULÁRIS RENDSZER ÖSSZETEVŐI
[ IX821 MODULÁRIS KÜLTÉRI KAPUTÁBLA EGYSÉG ]

Code name DVC 821-IX/VD DVC 821/M4-1,-2,-3,-4 DVC 821/MK DVC 821/DR DVC 821/BL DVC 821/LB

Photo

   

Features -

 

- -

Type Video modul Buttons Keypad Card reader Empty module Light

Dimensions 83 x 82 83 x 82 83 x 82 83 x 82 83 x 82 83 x 82

*Price on b2b

Code name DVC 821/2X1-S DVC 821F/2X1 DVC 821/2X2-S DVC 821F/2X2 DVC 821/3X1-S DVC 821F/3X1 DVC 821/3X2-S DVC 821F/3X2

Photo

Type 2 modules frame 2 modules frame 4 modules frame 4 modules frame 3 modules frame 3 modules frame 6 modules frame 6 modules frame

Dimensions 231x133x40 235x138x66 231x256x40 235x261x66 316x133x40 319x138x66 316x256x40 319x261x66

*Price on b2b

Interkom rendszerek

STABIL
A rendszer karbantartás nélkül is stabil

GAZDASÁGOS
Versenyképes ár IX készülékekhez

EGYSZERŰ
Könnyen felszerelhető rövid tréning után

VÁLTOZTATHATÓ
Szabja testre logóját vagy  
felhasználói felületét

SPECIALIZÁLT CÉLOK
Speciális kialakítás kis és  
közepes épületekhez

INTEGRÁCIÓ
IP kamerákkal és liftfigyelő rendszerrel

ELŐNYÖK  
TELEPÍTŐK SZÁMÁRA
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COMUNELLO TOLÓKAPU KÉSZLETEK

A KÉSZLET TARTALMA

  

1x motor  
400/600/1000 kg 2x Victor távirányító 1x pár DART fotocella 1x sárga LED lámpa Motortartó konzol és 

mechanikus végálláskapcsolók

1. FORT 600 4. PHOTOCELLS
2. CONTROL RADIO 5. FLASHING SIGNAL LIGHTS 
3. COLUMNS 6. KEY OPERATED SWITCH

PÉLDA TOLÓKAPÚ TELEPÍTÉSHEZ

Sorompók és kapuautomatikák

Code name Comunello Kit FORT 
400/24V VICTOR

Comunello Kit FORT 
600/24V VICTOR

Comunello Kit FORT 
1000/230V HP

Max. gate weight  400kg  600kg  1000 kg

Duty cycle Gyakori használat Gyakori használat 30%

Opening speed 0,26 m/s 0,28 m/s 0,17 m/s

*Price on b2b

VEZÉRLŐEGYSÉG  CU 24V 1M 

A működés automatikus programozása lassításokkal  

A motor teljesítményének és érzékenységének beállítása 
trimmerrel 

Akár 120 távirányítós memóriakapacitás

A nyitás irányának kiválasztása menüből a vezérlőegységen 

Állapotvezérlés LED-es menüvel a vezérlőegységen

 � 3500 kg-ig
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Sorompók és kapuautomatikák

A KÉSZLET TARTALMA

   

2x motor  
300 kg 1x vezérlődoboz 2x Victor távirányító 1x fotocella pár DART 1x sárga LED villogó Telepítési anyagok

COMUNELLO LENGŐKAPU KÉSZLETEK
Code name Comunello Kit RAM 300/24V - up to 3m
Length of door wing Legfeljebb 3 méter

Max. gate weight (kg) 3m/300kg,  1,5m/500kg

Duty cycle Gyakori használat

Opening speed 21 mm/s

*Price on b2b 

VEZÉRLŐEGYSÉG CU 24V 2M 

Vezérlőegység két motorhoz

Motorok késleltetési és lassítási beállítása

Két pár fotocella

Társasházi funkció – elsőbbség a nyitásnál

Akadályérzékelés áramfelhasználás alapján

Sebesség és érzékenység trimmerek
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A kapu súlya (kg)

Korlátozások: RAM 300
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Sorompók és kapuautomatikák
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A KÉSZLET TARTALMA

   

2x motor  
300 / 500 kg 1x vezérlődoboz 2x Victor távirányító 1x fotocella pár DART 1x sárga LED villogó Telepítési anyagok

Sz
ár

ny
ho

ss
z (

m
)

1. RAM 300 / ABACUS 300 / ABACUS 500
2. CONTROL RADIO 5. CONTROL UNIT
3. COLUMNS 6. FLASHING SIGNAL LIGHTS
4. PHOTOCELLS 7. SWITCH

PÉLDA LENGŐKAPU TELEPÍTÉSRE

A kapu súlya (kg)A kapu súlya (kg)

Korlátozások: ABACUS 300           ABACUS 500

COMUNELLO LENGŐKAPU KÉSZLETEK
Code name Comunello Kit ABACUS 

300/24V HP - up to 3 m
Comunello Kit ABACUS 
500/24V HP - up to 5 m

Length of door wing Legfeljebb 3 méter Legfeljebb 5 méter

Max. gate weight (kg) 3m/300kg,  1,5m/500kg 5m/220, 2m/500kg

Duty cycle Gyakori használat Gyakori használat

Opening speed 21 mm/s 21 mm/s

*Price on b2b 
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Sorompók és kapuautomatikák

COMUNELLO LENGŐKAPU KÉSZLETEK
Code name Comunello Kit EAGLE 

24V HP + BOX
Comunello Kit CONDOR 

350/24V HP
Length of door wing Legfeljebb 3,5 m Legfeljebb 3,5 m

Max. gate weight (kg) 3,5m/350kg,  2m/600kg 3,5m/225kg,  1,5m/350kg

Duty cycle Gyakori használat Gyakori használat

Opening speed ~ 12s, 90°-os nyitás 0,10 rad/s

*Price on b2b 

A KÉSZLET TARTALMA EAGLE

  

2x EAGLE 24V HP 
süllyeszthető motor 2x doboz 2x kézi nyitórendszer 

kulcsos zárral
1x QUAD 24v-2m  

vezérlő doboz 2x Victor távirányító 1x fotocella pár DART 1x sárga LED villogó

A KÉSZLET TARTALMA CONDOR

  

2x CONDOR 350/24 V HP 
motor 2x Victor távirányító 1x fotocella pár DART 1x sárga LED villogó

3,5
3,25
3

2,75
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2
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A kapu súlya (kg)

A kapu súlya (kg)

Korlátozások: EAGLE

Korlátozások: CONDOR

COMUNELLO EAGLE

Földbe süllyeszthető motorok sorozata, 
amelyeket kifejezetten olyan projektekhez 
terveztek, amelyek teljesen tiszta felszínt 
igényelnek.

COMUNELLO CONDOR

Elektromechanikus motorok sorozata csuklós 
karral a lakóterületek bejáratánál található 
lengőkapukhoz.



COMUNELLO  
SALIENT

COMUNELLO  
RAMPART

UP TO 9 m2 UP TO 16 m2

AUTOMATIZÁLÁSI KÉSZLET  
SZEKCIONÁLT ÉS GARÁZKAPUHOZ

Két sor elektromechanikus hajtómű, amely 
mennyezeti, szekcionált rugós vagy ellensúlyos 
garázskapukhoz használható.
A biztonságot és a pontosságot olyan funkciók 
garantálják, mint az akadályészlelés és a motor 
teljesítményfelvételének felügyelete használat 
közben.
Ezek a hajtóművek lassított indítást és leállítást 
kínálnak nyitás és zárás közben, valamint tartós, 
csendes fém fogaskerekeket

COMUNELLO RAMPART
Elektromechanikus motorok 
kiegyensúlyozott szekcionált 
kapukhoz, teljesítmény 
600N/1000N.

COMUNELLO SALIENT 
Elektromechanikus motorok 
kiálló és nem kiálló 
garázskapukhoz 16m2-ig,  
két motorral.
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1. BORDER / LIMIT 4. PHOTOCELLS
2. CONTROL RADIO 5. FLASHING SIGNAL LIGHTS 
3. COLUMNS 6. KEY OPERATED SWITCH

RAMPA TELEPÍTÉSI PÉLDA

Sorompók és kapuautomatikák

COMUNELLO SOROMPÓ SZETTEK
Code name Comunello Kit BORDER 400 4m barrier
Max. length of arm (m) Legfeljebb 4 méter

Duty cycle Nagyon gyakori használat

Protection rating (IP) IP44

Opening time 21 mm/s

*Price on b2b

A KÉSZLET TARTALMA BORDER

4m hosszú ovális alumínium 
sorompó Fényvisszaverő matricák Fehér ovális lezárás

Border 400 24V motor  
vezérlő panel A készlet alapozása Rugó Gumi sorompó védő 4m

COMUNELLO BORDER 400

Border 400 elektromechanikus sorompó 4 m 
széles átjárókhoz.

A legmagasabb szintű biztonságot és a 
csúcsteljesítményt a biztonságos és kivehető 
vezérlőegység, a könnyű és erős sorompókar, 
valamint a fém fogaskerekekkel ellátott motor 
garantálja.

A lassító indítási pontok mechanikusan 
állíthatók mikrokapcsolóval és bütykökkel, 
megbízhatóan és egyenletesen teszik lehetővé 
a nyitást és zárást a fékezéssel.

VEZÉRLŐEGYSÉG CU 24V BR

LED diagnosztika a vezérlőpanelen

Integrált rádió memóriával

Trimmerek a sebességhez és az akadályokkal  
szembeni érzékenységhez

Külön nyitási és zárási sebességszabályozás

Automatikus programozás

[ ALKATRÉSZ KÉSZLETEK ]
Code name Comunello BAR Kit Border 400 4m

Description A szett tartamaz ovális aluminim kart, 4m, fényvisszaverő matrica - 30db, piros gumi kar,  
hátsó karok kupak, első kar kupak, LED szalag - 2db

*Price on b2b
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COMUNELLO SOROMPÓ SZETTEK
Code name Comunello Kit LIMIT 

500 4m barrier RED

Comunello Kit LIMIT 
500 4m with R/G 
signalization RED

Comunello Kit LIMIT 
500 5m barrier RED

Comunello Kit LIMIT 
500 5m with R/G 
signalization RED

Comunello Kit LIMIT 
600 6m barrier RED

Comunello Kit LIMIT 
600 RGB 6m barrier RED

Comunello Kit LIMIT 
800 RGB 8m barrier RED

Max. length of arm (m) 4 m 4 m 5 m 5 m 6 m 6 m 8 m

Duty cycle Nagyon gyakori használat Nagyon gyakori használat Nagyon gyakori használat Nagyon gyakori használat Gyakori használat Gyakori használat 40%

Protection rating (IP) IP44 IP44 IP44 IP44 IP44 IP44 IP44

Opening time 3 - 6 s 3 - 6 s 3 - 6 s 3 - 6 s 4 - 6 s 4 - 6 s 4 - 6 s

R/G signalization Nem Igen Nem Igen Nem Igen Igen

*Price on b2b

Sorompók és kapuautomatikák

COMUNELLO LIMIT 500 ≤ 5 m COMUNELLO LIMIT 600 ≤ 6 m COMUNELLO LIMIT 800 ≤ 8 m

RAL 3002 RAL 3002
RAL 7011 RAL 7011

VEZÉRLŐEGYSÉG CU 24V LT

Programozás és akadályérzékelés 
enkóder segítségével

Sebesség-, lassítás- és 
akadályérzékenység trimmerek

Két sorompó szinkronizált kezelése

Különféle lassítási fokozatok 
nyitásnál és zárásnál

Különféle be- és kimenetek 
biztonsági és vezérlőeszközökhöz



So
ro

m
pó

k 
és

 k
ap

ua
ut

om
at

ik
ák

03-2022 b2b.alarmautomatika.hu 89 

A KÉSZLET TARTALMA LIMIT 500

Limit 500 24V motor 
vezérlő panel

Négyzet alakú alumínium 
sorompó

Fényvisszaverő öntapadó 
szalagok Hátsó sorompó lezárások Első sorompó lezárás Alap a szetthez Rugó 2x LED szalag, 5m Beltéri LED világítás Gumi védő  

(piros/átlátszó) Jelzés vezérlő

A KÉSZLET TARTALMA LIMIT 600

Limit 600 24V motor 
vezérlő panel

Négyzet alakú 
alumínium sorompó

Fényvisszaverő 
öntapadó szalagok

Hátsó sorompó 
lezárások Első sorompó lezárás Alap a szetthez Rugó 2x LED szalag, 5m Beltéri LED világítás Támasztó rúd Gumi védő  

(piros/átlátszó) Jelzés vezérlő

A KÉSZLET TARTALMA LIMIT 800

LIMIT 800 24v motor 
vezérlő panel

Ovális alumínium 
sorompó átlátszó 
oldalakkal, 3 m

Ovális alumínium 
sorompó átlátszó 
oldalakkal, 5 m

Csatlakozás ovális 
sorompóhoz

Fényvisszaverő 
öntapadó szalagok Sorompó kupak 2x LED szalag, 8m Alap a szetthez Dupla rugó 3x Beltéri LED 

világítás Támasztó rúd Gumi védő,  
átlátszó, 8 m Jelzés vezérlő

*500 4m / 5m

Sorompók és kapuautomatikák

*P/Z jelzés

*P/Z jelzés *P/Z jelzés

[ ALKATRÉSZ KÉSZLETEK ]

Code name Comunello BAR kit Limit 
500 5m

Comunello BAR kit Limit 
500 5m R/g signalization

Description

A szett tartamaz aluminim kart, 5m, 
fényvisszaverő matrica - 30db, piros gumi 

kar, hátsó karok kupak, első kar kupak, 
LED szalag - 2db

A szett tartamaz aluminim kart, 5m, 
fényvisszaverő matrica - 30db, piros gumi 

kar, hátsó karok kupak, első kar kupak, 
LED RGB szalag - 2db és jelzés vezérlőt.

*Price on b2b

*600 6m

* P/Z FORGALMI JELZÉS

*P/Z jelzés

*P/Z jelzés
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Sorompók és kapuautomatikák

COMUNELLO KIEGÉSZÍTŐK
Code name Comunello Index Comunello Dart Comunello Dart-Bat Comunello DART COVER Comunello TACT/RADIO

Photo

    

Description Zár biztonsági kioldó kulccsal Fotocella pár kültéri használatra,
15m-es távolságig. Tápegység 12/24 V, IP54.

Fotocella pár, vevő tápellátása 12/24 VAC / DC,  
adó 1x1,5 V akkumulátor,  

18 méteres hatótávolság, 180 ° állítás
Vandál elleni ház DART fotocellákhoz Numerikus billentyűzet, akár 10 tárolt kód

*Price on b2b

Code name Comunello Victor 2SY-grey Comunello Victor 4SY-grey Comunello AC-560A Comunello Mast-50 Comunello Mast-100

Photo

Description
2 csatornás távirányító a 433 MHz-es automatizáláshoz, 

kód másolási lehetőség más távirányítókra, szürke 
(színválasztás)

4 csatornás távirányító a 433 MHz-es automatizáláshoz, 
kód másolási lehetőség más távirányítókra, szürke 

(színválasztás)

Sorompókar támasz (narancssárga) 
*Piros színben is kapható - AC-560R

Alacsony tartóoszlop, fotocellákhoz,  
magasság 50cm (1db)

Tartóoszlop, fotocellákhoz,  
magasság 100cm (1db)

*Price on b2b

Code name Comunello AC-590 Comunello AC-240 Comunello AC-580 Comunello Rack 1m / 2m Comunello Rack NYLON 2AG-262

Photo

Description Alumínium sorompókar szoknya; BORDER 600 és LIMIT 
500/600/800 sorozatú rámpákhoz; L=2m, H=0,5m Egycsatornás elektronika az induktív hurokhoz 90°-os csuklós sorompócsatlakozás 1m/2m-es fogasléc és csap csatlakozók mellékelve, 

horganyzott acélból, 1000kg-ig terjedő ajtókhoz Fogazott műanyag léc 1m, teherbírása 800kg

*Price on b2b



Comunello CU 24V HP
Nagy teljesítményű vezérlőegység

Az alapvető funkciókon kívül a HP Electronics 
további kezelési funkciókat is támogat:

Akár négy biztonsági eszköz kezelése

Az elektromos zár táplálása a vezérlőpanelről

Indukciós hurok vezérlés

További rádiócsatorna

Sebesség, Érzékenység és Lassítás trimmerek

Alkalmas beépített jeladóval rendelkező motorokhoz
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PÉLDÁK A COMUNELLO RENDSZER INTEGRÁCIÓJÁRA
Sorompók és kapuautomatikák

A kaputelefon hívásával a felhasználó kérheti a sorompó 
felemelését, az ajtó kinyitását vagy a címke / kártya elhelyezését és 
a sorompó közvetlen felemelését, az ajtó kinyitását. A felhasználó 
felnyithatja a sorompót / kinyithatja az ajtót az alkalmazás 
segítségével.

A BLE Standard modul minden kulcsát és távirányítóját digitálissá 
teszi. Bármilyen elektromos zárhoz csatlakoztatható, és az ingyenes 
BLE Locking alkalmazáson keresztül vezérelhető. Az ajtó kinyitható 
a mobilalkalmazás gombjának megnyomásával, vagy egyszerűen a 
telefon megrázásával a vezérlő közelében.

A sorompóba épített Ajax relé, monostabil üzemmódban 
(impulzus) működik, és Ajax Hub-on keresztül vezérelhető,  
az alábbiak szerint:

  Manuálisan az applikáción keresztül vagy Ajax Button-al 
(pánik gomb)

  Automatikusan hatástalanítás / időalapon / riasztási 
eseményhez kötve

DVC VIDEO PORTAPHONE RENDSZEREK 
INTEGRÁLÁSA SOROMPÓK, TOLÓ- ÉS 
LENGŐKAPUK NYITÁSÁHOZ

AJAX BEHATOLÁSJELZŐK COMUNELLO 
RENDSZERBE INTEGRÁLÁSA

BLE LOCKING DIGITÁLIS KULCSOK 
INTEGRÁLÁSA MOBIL ALKALMAZÁSSAL 
SOROMPÓK, TOLÓ- VAGY LENGŐKAPUK 
NYITÁSÁHOZ

APP

Dry Contact
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Sorompók és kapuautomatikák

BELÉPÉS VEZÉRLÉS SOROMPÓ ÉS LPR KAMPERA HASZNÁLATÁVAL

  Az LPR elemzés lehetővé teszi a jármű rendszámainak  
észlelését és felismerését, valamint intelligens rögzítőre  
(NVR) vagy beléptető szoftverre történő elküldését.

  Megkeresheti és megtekintheti a jármű rendszámának 
megfelelő, rögzített fényképét és a kapcsolódó információkat a 
rendszámtábla keresési feltételeinek megfelelően, beleértve a 
kezdő / befejező időpontot, az országot és a rendszámot.

Munkaszünet 
beállítás

Időt és pénzt 
takaríthat meg

Előre beállított  
idő és ütemezés

Integráció 
ajtókkal

Drasztikusan csökkenti 
a működtetési 
költségeket

Alarm in/out
TCP/IP
VGA/HDMIBejárat/kijárat

NVR
Monitor

Központi vezérlés
Amikor a jármű a sorompó elé érkezik, az 
LPR kamera összehasonlítja a rendszámot 
az adatbázissal, és ha a jármű szerepel az 
engedélylistán, a sorompó felemelkedik.

JAVASOLT ESZKÖZÖK 

SOROMPÓ Comunello Limit 

Elektromechanikus sorompó 5/6/8 m széles átjárókhoz,  
lakossági, ipari vagy közösségi használatra.

LPR kamera DVC DCN-BM2220LPR

2MPx hálózati kamera, IR 70m-ig, 
1/2,8’’ Sony Starlight, True WDR 120dB, 
Riasztás I/O, IP67, IK10, Rendszám felismerés

RÖGZÍTŐ DVC DRN-1682R

Támogatja a DVC LPR IP kamerákat
Intelligens rendszám keresés
Jármű áthaladási statisztikák



  KÖNNYŰ TELEPÍTÉS

  OLASZ MINŐSÉG

  EGYEDI DIZÁJN

  3 ÉV GARANCIA



b2b.alarmautomatika.hu

KÖZPONTOSÍTÁS ÉS INTEGRÁCIÓ
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[ VEVŐK TÁVFELÜGYELETEK RÉSZÉRE ]
Code name ENIGMA II DR81000 ENIGMA IP2 RECEIVER

Photo

Description

Digitális multiline IP / PSTN riasztó rendszer beépített LCD kijelzővel távfelügyeletek részére. Az alap modell lehetőséget ad
kommunikációra 256 IP transmiterrel SIA-IP kommunikációs formátumban. AES-128 bit adat titkosítás támogatása.
• Lehetőség bővítésre 8 Enigma LC2 (PSTN) vagy Enigma IP2 (TCP / IP) vonali kártyával,
• 2500 kommunikátor (SIA-IP univerzális kommunikátorok - LAN800, VBIP, GSV ...) IP kártyán keresztül,
• 300 hagyományos riasztó központ PSTN kártyán.

Digitális egy-vonalas TCP/IP vevő távfelügyeleti központokhoz. Felügyelt kommunikációt biztosít 2500 IP adóval SIA-IP
kommunikációs protokollon keresztül (AMC IP1, AMC XGPRS, INIM SmartLan, INIM nexus / G, SL-LAN800, SL- GSV5
...). Támogatja az AES-128 bites titkosítást, a HTTP alapú programozást és karbantartást. Az ABsistemDCStart csomagban
találhatók a funkciók.

*Price on b2b

[ SZOFTVER TÁVFELÜGYELETEK RÉSZÉRE ]
Code name ABsistemDC(NG)v2® ABsistemGuardPatrol®

Photo

Description

Programcsomag a távfelügyeletek és műszaki központok riasztási eseményeinek fogadására és feldolgozására. Telepítési
fájl DVD-n. Támogatja a klasszikus és IP vevőket. További modulokkal bővíthető, az alapcsomag legfeljebb 500 védett
objektumot és egyetlen operációs licencet támogat.
• Számos vevő és kommunikációs formátum támogatott 

(Surgard System I / II / III / V, Enigma II, AJAX, Paradox IPR512 ...)
• Lehetőség modulok készítésére megrendelés alapján
• Kliens- szerver architektúra, automatikus adat mentés

Egy mobil alkalmazás az őrjárat ellenőrzéshez. Lehetővé teszi a biztonsági őrök ellenőrző pontokra történő érkezésének a
figyelését azáltal, hogy helymeghatározó cimkéket kell leolvasniuk QR-kóddal vagy NFC kártyákkal.
Műszaki tulajdonságok:
• Őrjárat ellenőrzés QR-kóddal vagy NFC kártyákkal
• Információ küldése az őrjárat megkezdésekor és befejezésekor
• Kompatibilis Android 6.0 verziótól
• Integrálva van az ABsistemDCNGv2 - modulba ABsistemDCNGv2 - GuardPatrol

Moduli

Vázlat - Zóna grafikus státuszmegjelenítése
Műveletek - Események fogadásakor az operátor lépésenkénti irányítása bizonyos eseményekkor.
Videó azonosítás - Videórendszerrel történő integrálás

Térképek - Ügyfelek megjelenítése az Állapot térképen
UVI - integráció tűzoltó menedzsment szoftrerrel

*Price on b2b

Központosítás és integráció
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[ PROGRAMCSOMAGOK OBJEKTUMOK VIDEÓS MEGFIGYELÉSÉRE ]
Code name ABsistemDC(NG)v2 ABsistemDC(NG)v2 - Vázlat ABsistemDC(NG)v2 - Műveletek ABsistemDC(NG)v2 - Video ellenőrzés

Photo

Description
Szoftvercsomag riasztási események fogadására és

feldolgozására. Klasszikus és IP vevők támogatása és
500 ügyfél kezelése.

Zóna grafikus státuszmegjelenítése Események fogadásakor az operátor lépésenkénti
irányítása bizonyos eseményekkor. Videórendszerrel történő integrálás

*Price on b2b

[ PROGRAMCSOMAGOK OBJEKTUMOK VIDEÓS MEGFIGYELÉSÉRE ] [ PROGRAMCSOMAGOK OBJEKTUMOK INTEGRÁCIÓJÁRA ]
Code name ABsistemDC(NG)v2 - SMS ABsistemDC(NG)v2 - Web felület ABsistemDC(NG)v2 - Térképek ABsitemDCi - Teljes megoldás

Photo

   

Description

Szöveges üzenet küldése az esemény leírásával
a kiválasztott eseménytípus és perióduson belül
egy vagy több GSM számára. Az ár tartalmazza a

támogatott GSM modemet és antennát.

Lehetőséget biztosít a felhasználónak a védett
területen történt események megtekintésére

webböngésző segítségével.
Ügyfelek megjelenítése az Állapot térképen

Szoftvercsomag integrált biztonsági felügyelethez- különböző biztonsági rendszerek integrálása: 
videorendszer, tűzjelzőrendszer, beléptetőrendszer és munkaidőnyilvántartás, behatolásjelző rendszer.
Aszoftver grafikusan, dinamikus elemekkel jelzi az eseményeket a védett terület térképén, alaprajzán. 

Lehetőség van bizonyos funkciók aktiválására ,vezérlésre (ajtók kinyitása tűz esetén, vagy ajtók bezárására 
behatolás esetén...) SQL szerver adatbázissal

*Price on b2b

Központosítás és integráció
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 � ABsistemDCCloud WEB követés
Programcsomag riasztási események vételére és feldolgozására felhőalapú
technológia alkalmazásával, amelyhez a felhasználónak számítógépre és
internetkapcsolatra van szüksége. Támogatja a klasszikus és IP vevőket.

• A felhasználó weben történő belépést követően kaphat információkat
• Az adminisztrációt az Alarm automatika d.o.o. végzi,
• Automatikus riportok az árban.

 � ABsistemDCCloud®

Programcsomag riasztási események vételére és feldolgozására felhőalapú
technológia alkalmazásával, amelyhez a felhasználónak számítógépre és
internetkapcsolatra van szüksége. Támogatja a klasszikus és IP vevőket:
• A felhasználó létrehoz egy fiókot (csoport), és végrehajtja az ügyfél APP 

telepítését a felhasználó számítógépén,
• A felhasználó önállóan kezeli az objektumokat, letölti és feldolgozza az eseményeket,
• A felhasználó megkapja a felhasználónevet és a jelszót az APP-on keresztül
• Esemény elküldése e-mailben (az ár tartalmazza) - kézi vagy automatikus,
• Objektumok maximális száma - 500
• Ingyenes alkalmazás frissítés a legújabb verzióra és ingyenes mentés,
• További modulok (SMS, video verifikáció…) lekérés alapján
 

 � ABSistemDCStart® + ENIGMA IP2 vevő
Az ABSistemDCStart® felügyeleti központ szoftver, egy Enigma IP2 vevőt,
egy operátor licenszt és legfeljebb 100 objektum felügyeletét támogatja.

Az ABSistemDCStart® szoftver megoldása a következő tulajdonságokkal rendelkezik:
• Többnyelvű
• Az automatikus frissítés és a szoftver állapotának adatgyűjtése
• Max 100 védett terület
• Adatfogadás maximum egy Enigma IP2 vevőről,
• Jelentések automatikus készítése
• DVC® rögzítők támogatása.

Az ENIGMA IP2, digitális masszív TCP / IP távfelügyeleti vevő, amely támogatja
a SIA IP protokollt - a SIA (Security Industry Association) és a világ
vezető vészhelyzeti központjainak gyártói által létrehozott ipari szabvány az IP-
kommunikációban

SZOFTVEREK ÉS MEGOLDÁSOK BIZTONSÁGTECHNIKAI CÉGEKNEK

 �Minden technikai védelmi rendszer  
  egy helyen

Az ABSistemDCi® egy olyan szoftvercsomag, amely egyetlen integrált felületen
keresztül biztosítja az összes integrált műszaki védelmi rendszer vezérlését és
kezelését. Célja a nagy üzleti, kereskedelmi, szállodai és ipari létesítmények vagy
komplex létesítmények összehangolt és hatékony védelme. Nagy kiterjedésű
területek és olyan helyszínek biztosítása ahol az emberek vagy vagyontárgyak
nagyobb kockázatnak vannak kitéve.

Központosítás és integráció
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Felhatalmazott partner:

b2b.alarmautomatika.hu

BUDAPEST • RIJEKA • ZÁGRÁB • SPLIT • ZADAR • BELGRÁD • PODGORICA • SARAJEVO • LJUBLJANA • SKOPLJE • SOFIA • TIRANA • BUKAREST • KYSUCKÉ NOVÉ MESTO

Alarm automatika Kft.

Magyarország

H-1131 Budapest

Fivér utca 8/b

GSM: + 36 70 42 17 442

TEL: + 36 1 615 00 87

E-mail: budapest@alarmautomatika.com

www.alarmautomatika.com


